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Sammanfattning 
Beräkningarna visar att riktvärden (svensk förordning) uppfylls för trafikbuller utomhus om 

den södra radhuslängan och bostäderna över lokalen får planlösningar där hälften av 

boningsrummen vetter mot tyst sida (fasad med en ekvivalent ljudnivå lägre än 50 dBA och 

en maximal ljudnivå lägre än 70 dBA). 

Gården mellan huskropparna är tyst. Den ekvivalenta ljudnivån är lägre än 50 dBA och den 

maximala ljudnivån är lägre än 70 dBA. Riktvärden uppfylls. 

Riktvärden, för utomhusbuller från verksamhet enligt Boverket, uppfylls för bullret från 

bussdepån om den västra och södra radhuslängan får planlösningar där hälften av 

boningsrummen vetter mot gården (tysta sidan/ljuddämpad sida för buller från bussdepå). 

Fasaden, med dess olika konstruktioner, ska dimensioneras av akustiker så att bullret 

inomhus uppfyller ljudkrav.  
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1        Ekvivalent ljudnivå vid fasad för plan 1, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 2 2 2 2     Ekvivalent ljudnivå vid fasad för plan 2, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 3 3 3 3     Maximal ljudnivå vid fasad för plan 1, vägtrafik år 2045 
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1 Inledning 
Magenta Akustik AB har på uppdrag av JVK Fastigheter AB utfört en bullerutredning för ny 

bebyggelse på fastigheterna Tigerögat 1, 2, 3 samt del av Gimmersta 1:1 i Tyresö, se Figur 1. 

Denna rapport innefattar: 

• Beräkning av ekvivalent och maximal ljudnivå från vägtrafik 

• Bedömning av buller från bussdepå 

En bussdepå ligger strax söder om detaljplaneområdet på andra sidan Tyresövägen. Buller 

från bussdepå ska hanteras som industribuller/verksamhetbuller. 

 

Figur 1. Ritning i dwg Sandell Sandberg erhållen 2025-09-02 

2 Underlag 
• Ritning i dwg Sandell Sandberg erhållen 2025-09-02 

• Höjddata grid+1 och fastighetskarta vektor från Lantmäteriet 

• NVDB databas för vägtrafik. 

• Förstudie Tyresö – Bullerskydd depåer, Trafikförvaltningen, 2016-12-13 

• Trafikrapport Korta Vägen 5-3, datum 2025-05-14 från Trafficweb 

• Trafikrapport Tyresövägen mätpunkt 22, datum 2025-05-03 från Trafficweb  

• Trafikrapport Öringevägen 10, datum 2025-05-14 från Trafficweb  

Södra 

radhuslängan 

Östra huskroppen 

(Lokal och 

lägenheter) 

Norra 

radhuslängorna 

Västra 
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3 Riktvärden 

3.1 Trafikbuller utomhus – Svensk förordning 
Enligt svensk förordning (2015:216), med ändringar till och med SFS 2017:359, om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader, från Sveriges Riksdag, gäller följande för buller från 

spårtrafik och vägar: 

”3 §3 §3 §3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 

anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

4 §4 §4 §4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 

bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 

sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 

dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 

fasaden. 

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 

stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 

anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara 

vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 

fasaden. 

5 §5 §5 §5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § 

första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med 

mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 

06.00 och 22.00.” 

Texten är ett utdrag ur förordningen. För mer information hänvisas till 

förordningen i sin helhet. 

3.2 Trafikbuller inomhus - Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler, BBR kapitel 7, anges krav på högsta ljudnivå inomhus från trafik. 

Översiktligt är kravet på högsta ekvivalent ljudnivå inomhus 30 dB och maximal ljudnivå 45 

dB nattetid.  
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3.3 Verksamhetsbuller (buller bussdepå) - Boverket 
I Boverkets rapport 2020:8 anges riktvärden för utomhusbuller från verksamheter. 

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet, uttryckt som frifältsvärde 
utomhus vid bostadsbyggnads fasad 

 Leq dag  

(kl 06-
18)   

 

Leq kväll 

(kl 18-22) 

 

Lördagar, söndagar och 
helgdagar 

Leq dag + kväll (kl. 06–22)  

Leq natt  

(kl 22-
06)  

 

Zon A* 

Bostadsbyggnader bör kunna medges upp 
till angivna nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

 

Zon B  

Bostadsbyggnader bör kunna medges upp 
till angivna nivåer förutsatt att tillgång till 
ljuddämpad sida finns och att byggnaderna 
bulleranpassas.  

60 dBA  55 dBA  50 dBA  

Zon C  

Bostadsbyggnader bör inte medges över 
angivna nivåer.  

>60 
dBA  

>55 dBA  >50 dBA  

*Vad avser buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet tillämpas värdena för 
ljuddämpad sida enligt tabell 2 också på den exponerade sidan. Vid uteplats, om sådan planeras, 
gäller ljudnivåerna i tabell 2. 

Tabell 1 

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt 
som frifältsvärde utomhus vid bostadsbyggnads fasad, och vid uteplats 

 Leq dag  

(kl 06-18)   

 

Leq kväll 

(kl 18-22)  

Leq natt  

(kl 22-06)  

 

Ljuddämpad sida och uteplats 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

Tabell 2 

Utöver detta finns följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 

• Maximala ljudnivåer, LFmax >55 dBA, bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 

annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 

ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan. 

• Om ekvivalenta ljudnivåer inom zon A uppfylls, men maximala ljudnivåer 

regelbundet överskrids nattetid vid exponerad sida, bör bulleranpassning av 

bostadsbyggnader i enlighet med zon B göras. Om en sådan situation uppstår blir 

bedömningen därmed densamma som när den ekvivalenta ljudnivån är högre än 

riktvärdena i zon A. 
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4 Beräkning av trafikbuller 

4.1 Trafikflöden 
Trafikflöden vägtrafik, prognos 2045 

Väg Fordon per 
årsmedeldygn (ÅDT) 

Hastighet 
(km/h) 

Andel tung trafik 
(%) 

Tyreösvägen 
(Cirkulationsplats) 

21 500 40 
(30) 

5,5 (cat2) 
5,5 (cat3) 

Korta vägen 430 30 4 (cat2) 

Öringevägen 2 100 30 5 (cat2) 

Källa: Trafikrapport från Trafficweb mätningar i juni 2025. Uppräkning till år 2045 med 1,2% enligt 
EVA. 

Tabell 3. Trafikuppgifter för vägtrafik, prognos år 2045. 

4.2 Beräkningsmetod 
Beräkningarna har utförts enligt beräkningsmodellen Nord 2000 i Soundplan 9.1. 

Bullerberäkningen följer Trafikverkets beräkningsmanual Nord2000 och 

Användarhandledning Nord2000 från kunskapscentrum om buller. 

Redovisade värden vid bostadsfasad är frifältsvärden med ljudreflektioner från närbelägna 

byggnader. Redovisade värden 1,5 meter över uteplatserna är exklusive ljudreflektioner från 

de egna byggnaderna. 

Maximal ljudnivå från vägtrafik är den sjätte högsta ljudnivån från fordonspassage 

(LAFmax,6th).  

Höjddata Grid+1 och fastighetskarta i vektorformat från Lantmäteriet har använts i 

modellen. Markdämpning har ansatts enligt beräkningsmanualen alternativt enligt att 

studera ortofoto.  

4.3 Beräkningsresultat 
Beräkningsresultaten redovisas i Bilaga 1 till 4 längts bak i denna rapport:  

Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1        Ekvivalent ljudnivå vid fasad för plan 1, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 2222        Ekvivalent ljudnivå vid fasad för plan 2, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 3333        Maximal ljudnivå vid fasad för plan 1, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 4444        Maximal ljudnivå vid fasad för plan 2, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 5555        Ekvivalent ljudnivå 1.5 meter över mark, vägtrafik år 2045 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 6666        Maximal ljudnivå 1.5 meter över mark, vägtrafik år 2045    
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5 Utlåtande 

5.1 Trafikbuller utomhus 
Beräkningarna visar att riktvärden uppfylls för trafikbuller utomhus om den södra 

radhuslängan och bostäderna över lokalen får planlösningar där hälften av boningsrummen 

vetter mot den tysta sida (fasad med en ekvivalent ljudnivå lägre än 50 dBA och en maximal 

ljudnivå lägre än 70 dBA). 

5.1.1 Fasad 
De tre radhuslängorna, på tomtens norra och västra del, som vetter mot Korta vägen och 

Sidvallsvägen har en ekvivalent ljudnivå vid fasad som är 54 dBA eller lägre. Se Bilaga 1 och 

2. Riktvärde på 60 dBA uppfylls. Inga bulleråtgärder är nödvändiga.  

Den södra radhuslängan som vetter mot Tyresövägen har en ekvivalent ljudnivå på 63 dBA 

eller lägre. Riktvärde på 60 dBA uppfylls inte. För att uppfylla riktvärden måste hälften av 

boningsrummen vetta mot den norra fasaden, den tysta sidan. Den tysta sidan har en 

ekvivalent ljudnivå på 48 dBA eller lägre (riktvärde 55 dBA) och en maximal ljudnivå på 61 

dBA eller lägre (riktvärde 70 dBA). Se Bilaga 1, 2, 3 och 4. 

Östra huskroppen mot Öringevägen har bostäder för plan 2 och lokaler i plan 1. Den 

ekvivalenta ljudnivån är som högst 62 dBA för bostäderna och riktvärde på 60 dBA uppfylls 

inte. För att uppfylla riktvärden måste bostäderna ha hälften av boningsrummen mot tyst 

sida. Den västra och norra fasaden av byggnaden är tysta sidor. Dessa fasader har en 

ekvivalent ljudnivå på 55 dBA eller lägre (riktvärde 55 dBA) och en maximal ljudnivå på 68 

dBA eller lägre. Se Bilaga 1, 2, 3 och 4. 

5.1.2 Uteplats 
Gården mellan huskropparna är tyst. Den ekvivalenta ljudnivån är lägre än 50 dBA och den 

maximala ljudnivån är lägre än 70 dBA. Se Bilaga 5 och 6. Riktvärden uppfylls. Inga 

bulleråtgärder är nödvändiga. 

5.2 Trafikbuller och yttre buller inomhus 
Fasadens olika delar så som yttervägg, fönster/fönsterdörr och uteluftsdon ska 

dimensioneras så att ljudnivåer inomhus uppfyller gällande riktvärden och krav (Boverkets 

byggregler). Konstruktionerna/produkterna ska granskas och godkännas av akustiker innan 

genomförande/upphandling. Detta innefattar även buller från bussdepån. 

5.3 Buller från bussdepå 
År 2016 utförde Trafikförvaltningen en beräkning av bullret från Tyresö bussdepå. I Figur 2 

och Figur 3 nedan redovisas den ekvivalenta och den maximal ljudnivån från bussdepån 

nattetid 2 meter över mark. Den ekvivalenta ljudnivån nattetid från bussdepån vid 

Tyresövägens mitt är ca 55 dBA.  

Utifrån den bullerutredningen bedöms den ekvivalenta ljudnivån för den exponerade 

fasaden för den planerade södra radhuslängan bli lägre än 50 dBA, men sannolikt inte lägre 

än 45 dBA. För den tysta sidan mot gården (Boverket anger det som ljuddämpad sida) 

kommer den ekvivalenta ljudnivån vara lägre än 40 dBA och maximal ljudnivå lägre än 55 

dBA. Bostäderna för den södra radhuslängan har således en ljuddämpad sida och är 

bulleranpassade genom att hälften av boningsrummen vetter mot den ljuddämpade sidan 

pga. av trafikbullret. Riktvärde nattetid för Zon B enligt Boverket (se avsnitt 3.3) uppfylls. 
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Den västra radhuslängan kan ha ljudnivåer som är högre än 45 dBA. Däremot är fasaden  

mot gården en ljuddämpad sida (ekvivalenta ljudnivån är lägre än 40 dBA och maximal 

ljudnivå är lägre än 55 dBA). Den västra radhuslängan måste sannolikt bulleranpassas 

genom att planera så att hälften av boningsrummen vetter mot gården. Med 

bulleranpassningen uppfyller den västra radhuslängan riktvärde nattetid för Zon B enligt 

Boverket (se avsnitt 3.3). 

Boverket anger att i första hand bör sovrum vetta mot den ljuddämpade sidan. 

Norra radhuslängan och den östra huskroppen med lokal och lägenheter har sannolikt en 

ekvivalent ljudnivå lägre än 45 dBA och en bulleranpassning är inte nödvändig. Riktvärde 

nattetid för Zon A enligt Boverket (se avsnitt 3.3) uppfylls. 

 

Figur 2. Ekvivalent ljudnivån nattetid från bussdeå 

 

Figur 3. Maximal ljudnivå nattetid från bussdepå. 
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