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SAMMANFATTNING 

Structor Mark Södertälje AB tagit fram en dagvatten- och skyfallsutredning på uppdrag av JVK 

Fastigheter i Tyresö AB, med kravställning från Tyresö kommun. Utredningen är 

beslutsunderlag för detaljplan för de privatägda fastigheterna Tigerögat 1, Tigerögat 2 och 

Tigerögat 3 samt del av den kommunalt ägda fastigheten Gimmersta1:1. Detaljplanen omfattar 

ca 0,6 hektar öster om Tyresö centrum. Nuvarande markanvändning består huvudsakligen av 

befintliga bostadshus, trädgårdsmark samt asfalterade och grusade parkeringsytor. Nya bostäder 

planeras inom privat kvartersmark. Allmän plats - gata planeras för att möjliggöra en gångbana 

omkring kvartersmarken.  

Avrinning från området sker via allmänna dagvattenledningar till en kulverterad del av 

Fnyskdiket mot Kolardammarna och vidare i Fnyskbäcken mot Albysjön som är en del av den 

klassade vattenförekomsten Tyresån. Ekologisk status anges vara otillfredsställande och uppnår 

ej god kemisk status. Arbete pågår med åtgärdsprogram för Tyresån. Exploatering inom 

utredningsområdet påverkar inte något markavvattningsföretag. 

Fyllnadsjord och sandig morän förekommer ovan morän/berg, jorddjupet är mellan 0,5–2,2 m. 

Utredningsområdet utgör en lokal höjd utan risk för ytflöden från omkringliggande områden. 

Skyfall förväntas innebära att en del av flödet tillfälligt avleds till Tyresö golfbana. Vattenfall 

och Skanova har ledningar i området.  

För att flöden inte ska öka vid ett 20-årsregn behöver det allmänna dagvattennätet fördröja 20 

m3 dagvattenvatten från utredningsområdet. För att uppnå Tyresö kommuns krav behöver 

kvartersmark och allmän plats fördröja 31 m3 respektive 3,4 m3 på ytan av växtbäddar eller 

totalt 62 m3 respektive 6,8 m3 utan växtbäddar. Hantering på kvartersmark föreslås ske med 

växtbäddar/skelettjord och öppet förstärkningslager. Hantering på allmän plats föreslås med 

underjordisk anläggning under gångbana. 

Risk föreligger för skador på fastigheten Topasen 7 vid skyfall. För att skydda fastigheten och 

inte öka skyfallsflöden bör höjdsättning planeras för 7 m3 fördröjning inom områdets 

kvartersmark och majoritet av ytlig avledning direkt till Öringevägen från utredningsområdet. 

Planerad exploatering behöver skyddas genom att höjdsätta byggnader högre än intilliggande 

mark. 

StormTac visar på generellt ökad föroreningsbelastning utan rening, på grund av ökad 

hårdgörning. Med rening beräknas föroreningsmängder minska. Ytterligare rening i 

Kolardammarna innebär mycket låg belastning till recipient. Exploateringen bedöms inte hindra 

uppfyllande av MKN. 
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1. INLEDNING/BAKGRUND 

1.1. Organisation 
På uppdrag av JVK Fastigheter i Tyresö AB, med kravställning från Tyresö kommun, har 

Structor Mark Södertälje AB tagit fram föreliggande beslutsunderlag för detaljplan för de 

privatägda fastigheterna Tigerögat 1, Tigerögat 2 och Tigerögat 3 samt del av den kommunalt 

ägda fastigheten Gimmersta1:1. 

Petter Mogenfelt är Structors uppdragsledare för utredningen, Amanda Johansson och Petter 

Mogenfelt är utredare för dagvatten. 

 

1.2. Bakgrund och syfte 
Tyresö kommun är i processen att ta fram en ny detaljplan för tre befintliga fastigheter. 

Utredningsområdet är cirka 0,6 hektar och ligger öster om Tyresö centrum, se läge i Figur 1. 

Syftet med föreliggande PM är att beskriva befintliga förhållanden och markens förutsättningar, 

samt att ge förslag på lämpliga åtgärder för dagvatten- och skyfallshantering för den planerade 

bebyggelsen. Utredningen ska utgöra underlag för detaljplanens samrådsskede. Föreslagna 

åtgärder tas fram med hänsyn till platsens behov och gällande krav. Utredningen studerar behov 

av avledning, fördröjning och rening av dagvatten- och skyfallsflöden inom och i anslutning till 

utredningsområdet. Föreslagna åtgärder ska möjliggöra exploatering av utredningsområdet utan 

att påverka omgivningen eller berörda recipienter negativt. 
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Figur 1. Översiktlig karta över Tyresö med utredningsområdet markerat 

Nuvarande markanvändning består huvudsakligen av befintliga bostadshus, trädgårdsmark samt 

asfalterade och grusade parkeringsytor, se Figur 2 och Figur 3. Området ligger bredvid en större 

bilväg i ett bostadsområde. Området ligger uppströms Fnyskbäcken, Albysjön och Kalvfjärden. 



Sida 7 av 38 

 

C:\Users\pmt\Desktop\Tigerögat_DoS_250924.docx 

 

Figur 2. Flygbild med befintlig markanvändning. Utredningsområdet innefattar fastigheterna Tigerögat 1, 2 och 3, 

samt del av Gimmersta 1:1. 

 

Figur 3. Östra delen av planområdet, befintlig situation (Foto: Google maps) 
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1.3. Planerad exploatering 
Detaljplanens syfte är huvudsakligen att utreda möjligheten att bygga nya bostäder inom privat 

kvartersmark. I planerad framtida kvartersmark inkluderas del av den befintliga fastigheten 

Gimmersta 1:1. Tillkommande del av Gimmersta 1:1 är i den sydvästra delen av 

utredningsområdet. Bostäderna som ska utredas kommer att vara i form av radhus. I planen ska 

också inkluderas parkeringsplatser till de boende samt lokal, lokalgata och gemensamhetsytor. 

En mindre del av planområdet, omkring kvartersmarken, planeras att planläggas som allmän 

plats - gata för att möjliggöra en gångbana omkring bebyggelsen. En strukturskiss med planerad 

bebyggelse har tagits fram, se Figur 4. Skissen utgör utgångspunkt för analys i föreliggande 

utredning. Skissen har senare uppdaterats, men detta anses inte märkbart påverka utredningen. 

 

Figur 4. Strukturskiss daterad 2025-07-04. I senare skede har de östra byggnaderna flyttats något söderut, men det är 

inget som nämnvärt påverkar utredningen.  
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1. Områdesbeskrivning och recipient 

Utredningsområdets vatten avleds idag från området till recipienten Tyresån. Avrinning från 

området sker via allmänna dagvattenledningar till en kulverterad del av Fnyskdiket mot 

Kolardammarna och vidare i Fnyskbäcken mot Albysjön som är en del av vattenförekomsten 

Tyresån Figur 5. Arbete pågår med att fram ett m3rogram för Tyresån i samverkan mellan 

Tyresö kommun och Tyresåns vattenvårdsförbund (Tyresö kommun, 2025c). 

 

Figur 5. Avledning nedströms till Kolardammarnas och Albysjön. Utredningsområdet är markerat med rött. Svart 

linje motsvarar avledning i ledning. 

I anslutning till utredningsområdet finns ett markavvattningsföretag; Bollmora-Gimmerstad TF, 

se Figur 6. Marken lutar mot företaget från utredningsområdet men på grund av kulverteringen 

så sker teknisk avledning med hög flödeskapacitet mot Kolardammarna i stället. Endast vid 

skyfall förväntas ytflöden kunna ledas mot företaget, se kapitel 2.3. Exploatering inom 

utredningsområdet bedöms därmed inte beröra markavvattningsföretaget. 
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Figur 6. Läge för utredningsområdet, recipient och markavvattningsföretag, utredningsområdet är markerat i rött. 

Marken inom planområdet är generellt jämn, se Figur 7. Höjderna i området ligger mellan +28,5 

och +31,5 meter och marken sluttar generellt mot det östra hörnet som är den lägsta punkten. 

Figuren visar även att det inte finns några ytor där det kan uppstå större vattenansamlingar inom 

området.  

 
Figur 7. Befintliga höjder och ytliga rinnvägar inom och omkring utredningsområdet, markerat med röd linje. Bilden 

visar även var de stora vattenansamlingarna sker ytliga flödesvägar omkring utredningsområdet. (Källa: Scalgo) 
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Geologi och mark 
Jordlager inom utredningsområdet består enligt SGU:s jordartskarta av morän och urberg, se 

Figur 8. I närområdet finns även glacial och postglacial lera i närområdet.  

Geotekniska undersökningar i samband med planarbetet har visat på att fyllnadsjord och sandig 

morän förekommer ovan morän/berg inom utredningsområdet (Geogrund, 2025).  

 
Figur 8. Jordarter, SGU. Hämtad 2025-07-15. Utredningsområdets ungefärliga gräns är markerad med blått. 

Djupet till underliggande urberg är begränsat och anges generellt till 0 m i SGU:s karta, se Figur 

9. Geotekniska undersökningar i samband med planarbetet har visat på djup till berg mellan 

0,5–2,2 m inom utredningsområdet (Geogrund, 2025).  

 

 
Figur 9. Djup till berg (SGU) 
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Enligt Länsstyrelsens publika webbkarta finns det inga potentiellt förorenade områden inom 

utredningsområdet (Länsstyrelsen Stockholm, 2025). Dock finns en närliggande källa (E), se  

Figur 10, som klassificeras som Övrigt BKL 3 vilket innebär objekt som inte passar in under 

någon annan bransch men använder kemikalier och kan bidra med måttliga utsläpp till vatten. 

Källan förväntas vara trafik på Tyresövägen, vilket inte bedöms påverka utredningen eftersom 

dagvatten inte avrinner mot utredningsområdet. 

 
Figur 10. Potentiellt förorenade områden. (Länsstyrelsen Stockholm, 2025). 

2.2. Befintligt dagvattensystem 
Det finns allmänt ledningssystem för dagvatten i anslutning till utredningsområdet, se Figur 11. 

Ledningarna i Sidvallsvägen och Korta vägen, dim 225 mm, ansluter till en huvudledning i GC-

bana nordöst om området. Enligt uppgift från Tyresö kommun förväntas 255 mm-ledningen 

överbelastas redan vid ett 5-årsregn, baserat på modellresultat (Tyresö kommun, 2025c). 

Fördröjning av framtida 10-årsregn till befintligt 10-årsregn anses därmed motiverat.  

Huvudledningen är dim 2 000 mm Huvudledningen är en kulvertering av det så kallade 

Fnyskdiket och avleder dagvatten i sydöstlig riktning mot de så kallade Kolardammarna. Vid ett 

skyfall där huvudledningens kapacitet begränsar flödet samlas dock dagvatten tillfälligt på 

Tyresö golfbana, se kapitel 2.3. 

Figur 7 visar även lokala ytliga rinnvägar enligt kartering i Scalgo. I och med den höjdpunkt 

som finns i utredningsområdet finns det ingen uppströms tillrinning till utredningsområdet.  
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Figur 11. Befintligt dagvattensystem kring utredningsområdet. Utredningsområdet är markerat med rött, 

flödesackumulering med blått och dagvattenledningar med grönt. Källa: Scalgo och Tyresö kommun 

(ledningsunderlag).  

Dagvattnet i dagvattennätet transporteras sydöst mot Kolardammarna och vidare ut i Albysjön 

via Fnyskbäcken, se Figur 12. Kolardammarna har som syfte att minska 

föroreningsbelastningen till Albysjön. Utöver Kolardammarna anges även ytterligare rening ske 

i våtmarksområdet Alkärret i Fnyskbäckens utlopp (Tyresö kommun, 2011). 

Albysjön är i dagsläget en del av den klassade vattenförekomsten Tyresån, se kapitel 2.5. 
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Figur 12. Avledning nedströms till Kolardammarnas och Albysjön. Utredningsområdet är markerat med rött. 

Tekniskt avrinningsområde till Kolardammarna anges vara ca 8,1 km2, vilket är en minskning 

från tidigare 9 km2 (Tyresö kommun, 2025a). Minskningen sker då ett ca 0,9 km2 stort 

avrinningsområde kopplas om till en ny dagvattendamm i Södra Wättinge under 2025. 

2.3. Avledning vid skyfall 
Kartering utan ledningar i Scalgo visar på att ytflöden från utredningsområdets avleds mot 

Tyresö golfbana väster om området, se Figur 13. Vid ett skyfall då dagvattenledningar generellt 

förväntas att överbelastas så kan därmed en del av dagvattnet från området förväntas ledas i 

västlig riktning i stället. Vatten blir då tillfälligt stående i dike och eventuellt på golfbanan 

medan huvudledningen gradvis tömmer diket mot Kolardammarna. 
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Figur 13. Karterat avrinningsområde till golfbana i Tyresö, utan hänsyn till dagvattensystem. Utredningsområdet är 

markerat med rött. 

2.4. Övriga ledningar 
Vattenfall och Skanova anger att de har underjordiska ledningar inom och i anslutning till 

utredningsområdet. Underlag har erhållits med översiktlig information om läge, se Figur 14. Det 

finns befintliga ledningar fram till respektive befintlig byggnad samt utmed utredningsområdets 

södra och östra sida.  

Ledningar till befintliga byggnader förutsätts rivas i samband med att befintlig bebyggelse rivs. 

Underlaget antyder att övriga ledningar kan påverka möjligheterna för underjordiska 

anläggningar inom några meter från utredningsområdets södra och östra gränser. Exakt läge för 

befintliga ledningar behöver kontrolleras i samband med projektering i ett senare skede. 
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Figur 14. Ungefärligt område med befintliga ledningar tillhörande Vattenfall och Skanova som kan påverka 

underjordiska anläggningar, utredningsområde markerat med rosa linje  

2.5. Miljökvalitetsnormer recipient 
Recipienten Tyresån beskrivs av VISS vara av naturlig härkomst. ekologisk status anges vara 

otillfredsställande och uppnår ej god kemisk status vid förvaltningscykel 3; 2017–2021, se 

Tabell 1 (Vattenmyndigheterna et al., 2025). Gällande krav innebär att ingen enskild kvalitativ 

parameter får sänkas till en lägre klass. Myndigheter och kommuner ska dessutom arbeta för att 

förbättra statusen enligt uppsatta förbättringsmål. 

Den kemiska statusen uppnår ej god status på grund av överskridna gränsvärden för de 

prioriterade ämnena kvicksilver (Hg), PFOS och polybromerade difenyleterar (PBDE). 

Gränsvärdena för Hg och PBDE överskrids i alla svenska vattendrag. Undantag för uppfyllande 

av PFOS har tilldelats till år 2027. 

Den ekologiska statusen är klassificerad som ”otillfredsställande” på grund av bland andra 

kvalitetsfaktorer påväxt-kiselalger och näringsämnen. Utsläppsbehandlande åtgärder ska 

genomföras för att minska påverkan så att god status kan uppnås.  

Parametern näringsämnen är klassad som måttlig och förbättringsbehov för totalfosfor anges 

vara 82 kg/år. Påverkanskällor avseende totalfosfor innefattar urban markanvändning.  
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Tabell 1. Statusklassning och miljökvalitetsnorm för recipienten Tyresån 
      

Ekologisk statusklassning Dålig 
Otillfreds-

ställande 
Måttlig God Hög 

Status  X    

Kvalitetskrav    2033  

Kemisk statusklassning Uppnår ej god God 

Status X  

Kvalitetskrav  X 

 

2.6. Riktlinjer för dagvattenhantering 
Åtgärder i föreliggande rapport är huvudsakligen framtagna baserat på riktlinjer och krav enligt 

Tyresö kommuns tekniska handbok och Svenskt vattens publikation P110. 

Tyresö kommuns tekniska handbok anger bland annat följande: 

• Material som riskerar att laka ur till dagvatten ska undvikas 

• Hantering av länshållningsvatten ska anmälas till Södertörn Miljö- & 

Hälsoskyddsförbund (SMOHF) 

• Hårdgörning av ytor ska begränsas 

• Fördröjningsvolym i LOD ska anläggas motsvarande 10 mm nederbörd på ytan för 

infiltrationsanläggningar. Övriga anläggningar utan infiltration behöver 20 mm volym 

och mer långtgående rening än sedimentation. 

• Skyfallshantering ska planeras så att samhällsviktiga funktioner och nedströms områden 

skyddas. Gaturummet ska planeras för att avleda och kvarhålla skyfallsvolymer. 
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3. ANALYS 

3.1. Markanvändning 
Befintlig markanvändning är huvudsakligen grönyta, parkering och bostadshus. 

Avrinningskoefficienter och föroreningsbelastning för befintlig situation bedöms ungefärligt 

motsvara blandad grönyta, grusyta, hustak och asfalt enligt definitioner i StormTac.  

I planerad situation kommer ytan bestå av ett radhusområde enligt erhållen skiss, se Figur 4. 

Föroreningsbelastning och avrinningskoefficient för planerad situation bedöms närmast 

motsvara takyta, gårdsyta inom kvarter, gräsyta, lokalgata och parkering enligt definitioner i 

P110 och StormTac. 

Tabell 2 redovisar ytorna för befintlig och planerad situation med avrinningskoefficienter samt 

sammanvägda avrinningskoefficienter. Avrinningskoefficienterna baseras på värden från 

Svenskt Vatten P110 och StormTac. För parkeringar används en avrinningskoefficient på 0,4 

för framtid, motsvarande permeabel beläggning, exempelvis som betongarmerad gräsyta. 

Genomsläpplighet på parkeringar bedöms vara viktigare på grund av hög föroreningsbelastning.  

Tabell 2. Markanvändning med tillhörande areor och avrinningskoefficienter. 
    

Markanvändning 
Avrinnings-

koefficient* [-] 

Area [m2] 
 

Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

Kvartersmark   
 

 

Gräsyta 0,1 3 510 1420 

Grusyta 0,4 530  

Tak 0,9 670 1 830 

Parkering 0,8 940  

Parkering med 

genomsläpplig 

beläggning 

0,4  400 

Lokalgata 0,8  750 

Gårdsyta 0,45  1 250 

Total area kvarter  5 650 5 650 

Allmän plats 
 

 
  

Gräsyta 0,1 430  

Gång- och cykelväg 0,8  430 

Total area [m2] 6 080 6 080 

Total reducerad area, 

exkl. allmän plats [m2] 
1 910 3 120 

Total reducerad area, 

inkl. allmän plats [m2] 
1 950 3 460 

*Gäller årsavrinning 
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Markanvändning för beräkning av föroreningsbelastning i StormTac har kategoriserats enligt 

Figur 15. Gårdsytorna har potential att användas till grönyta med planteringar men väntas också 

till viss del hårdgöras.  

 
Figur 15. Fördelningen av framtida markanvändning inom utredningsområdet.  

3.2. Beräknade flöden och volymer 
Enligt Tyresö kommuns tekniska handbok krävs en ytlig fördröjningsvolym för 10 mm regn där 

det finns möjlighet till infiltration i växtbädd. Används i stället en annan LOD-åtgärd behöver 

åtgärden kunna magasinera 20 mm regn och ha mer långtgående rening än sedimentation.  

Beräkning för kvartersmark och allmän plats ger att 31 m3 respektive 3,4 m3 behöver skapas på 

ytan av växtbäddar eller totalt 62 m3 respektive 6,8 m3 utan växtbäddar, se Tabell 3. Beräknad 

fördröjningsvolym för att uppfylla fördröjningskrav med regnbädd (20 mm) och övriga (10 mm) 

En gemensam anläggning för fastigheterna föredras framför enskilda anläggningar för varje 

fastighet för enklare säkerställandet av anläggningens långsiktiga funktion. Föreslagen 

hantering presenteras i kapitel 4. 

Tabell 3. Beräknad fördröjningsvolym för att uppfylla fördröjningskrav med regnbädd (20 mm) och övriga (10 mm) 

Beräknad 
yta 

Total area (m2) 
Reducerad 
area (m2) 

Volym, 
hantering av 
10 mm (m3) 

Volym, 
hantering av 
20 mm (m3) 

Kvartersmark 5650 3120 31 62 

Allmän plats 430 340 3,4 6,8 
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Flödesberäkningar för dagvatten är utförda med ekvation 1, baserat på rationella metoden. 

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖 ∙ 𝐾𝑓    (ekvation 1) 

där Qdim är dimensionerande dagvattenflöde (l/s), A är area (ha), ϕ är avrinningskoefficient (-), i är regnintensitet 

(l/s ha) och Kf är klimatfaktor (-).  

Avrinningskoefficienter för olika nederbördsmängder under 4 timmar har kontrollerats med 

Scalgo flash flood (Scalgo, 2024). Nederbörd 20–80 mm under 4 timmar (enligt Dahlström 

(2010)) har testats för att ta fram avrinningskoefficienter motsvarande olika återkomsttider, se 

Tabell 4. Scalgos beräkning av avrunnen respektive infiltrerad volym utförs med ”Curve 

number” (CN). Beräkningen bedöms ge en mer representativ bild av flöde för små grönytor med 

begränsad infiltration och utan större sänkor i marken, motsvarande aktuellt utredningsområde.  

Tabell 4. Beräknad nederbörd och avrinningskoefficient för grönyta inom utredningsområdet. 

Återkomsttid 
[år] 

Nederbörd 
[mm] 

Avrinningskoefficient, 
grönyta (-) 

5 30,3 0,15 

10 37,3 0,20 

20 46,3 0,25 

100 77,0 0,45 

Baserat på Tabell 4 beräknas grönytor med avrinningskoefficient 0,15 för 5-årsregn, 0,25 för 

20-årsregn och 0,45 för 100-årsregn (skyfall).  

Dagvattenflöden för befintlig och planerad situation från utredningsområdet redovisas i Tabell 

5. Planerad situation bedöms motsvara ”tät bebyggelse”. Enligt Tyresö kommuns tekniska 

handbok ska dimensionering av dagvattenanläggningar ske motsvarande Svenskt Vatten P110. 

För tät bebyggelse innebär det att marköversvämningar inte ska ske vid 20-årsregn och att 

ledningar inte ska fyllas vid 5-årsregn (Tyresö kommun, 2023). Den klimatfaktor som ska 

användas är 1,3 enligt uppgift från Tyresö kommuns tekniska handbok. Beräkning av planerad 

situation inkluderar ej fördröjande effekt i föreslaget dagvattensystem inom kvartersmark. 

Flöden i Tabell 5 visar på en markant ökning efter ombyggnad. Det beror delvis på den 

applicerade klimatfaktorn 1,3. Exploateringen förväntas leda till att andelen hårdgjorda ytor 

ökar betydligt. För att inte dagvattenflödet från utredningsområdet ska öka och därmed förvärra 

situationen nedströms utredningsområdet behöver fördröjning tillämpas.   

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad situation. 

Beräknat scenario  5-årsflöde (l/s) 20-årsflöde (l/s) 100-årsflöde (l/s) 

Befintlig situation 39 75 166 

Planerad situation, inkl. KF 1,3 85 145 278 
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Det är VA-huvudmannens ansvar att ta emot dagvatten inom verksamhetsområdet. För att 

flöden inte ska öka vid ett 20-årsregn behöver det allmänna dagvattennätet fördröja 20 m3 

dagvattenvatten från utredningsområdet, se Tabell 6. För att dessutom skyfall behöver 

ytterligare 7 m3 volym skapas. Beräkningen har utförts med excelbilaga tillhörande Svenskt 

vatten P110. Föreslagen hantering presenteras i kapitel 4.  

Dimensionerande volymer beräknas utan hänsyn till fördröjning på privat kvartersmark. 

Anläggningar inom privat kvartersmark tillhör inte den allmänna VA-anläggningen. Dess 

fördröjande funktion bör därmed inte fullt ut räknas in som en dimensioneringsförutsättning vid 

utformning av fördröjning i det allmänna dagvattensystemet. De utformas dessutom för rening 

och inte fördröjning av extrem nederbörd. I praktiken förväntas dock de privata anläggningarna 

i viss mån bidra till minskat behov av fördröjning vid både 20- och 100-årsregn. 

Tabell 6. Beräknade fördröjningsvolymer för att inte öka flödet vid 20- och 100-årsregn. 

Beräknat scenario 
Volym 

20-årsflöde (m3) 
Volym  

100-årsflöde (m3) 

Framtid, klimatfaktor 1,3 20 27 

 

3.3. Dagvattenföroreningar 
Föroreningsbelastningen från utredningsområdet beräknas vid befintlig och planerad situation i 

dagvatten- och recipientmodellen StormTac web. För respektive markanvändningstyp används 

schablonhalter för föroreningshalter, vilka delvis baseras på resultat från flödesproportionella 

provtagningar från olika typer av markanvändningar. Beräkningar med schablonhalter ska 

därför ses som ungefärliga då modellen inte speglar de unika förhållanden som gäller specifikt 

för utredningsområdet. 

Föroreningsberäkningar presenteras i Tabell 7 och Tabell 8. Beräkningarna använder 

normalvärde för årsnederbörd 665 mm/år, baserat på data från mätstationen ”Stormyra”. 

Schablonhalter i StormTac används motsvarande markanvändning i Tabell 2. 

Resultat i Tabell 7 visar framtida halter ungefärligt motsvarande befintlig situation. Samtliga 

halter beräknas understiga riktvärden. Tabell 8 visar en generellt ökning i mängd av de 

studerade näringsämnena, om än begränsad. Det här är en konsekvens av den ökade 

hårdgörningen som följer med tätare bebyggelse.  
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Tabell 7. Beräknade föroreningshalter (dagvatten+basflöde) från utredningsområdet. Beräkningar presenteras för 

befintlig och planerad situation. Beräkningar för planerad situation presenteras utan rening. Samtliga beräknade 

halter understiger riktvärde.  

Ämne Enhet Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan rening 

Riktvärde1 

P μg/l 110 95 250 

N μg/l 1400 1 600 3 500 

Pb μg/l 7,8 5,1 15 

Cu μg/l 20 18 40 

Zn μg/l 67 51 150 

Cd μg/l 0,32 0,41 0,5 

Cr μg/l 5,4 5,1 25 

Ni μg/l 3,2 4,1 30 

SS μg/l 51 000 33 000 100 000 

BaP μg/l 0,021 0,018 0,1 

 

Tabell 8. Beräknade föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) från utredningsområdet. Beräkningar presenteras för 

befintlig och planerad situation. Beräkningar för planerad situation presenteras utan rening.  

Ämne Enhet Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan rening 

Förändring 

P kg/år 0,19 0,26 +0,07 

N kg/år 2,6 4,3 +1,6 

Pb g/år 14 14 - 

Cu g/år 37 48 +11 

Zn g/år 120 140 +20 

Cd g/år 0,6 1,1 +0,5 

Cr g/år 9,9 14 +4,1 

Ni g/år 5,9 11 +5,1 

SS kg/år 95 89 -6 

BaP g/år 0,039 0,049 +0,01 

 

1 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholms läns Landsting, Regionplane- och Trafikkontoret, Riktvärdesgruppen, 

februari 2009. Riktvärde motsvarar ”3VU” för verksamhetsutövare. 

https://static1.squarespace.com/static/592c525fe3df282718f63597/t/5e05bb3b966a241ee2c7dff6/1577433916644/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
https://static1.squarespace.com/static/592c525fe3df282718f63597/t/5e05bb3b966a241ee2c7dff6/1577433916644/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
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3.4. Skyfallsrisker 
Enligt Tyresö kommuns egen skyfallskartering förväntas stora vattendjup förekomma längs ett 

lågstråk som korsar Öringevägen (Tyresö kommun, 2025b), se Figur 16. Det finns enligt 

karteringen en risk för skador på fastigheten Topasen 7 norr om korsningen mellan Korta vägen 

och Öringevägen. Figur 17 visar på att ytflöde vid skyfall kan förväntas ledas från Korta vägen 

över Topasen 7. För att skydda fastigheten bör höjdsättning planeras så att ytflöden i största 

möjliga mån leds ut direkt till Öringevägen från utredningsområdet. Genom att även skapa ytlig 

fördröjning inom utredningsområdet kan risken minska ytterligare. 

 
Figur 16. Utklipp från Tyresö kommuns skyfallskartering vid 100-årsregn, utredningsområdet är markerat med rött 

(källa: Tyresö kommun).  

 

Figur 17. Befintligt dagvattensystem samt ytliga flödesvägar. Utredningsområdet är markerat med röd linje (källa 

flödesvägar: Scalgo). 
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4. FÖRESLAGEN DAGVATTEN- OCH 

SKYFALLSHANTERING 

Detta kapitel presenterar föreslagen hantering av dagvatten- och skyfallsflöden som uppkommer 

inom utredningsområdet. 

4.1. Principlösningar 
Under följande rubriker presenterar principlösningar för dagvattenhantering som har bedömts 

vara tillämpbara för rening och fördröjning av dagvatten från aktuellt utredningsområde. Mark 

inom området behöver planeras för god åtkomst till anläggningarna. 

4.1.1. Blågröngrått (BGG) system med öppet förstärkningslager 

Ett blågröngrått (BGG) system med öppet förstärkningslager möjliggör bland annat fördröjning 

och rening av dagvatten och träd för förbättrad stadsmiljö, se Figur 18. Dagvatten leds ytligt 

från hårdgjorda ytor som lokalgator och parkeringsytor eller utkastare från tak, via svaga 

lutningar och ränndalar till brunnar eller direkt till trädgropar och växtbäddar. Brunnar är 

försedda med sandfång för att minska tillförseln av partiklar. I anslutning till trädgroparna 

består konstruktionen av ett bärande makadamlager med hög porositet som kan magasinera 

dagvatten och skapa goda rottillväxtförhållanden för träd. 

 

Figur 18. BGG-system med öppet förstärkningslager (illustration: Edges) 
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Porositeten i makadammaterialet är normalt ca 30 %. För att förhindra att vattnet rinner ut för 

snabbt kan behöver flödet begränsas. Begränsningen kan skapas genom strypta utlopp i brunnar 

eller dräneringsledningar. Anläggningen kan då fyllas och tömmas kontrollerat. Strypning 

behöver medge tömning inom 24 timmar. 

Rätt val av material och god skötsel är avgörande för långsiktig funktion. Inloppsbrunnar 

behöver rensas regelbundet för att undvika igensättning och minskad magasinvolym. Gödsling 

av träd ska inte förekomma, eftersom det motverkar syftet att avskilja näringsämnen ur 

dagvattnet. 

För att säkra trädens överlevnad krävs en väl avvägd växtjord eller substrat som läggs ovanpå 

eller mellan makadamlagren. Jordens sammansättning ska ge både god vattenhållande förmåga 

och tillräcklig dränering. 

4.1.2. Växtbäddar med fördröjningsvolym  
Växtbäddar med fördröjningsvolym är ett estetiskt och praktiskt sätt att hantera dagvatten lokalt. 

Växtbäddarna kan planeras på ett sätt som tillåter infiltration men även fördröjer vattenvolymer. 

Generell uppbyggnad av en regnbädd går att se i Figur 19. Bädden sänks ner för att möjliggöra 

fördröjning på ytan. Vid normal nederbörd filtreras dagvatten genom ett jordmaterial där även 

växter tar upp näring från vattnet. Under filtermaterialet läggs stora fraktioner makadam med 

dräneringsledning. Vid kraftig nederbörd som mättar bäddens jordlager så bräddar även flöden 

förbi anläggningen via en upphöjd brunn. 

 

Figur 19. Principskiss över växtbädd (Illustration: StormTac) 

Växtbäddar lämpar sig ofta när yta är begränsad samtidigt som både grönska och 

dagvattenhantering eftersträvas. De ger även mer rening för motsvarande yta än exempelvis 

svackdiken. Se exempel på växtbäddar i urban miljö i Figur 20 och Figur 21. 
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Figur 20. Växtbäddar utmed lokalgata (foto: Baramineraler) 

 

Figur 21.Växtbädd utmed fasad till flerbostadshus i Göteborg (foto: Petter Mogenfelt) 
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4.1.3. Skelettjord 
Skelettjordar byggs upp som en skiktad konstruktion med makadam och jord som töms med 

dräneringsledning, se illustration i Figur 22. Tekniken är lämpad i hårdgjorda stadsmiljöer där 

träd ska planteras samtidigt som dagvatten ska hanteras. De används ofta utmed gator, 

parkeringsytor, gångvägar och kvartersmark. Partiklar fastläggs i jorden och träden tar upp lösta 

näringsämnen. Skelettjordar bidrar även till stadsmiljön med bland annat gestaltning och svalka. 

 

Figur 22. Principskiss över skelettjord. Illustration: VA-guiden 

4.1.4. Underjordiska dagvattenmagasin 
Underjordiska anläggningar kan bidra med både rening och fördröjning av dagvatten där 

utrymme saknas för hantering på mark.  

Ett makadammagasin är fyllt med material som har porvolym på 30 %. Det innebär att 30 % av 

magasinets volym kan fyllas med vatten. Viss fastläggning av partiklar sker mot material i 

magasinet. Makadam bromsar även vattenflödet effektivt vilket leder till bättre sedimentation av 

partiklar. Sedimentation skapas genom att magasinet anpassas enligt principer för 

avsättningsmagasin med något upphöjt utlopp, se Figur 23. 
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Figur 23. Principskiss över avsättningsmagasin med sandfång. Illustration: VA-guiden 

Tyresös tekniska handbok anger att rening i underjordiskt magasin kräver en större 

fördröjningsvolym än växtbäddar. 20 mm dränerbar volym ska skapas i stället för 10 mm på 

ytan med regnbäddar. Anledningen är lägre grad av rening med motsvarande volym samt den 

igensättning som kan ske över tid. En permanent vattenvolym behöver även skapas utöver 

erforderlig fördröjningsvolym för att uppnå krav på 20 mm fördröjning enligt teknisk handbok. 

I den permanenta volymen uppstår låga flöden vilket medger att partiklar kan sedimentera. 

Sedimenten behöver sedan rensas regelbundet. För att uppnå Tyresö kommuns krav om mer 

långtgående rening än sedimentation så behöver underjordiskt magasin under filtermaterial 

kompletteras med exempelvis brunnsfilter. 

Magasin kan även anläggas med fokus på endast fördröjning av flöden, exempelvis i rör- eller 

kupolmagasin. Exempel på underjordiska dagvattenmagasin anpassade för fördröjning 

presenteras i Figur 24 och Figur 25. 

 

Figur 24. Uponor Weholite rörmagasin (Foto: Uponor) 
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Figur 25. Underjordiska kupolmagasin för fördröjning av dagvatten (Foton: Milford) 

4.1.5. Höjdsättning för skyfallsrisker 
För att säkra planerad bebyggelse mot skador vid kraftig nederbörd behöver mark luta bort från 

byggnader och höjdsättas med tillräcklig marginal. Marginalen ska vara tillräcklig för att uppnå 

säkerhet även vid översvämning på kringliggande gator. 

 

Figur 26. Princip höjdsättning av mark för säker avledning av dagvatten och skyfall (Illustration: Ailinh Vio Nguyen) 

4.1.6. Multifunktionell översvämningsyta 
En multifunktionell översvämningsyta är höjdsatt för att tillåta tillfällig ansamling av vatten vid 

stora flöden. Översvämningsytan används normalt som exempelvis lek-/grillplats, torg, utegym 

eller planteringsyta. Markanvändningen behöver dock vara sådan att risk för skador inte uppstår 

för människor eller byggnader vid en kortvarig översvämning. Se princip och exempel i Figur 

27 och Figur 28.  
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Figur 27. Principskiss skyfallshantering (Illustration: Göteborgs Stad) 

 

 

Figur 28. Nedsänkt yta för skyfallshantering i park i Osaka (Foto: Petter Mogenfelt) 
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4.2. Systemlösning dagvatten och skyfall 
Fördröjning och rening av dagvatten krävs för att möjliggöra exploatering inom 

utredningsområdet i enlighet med teknisk handbok. Utgångspunkten för föreslagen 

systemlösning har varit att ta hänsyn till de platsspecifika förhållanden som råder. Syftet med 

åtgärderna är delvis att fördröja flöden för att uppfylla Tyresö kommuns krav och att inte öka 

belastning på det allmänna dagvattensystemet. Åtgärderna bidrar även till att uppnå 

miljökvalitetsnormer i recipienten. Förslaget presenteras i Figur 29 och bilaga. 

 

Figur 29. Utredningsområdets planerade markanvändning med föreslagen dagvatten- och skyfallshantering 

Nya dagvattenledningar behöver anläggas för att avleda dagvatten inom den planerade 

exploateringen. Föreslaget ledningssystem kan innebära att placering av byggnader behöver 

anpassas något för att ge tillräcklig plats för ledningsdragningen. 

Rening och fördröjning av dagvatten som inte avleds mot gemensamhetsytan föreslås hanteras 

med BGG-system och krossdike. Växtbäddar och/eller skelettjord föreslås anläggas där ytor 

finns att tillgå utmed lokalgatan. Öppet förstärkningslager föreslås under lokalgata och 

parkeringar. 
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Gemensamhetsyta i mitten bör inte hårdgöras i större omfattning för att bibehålla 

infiltrationsförmågan. Krossdiken föreslås för att hantera dagvatten som avleds mot 

gemensamhetsytan. Genom att skåla ytan kan även skyfallsflöden fördröjas vid extrem 

nederbörd. 

Höjdsättning av mark föreslås så att majoriteten av utredningsområdet lutar mot det östra 

hörnet. På så sätt kan risk för skador på befintlig bebyggelse norr om Korta vägen minimeras. 

Ytan föreslås anpassas höjdmässigt för multifunktionell funktion så att den normalt används 

som rekreationsyta men även kan magasinera skyfallsflöden vid extrem nederbörd. Genom att 

tillfälligt kunna översvämma ytan kan maximalt skyfallsflöde från området begränsas. 

Eftersom utredningsområdet inte har någon ytlig tillströmning från kringliggande områden 

bedöms risken för skador vid skyfall generellt som låg. Det är dock fortsatt viktigt att 

höjdsättning planeras för säker avledning, se kapitel 4.1.5. 

Tabell 9 presenterar beräkningar för erforderlig volym för respektive anläggningstyp inom 

kvartersmark.  

Tabell 9. Reducerad area, fördröjningskrav i mm och beräknad erforderlig fördröjningsvolym per anläggning 

Åtgärd Ansluten 
reducerad 
area (m2) 

Nederbörd 
(mm) 

Fördröjningsvolym 
(m3) 

Växtbäddar/skelettjord med öppet 

förstärkningslager 

1 800 10/20* 18/36* 

Krossdike 1 300 20 26 

 

Tabell 10 visar beräknat fördröjningsbehov för extrem nederbörd. Tabellen redovisar beräknat 

magasin för VA-huvudmannens krav på hantering av 20-årsregn och behov för att även inte öka 

flöde vid 100-årsregn. VA-huvudmannens anläggning kan exempelvis förläggas under ny 

gångbana utmed Korta vägen. Eftersom beräknad volym för 20-årsregn överstiger volym för 

magasinering av 20 mm så blir den styrande. Fördröjning av skyfall föreslås genom skålning av 

gemensamhetsyta inom utredningsområdet, se Figur 29 och bilaga. 

Tabell 10. Beräknad storlek och tillgänglig yta för föreslagna anläggningar för fördröjning av extrem nederbörd. 

Åtgärd Fördröjningsvolym 
(m3) 

Magasin allmän plats, 20-årsregn 

 (VA-huvudman) * 

20 

Magasin skyfall, 100-årsregn 27 

*20-årsregn är styrande för volym, inkluderar 20 mm-krav 
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Utformning av beräknade anläggningar i StormTac med dimensioner anges i Figur 30 och Figur 

31. 

 

Figur 30. Beräknad utformning av växtbäddar med öppet förstärkningslager (källa: StormTac).  

 

Figur 31. Beräknad utformning av krossdike (källa: StormTac).  

4.2.1. Länshållningsvatten 
Hantering av länshållningsvatten i byggfas föreslås ske genom uppsamling i tillfällig 

sedimentationsdamm eller liknande. Sedimentationsanläggningar för länshållningsvatten 

föreslås preliminärt få avleda dagvatten till allmänt dagvattensystem. Det förutsätter dock att 

relativt låga halter av föroreningar uppkommer under byggfasen och att tillräckligt stora ytor 

avsätts för att medge en hög grad av sedimentation.  
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5. RESULTAT MED FÖRSLAG 

5.1. Föroreningsbelastning med rening 
Föroreningsbelastningen från utredningsområdet med framtida exploatering och föreslagen 

dagvattenhantering har beräknats i StormTac, se Tabell 11 och Tabell 12. Gröna värden visar 

ämnen som minskar med minst 15 % i den beräknad framtida situation med rening jämfört med 

befintlig situation. Röda värden visar ämnen som ökar med minst 15 %. Gulmarkerade värden 

ligger inom osäkerhetsintervallen ±15 % som antas visa en oförändrat mängd jämfört med 

befintlig situation. 

Markanvändning som har inkluderats i beräkningar i föreliggande kapitel presenteras i Tabell 2. 

Förutsatta dimensioner för föreslagna anläggningar presenteras i Figur 30 och Figur 31. 

Beräkningarna använder normalvärde för årsnederbörd 665 mm/år och schablonhalter från 

StormTac. 

Tabell 11. Beräknade föroreningshalter (dagvatten+basflöde) från utredningsområdet. Beräkningar presenteras för 

befintlig och planerad situation. Beräkningar för planerad situation presenteras med och utan rening. 

Ämne Enhet Befintlig 
situation 

Planerad situation 
utan rening 

Planerad situation 
med rening 

Riktvärde2 

P μg/l 110 95 46 250 

N μg/l 1 400 1 600 840 3 500 

Pb μg/l 7,8 5,1 1,6 15 

Cu μg/l 20 18 6,8 40 

Zn μg/l 67 51 11 150 

Cd μg/l 0,32 0,41 0,089 0,5 

Cr μg/l 5,4 5,1 2,5 25 

Ni μg/l 3,2 4,1 1,5 30 

SS μg/l 51 000 33 000 10 000 100 000 

BaP μg/l 0,021 0,018 0,0046 0,1 

 

 

 

 

 

2 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholms läns Landsting, Regionplane- och Trafikkontoret, Riktvärdesgruppen, 

februari 2009. Riktvärde motsvarar ”3VU” för verksamhetsutövare. 

https://static1.squarespace.com/static/592c525fe3df282718f63597/t/5e05bb3b966a241ee2c7dff6/1577433916644/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
https://static1.squarespace.com/static/592c525fe3df282718f63597/t/5e05bb3b966a241ee2c7dff6/1577433916644/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
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Tabell 12. Beräknade föroreningsmängder (dagvatten+basflöde) från utredningsområdet. Beräkningar presenteras 

för befintlig situation samt planerad med och utan rening. Förändring visar på generell minskning för framtid med 

rening relativt befintlig situation. 

Ämne Enhet Befintlig 
situation 

Planerad 
situation 

utan rening 

Planerad 
situation 

med rening 

Förändring 
med rening 

P kg/år 0,19 0,26 0,13 -0,06 

N kg/år 2,6 4,3 2,3 -0,3 

Pb g/år 14 14 4,5 -9,5 

Cu g/år 37 48 19 -18 

Zn g/år 120 140 31 -89 

Cd g/år 0,6 1,1 0,24 -0,36 

Cr g/år 9,9 14 6,9 -3 

Ni g/år 5,9 11 4,1 -1,8 

SS kg/år 95 89 28 -67 

BaP g/år 0,039 0,049 0,013 -0,026 

 

Föroreningshalten med rening minskar enligt Tabell 11 för samtliga föroreningsämnen trots att 

hårdgörning ökar efter exploatering. Samtliga ämnen beräknas understiga riktvärden med 

mycket god marginal. Trots den ökade hårdgörningen innebär förslagen rening en generell 

minskning av mängder enligt beräkningar i Tabell 12. 

Beräkningarna i Tabell 11 och Tabell 12 gäller endast rening inom utredningsområdet. 

Riktvärde motsvarande ”3VU” för verksamhetsutövare har därmed använts. Rening sker 

dessutom nedströms i Kolardammarna och Alkärret, se kapitel 2.2. Reningsgrad till recipienten 

Albysjön förväntas därmed vara mycket hög. Se beräknade halter inklusive rening i 

Kolardammarna i Tabell 13, rening i dammarna antas motsvarande uppmätt och beräknad 

rening enligt ”Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun” (Tyresö kommun, 2011). I 

praktiken kan reningen eventuellt vara något överskattad med hänsyn till de redan låga halterna 

från utredningsområdet. Sammantaget bedöms dock Tabell 13 indikera att mycket hög 

reningsgrad kan förväntas före recipient. Med befintlig och föreslagen dagvattenhantering 

bedöms därmed inte arbetet med att uppfylla MKN för recipienten hindras. Pågående arbete 

med åtgärdsprogram hanterar även recipientens behov ur ett större perspektiv. 
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Tabell 13. Beräknade föroreningshalter (dagvatten+basflöde) från utredningsområdet. Beräkningar presenteras för 

planerad situation med lokal rening samt i Kolardammarna. 

Ämne Enhet Planerad situation 
med rening i 

Kolardammarna 

Riktvärde3 

P μg/l 9 160 

N μg/l 690 2 500 

Pb μg/l 0,24 8 

Cu μg/l 2,1 18 

Zn μg/l 4,3 75 

Cd μg/l 0,006 0,4 

Cr μg/l 0,5 10 

Ni μg/l 0,69 15 

SS μg/l 3 900 40 000 

BaP μg/l 0,0019 0,03 

 

 

  

 

3 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Stockholms läns Landsting, Regionplane- och Trafikkontoret, Riktvärdesgruppen, 

februari 2009. Riktvärde motsvarar ”1M” för utsläpp till mindre sjöar, vattendrag och havsvikar. 

https://static1.squarespace.com/static/592c525fe3df282718f63597/t/5e05bb3b966a241ee2c7dff6/1577433916644/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
https://static1.squarespace.com/static/592c525fe3df282718f63597/t/5e05bb3b966a241ee2c7dff6/1577433916644/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
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6. SLUTSATSER 

• Dagvattenflödet beräknas öka till följd av hårdgörning inom utredningsområdet. 

• Fördröjning och rening av dagvatten från kvartersmark föreslås med 

växtbäddar/skelettjord tillsammans med öppet förstärkningslager och krossdike. Total 

erforderlig volym för växtbäddar är 18 m3 på ytan eller 36 m3 totalt. 26 m3 behövs för 

krossdiken. 

• Fördröjning i det allmänna dagvattensystemet behövs för att inte öka flöden. 20 m3 

beräknas för att ett framtida 20-årsregn inte ska öka relativt befintligt 20-årsregn. 

Fördröjning kan anläggas under mark utmed planerad gångväg i Korta vägen. 

• Ingen ytavrinning sker mot utredningsområdet, det gäller även vid skyfall. Skyfall från 

utredningsområdet föreslås fördröjas i grönyta i mitten av området, totalt 7 m3. 

Generellt föreslås ytavledning mot det östra hörnet av utredningsområdet. 

• Färdigt golv behöver läggas med god marginal för att skydda byggnader mot 

översvämning. Mark behöver luta bort från byggnader. 

• Mycket hög reningsgrad förväntas före recipient innebär att planerad exploatering inte 

bedöms inverka negativt på arbetet med att uppfylla MKN. Pågående arbete med 

åtgärdsprogram för Tyresån indikerar ytterligare på att MKN för recipienten Tyresån 

bör kunna uppnås.  
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