
GATA

B H

h1

h1

f1

f1

f1 h1

e3

o1

o1

o1

o1

b1

B
m2

b2

a1

a1

j1
j2g1b2

a1 h2

e1

e2

h1f1
o1

e2

s1

b2
a1

h3 h3

h3

m1

m1

m1

m1

m1

h3

h3

h3

E 
16

40
50

E 
16

41
50

N 6570250 N 6570250

N 6570300

N 6570350 N 6570350

PLANKARTA

Beslutsdatum Instans

DETALJPLAN för

Tigerögat 1, 2 och 3
Fastigheterna Tigerögat 1, 2 och 3 samt del av Gimmersta 1:1

Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Örjan Lindbeck
Planchef

Upprättad i oktober 2025 enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 25 juli 2022.

Christina Bolinder
Planarkitekt

Samrådshandling

Antagande

KF
Laga kraft

Skala 1:500 (A2)

Upplysningar

Planavtal har tecknats och planavgift har erlagts.
Planavgift ska därmed inte tas ut vid bygglovsprövning.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

Kvartersmark
BostäderB

DetaljhandelH

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Marken får endast förses med komplementbyggnad.

Byggnaders användning
s1 Byggnadens bottenvåning får endast användas för

handelsändamål.

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 9.5 meter.
h2 Högsta nockhöjd är 10.5 meter.
h3 Högsta nockhöjd är 3.5 meter.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Skydd mot störningar
m1 Bostadsbyggnader som utsätts för ljudnivåer som överskrider 60

dBA ekvivalent ljudnivå vid en fasad ska utformas med minst hälften
av bostadsrummen vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasad, och så att minst hälften av
bostadsrummen är vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl 22.00 och 06.00 vid fasad.

m2 Yta för hantering av skyfall.

Stängsel, utfart och annan utgång
j1 Utfartsförbud mot Tyresövägen och Öringevägen. Plank och mur

får inte uppföras.
j2 Utfartsförbud mot Tyresövägen. Plank och mur får inte uppföras.

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 30 grader.

Utformning
f1 Endast radhus

Utförande
b1 Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig.
b2 Minst 40 % av marken ska vara genomsläpplig.
Dagvatten från tak och hårdgjorda ytor ska avledas till fördröjningsytor.

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 230 m².
e2 Största byggnadsarea är 350 m².
e3 Största byggnadsarea är 800 m².

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för hårdgörande av mark.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år för planområdet och börjar gälla fr.o.m. den dag då detaljplanen får
laga kraft.


