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Figur 3. Använda delavrinningsområden enligt tidigare dagvattenutredning. Framtida dagvattenledningar och flödesriktning i 

framtida diken visas även på kartan (Karta utvecklad från WRS, 2019-08-01). Se Bilaga 2 för en mer detaljerad ritning. 
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4 Föreslaget tekniskt system 

Nedan beskrivs de huvudsakliga delarna av planområdets dagvattensystem. Platsspecifika utformningsprinciper som bör 

styra framtida projektering redovisas också.   

4.1 Diken 

Enligt kommunens riktlinjer skall dagvattnet i första hand omhändertas lokalt genom infiltration eller perkolation inom 

tomtmark. Med villatomter vars storlek varierar mellan 2000–5000 kvm bedöms möjligheterna till lokalt omhändertagande 

av dagvatten generellt vara goda.  

VA-huvudmannen har beslutat att samtliga fastigheter skall erbjudas förbindelsepunkt i dike för dagvatten, och dikena 

utformas och dimensioneras för att avleda och fördröja vatten från hela planområdet. Avrinningen till dikena bedöms dock 

främst komma från vägar och GC-banor då infiltrationsmöjligheterna är stora inom tomterna och ingen anslutning via 

ledning till dikena erbjuds. Diken har projekterats av Swecos projektörer i vägmodellen. Dessa diken syftar både till att 

avleda dagvatten som en del av VA-huvudmannens anläggning men också till att avvattna vägkroppen.  

Förbindelsepunkten placeras i allmän gata, främst i dike. Diken bör därför, i den mån det är möjligt, placeras på båda sidor 

om vägarna. Förbindelsepunkten är ytlig och ledningsservis erbjuds endast undantagsvis för de fastigheter som inte har 

något intilliggande dike att ansluta till. Dagvattenledningar inom planområdet leds till diken för vidare avledning av 

vattnet.  

På grund av bland annat befintliga byggnader och topografiska förutsättningar saknar en del av de projekterade vägarna 

sammanhängande diken. Följande vägsträckor saknar diken och bör kompletteras med trummor för att möjliggöra 

sammanhängande avledning av dagvatten till recipienten:  

• Breviksvägens södra sida (0/000 – 0/450) 

• Rödhakevägens norra sida (0/100–0/300, 0/500–0/550) 

• Hackspettvägen (0/000–0/050) 

Tyresö kommuns strategi för hantering av vägdagvatten (DAGLIG) förespråkar gräsbeklädda diken, och därför bör dessa 

företrädesvis projekteras i senare skeden. Gräsbeklädda diken kräver en viss bredd och släntlutning för att vara tillgängliga 

för underhåll och driftarbeten. Längst med en del sträckor i planområdet kan makadamdiken kan vara lämpliga att 

använda. Detta gäller diken med hög lutning då makadamskärv sänker vattnets hastighet och förhindrar erosion. 

Exempelvis Rödhakevägen och Rödstjärtvägen har vägsträckor med lutning uppemot 13 respektive 22 % lutning. För att 

sänka vattnets hastighet och ge erosionsskydd föreslås följande sträckor utföras med makadamdiken. 

• Rödhakevägen (0/000 - 0/515) 

• Rödstjärtvägen (0/000 - 0/100) 

Makadamdiken bedöms ha en likvärdig reningseffekt som gräsdiken4 och kräver mindre bredd än gräsdiken för drift- och 

underhållsarbeten. 

För att undvika att vägen och diken breddas på bekostnad av tomtmark kan smalare diken med fördel användas på en del 

platser. Ur dagvattensynpunkt föreslås smalare makadamdiken längst hela Talgoxevägens sträckning inom planområdet, 

och den norra delen av Nötskrikevägen (0/150–0/200). Detta motiveras av att tillrinningsområdena till dessa diken är små, 

och därmed också fördröjningsbehoven. 

  

 
4 Stockholm Vatten och Avfall, 2017. Jämför rening och dimensionering. Hämtat från: 

https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/tekniska-losningar2/anlaggningsjamforelser/anlaggningsjamforelser/i 

november 2019.  
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Tabell 5. Fastigheter som inte angränsas mot allmän väg. 

Adress Fastighetsnummer Platsspecifika förutsättningar 

Hackspettvägen 2 Trinntorp 1:320 

Angränsar till en stig som är allmän 

platsmark. Dagvattenledningar kan inte 

anläggas tillräckligt djupt för att ansluta till 

diken i Rödhakevägen. Däremot skulle ett 

dike kunna anläggas från Rödhakevägen till 

fastighetsgräns. 

Lärkvägen 4 Trinntorp 1:36 

Angränsar till Lärkvägen som är allmän 

platsmark men inte allmän väg. Befinner 

sig nedströms Fasanvägens diken och 

därför kan varken dike eller ledningar som 

ansluter till Fasanvägen anläggas. Om 

kommunen vill ge dessa fastigheter en 

anslutningspunkt för dagvatten vid 

fastighetsgräns rekommenderar vi att det 

blir i ledningsnätet i Nytorpsvägen.  

Lärkvägen 3 Trinntorp 1:75 

Angränsar till Lärkvägen (allmän platsmark 

men inte allmän väg). Befinner sig 

nedströms Fasanvägens diken och därför 

kan varken dike eller ledningar som 

ansluter till Fasanvägen anläggas. Om 

kommunen vill ge dessa fastigheter en 

anslutningspunkt för dagvatten vid 

fastighetsgräns rekommenderar vi att det 

blir i ledningsnätet i Nytorpsvägen 

Fasanvägen 13B Trinntorp 1:370 

Angränsar till Lärkvägen. Befinner sig 

uppströms Fasanvägens diken. 

Dagvattenledningar kan inte anläggas 

tillräckligt djupt för att ansluta till diken i 

Fasanvägen. Däremot skulle ett dike kunna 

anläggas från Fasanvägen till 

fastighetsgräns. 

Fasanvägen 30 Trinntorp 1:68 

Behöver ett U-område från fastighetsgräns 

till Fasanvägen/Nytorpsvägen eller 

alternativt en gemensamhetsanläggning för 

att få förbindelsepunkt vid 

fastighetsgränsen. 

Rödhakevägen 13 Trinntorp 1:367 

Behöver ett U-område från fastighetsgräns 

till Rödhakevägen eller alternativt en 

gemensamhetsanläggning för att få 

förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. 

Nötskrikevägen 8B Trinntorp 1:371 

Behöver ett U-område från fastighetsgräns 

till Nötskrikevägen eller alternativt en 

gemensamhetsanläggning för att få 

förbindelsepunkt vid fastighetsgränsen. 
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Figur 7. Fastigheter utan anslutning till dike och fastigheter som inte angränsas mot allmän väg. Dessa fastigheter för inte 
anslutningspunkt i diken vid fastighetsgränser som planeras för andra fastigheter inom etapp 13. (Se Bilaga 3 för en mer 
detaljerad ritning) 
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Tabell 7. Beräknad tillgänglig fördröjningsvolym i projekterade diken per väg med mindre än 5 % lutning. Den angivna 
dikessträckan redovisar den sammanlagda längden av diken om båda sidor om vägen 

Väg Dikessträcka 

[m] 

Volym/ meter 

dike, 4 dm 

vatten [m3/m] 

Tillgänglig 

fördröjningsvolym, 

4 dm vatten[m3] 

Volym/ 

meter, fullt 

dike [m3/m] 

Tillgänglig 

fördröjningsvolym, 

fullt dike[m3] 

Breviksvägen 500 0,32 160 1,45 722 

Fasanvägen 650 0,32 208 0,72 468 

Rödhakevägen 350 0,32 112 0,72 252 

Nötskrikevägen 400 0,32 128 0,5 200 

Rödstjärtsvägen - 0,32 - 0,72 - 

Hackspettsvägen 400 0,32 128 0,72 288 

Talgoxevägen 400 0,32 128 0,72 288 

Flugsnappevägen 300 0,32 96 0,72 216 

Summa 3 000  960  2 434 
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Figur 11. Avrinning till dikesutlopp vid Breviksvägen 27 där diken anslutas till befintligt ledningsnät i etapp 2 till 6. På kartan 

visas ytavrinning med svarta pilar och flödesriktning i diken med tunnare blå pilar (Karta utvecklad från WRS, 2019-08-01). 

 

Figur 12 Anslutning till etapp 2 till 6 vid Breviksvägen 27. Fotot till vänster visar diken som finns längs delar av 
Breviksvägens vänstra sida. Fotot till höger visar översilningsytor som finns längs den högra sidan av Breviksvägen. Fotot 
är taget österut från etappgränsen. (Foton: Sweco, november 2019) 

  





 

24 

 

 

Figur 14. Avrinning till dikesutlopp vid korsningen mellan Nytorpsvägen och Rödhakevägen där diken anslutas till befintligt 
ledningsnät i etapp 2 till 6. På kartan visas ytavrinning med svarta pilar och flödesriktning i diken med tunnare blå pilar 
(Karta utvecklad från WRS, 2019-08-01). 
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Figur 18. Lågpunkt vid korsningen Nötskrikevägen/Finborgsvägen som planeras hårdgöras (Foton: Sweco, november 
2019). 

  

 


