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Sammanfattning  

Tyresö kommun planerar att bygga ut kommunal service i form av utbyggt kommunalt 

vatten- och avlopp samt breddning av vägen för att möjliggöra permanentboende i 

området. 

Sweco Environment AB har på uppdrag av JM Entreprenad AB utfört översiktlig 

miljöteknisk markundersökning på Brevikshalvön, Tyresö kommun, med syftet att 

undersöka föroreningssituationen längs med ledningssträckan samt att samla in underlag 

för att förklassificera de massor som ska hanteras inom projektet.  

Jordprover uttogs under maj och juni månad 2020 i totalt 39 punkter inom området. I 

samband med jordprovtagningen togs 14 st asfaltprover. Totalt skickades 86 stycken 

jordprover till laboratoriet Eurofins, som är ackrediterade för denna typ av analyser. 

Analysresultaten påvisade förhöjda halter av föroreningar i den undersökta djupprofilen 

ned till ca 3 meter under markytan i delområde 1 och delområde 3 av 

undersökningsområdet. 

I 10 av punkterna överskrids nivåerna av antingen PAHer, petroleumkolväten eller 

metaller vid en jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. 

Halterna av PAH-M och PAH-H är 4–5 gånger högre än riktvärdena för MKM i 5 punkter. 

Halterna av aromater är 1,5–2 gånger högre än riktvärdena för MKM i 4 punkter. Halterna 

av kobolt är 1,5 gånger högre än riktvärdet för MKM i 1 punkt. 11 punkter har halter av 

antingen kobolt, aromater eller PAHer motsvarande riktvärdena mellan KM och MKM. 

Proverna uttagna för att bedöma försurningspotential genom att analysera halterna av 

svavel, järn och mäta PH, påvisar låg försurningspotential.  

Resultat från utförda asfaltsanalyser påvisar att enbart en provpunkt har förhöjda halter 

avseende PAH16 och bedömas som tjärasfalt.  

Föroreningsnivåer över riktvärdet för MKM har återfunnits i 10 st punkter. Dessa har 

avgränsats i djupled genom uppvisat rent prov i åtta fall samt stopp vid berg i två fall. För 

avgränsning i plan, skall ytterligare provtagning genomföras i samband med 

schaktarbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sweco Environment AB har på uppdrag av JM Entreprenad AB utfört en översiktlig 

miljöteknisk markundersökning på Brevikshalvön, Tyresö kommun. Planen är att 

möjliggöra permanentboende genom utbyggnad av kommunal service i form av breddade 

vägar och kommunalt vatten och avlopp (VA).  

Syftet med undersökningen är att undersöka föroreningssituationen längs med 

ledningssträckan samt att samla in underlag för att förklassificera de massor som ska 

hanteras inom projektet.  

1.2 Omfattning 

Undersökningen omfattar följande: 

• Provtagning av jord i 39 st provtagningspunkter 

• Proverna uthämtades som samlingsprover i skikt om ca 1,0 meter alternativt i 

skikt med tydliga variationer i jordkaraktär ned till 3 m umy. alt berg och 

anpassades till den projekterade ledningens djup  

• Totalt uthämtades 14 styck asfaltprover 

• Totalt analyserades 86 stycken jordprover och 14 stycken asfaltprover av 

Eurofins, som är ackrediterade för denna typ av analyser 

• Resultatet finns sammanställt i denna rapport med bedömning av 

föroreningsnivåer och klassning av massorna  

1.3 Avgränsningar 

Undersökningens utbredning har avgränsats i djupled till tre meter på grund av den 

projekterade ledningens djup. I viss mån har även befintliga ledningar i luften och marken 

påverkat förutsättningarna för vilka ytor som har kunnat undersökas. 

1.4 Organisation 

Beställare:  JM Entreprenad AB 

Kontaktperson: Mikaela Hansson 

Uppdragsledare: Daniel Grossman, Sweco Civil AB 

Teknikområdesansvarig: Anna Ahlgren Mårtensson, Sweco Environment AB 

Kvalitetsgranskare: Anna Ahlgren Mårtensson, Sweco Environment AB 

Handläggare:  Dagnija Andreasson, Sweco Environment AB 

Fältprovtagare: Magnus Törnqvist, Sweco Environment AB 
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Borrtekniker: Ludvig Härdfeldt, Kurt Laitamaa, Leif Embretsen,

Sweco Civil AB 

Tillsynsmyndighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

2 Omgivningsförhållanden 

Undersökningen har utförts längs med Breviksvägen, Fasanvägen, Rödhakevägen, 
Hackspettvägen, Flugsnappevägen, Nötskrikevägen och Talgoxeväge på Brevikshalvön, 
Tyresö, sydost om Stockholm, se Figur 1.  
 

 
Figur 1. Översiktsbild med undersökningsområdet markerat med rött. Källa: © OpenStreetMaps 
bidragsgivare. 

2.1 Markanvändning och planförhållanden 

Området består främst av privatägda bostäder (ca 110 st). Merparten av fastigheterna är 

villatomter som är bebyggda med fritidshus eller större villor. Öster och väster om 

området finns Kalvfjärden respektive Erstaviken. Vägarna benämnda ovanför är 

asfalterade. Generellt saknas dock trottoarer inom området. 

2.2 Geologi och hydrogeologi 

Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2020) består området huvudsakligen av berg, glacial 

och postglacial lera och sandig morän inom ett mindre område, se Fel! Hittar inte 

referenskälla..  
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Figur 2. Jordartskarta i undersökningsområdet (källa SGUs kartvisare). 

Vid utförd undersökning påvisades bergytan ligger relativt ytligt, vilket medförde grunda 

borrdjup. 

Enligt Länsstyrelsens vatteninformationssystem (viss.lansstyrelsen.se) finns det inga 

vattenskyddsområden i undersökningsområdet. 

3 Anläggnings- och verksamhetsförhållanden 

I dagsläget används området som fritidshusområde men en del av husen används numer 

som permanentbostäder.  

Ett potentiellt förorenat område har identifierats i Länsstyrelsens EBH karta, MIFO- metod 

för inventering av förorenade området inom undersökningsområdet. Verksamhetens 

primära bransch är bilvårdsanläggning, bilverkstad och åkerier och är belägen på 

fastigheten Trinntorp 1:254 i Hackspettvägen 20.  

Ytterligare två förorenade objekt är belägna nära undersökningsområdet. Ett MIFO-objekt 

har identifierats som hamn för fritidsbåtar med båtuppställningsplats, vilken är belägen på 

fastigheten Trinntorp 1:1, i direkt anslutning till Fribordsvägen vid småbåtshamnen i 

Kalvfjärden. Området ligger dock ca 400 meter från undersökningsområdet. Ett annan 

potentiell förorenat objekt är lokaliserat i rondellen i korsningen mellan Breviksvägen och 
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Nytorpsvägen. MIFO-objektet har branschklass 4 och en del åtgärder har genomförts 

inom objektet. 

4 Tidigare undersökningar/utredningar  

Tyresö kommun beställde år 2018 en okulär bedömning av föroreningssituationen för ett 

område inom Inre Brevik i Tyresö kommun inför utarbetande av detaljplanen, vilken 

utfördes av Golder. Baserat på erhållet material bedömde Golder att förekomst av 

föroreningar och spridningsförutsättningarna inom området är låg. Detta finns 

sammanställt i rapporten ”Okularbesiktning Fasanvägen 13, Tyresö, PM Markmiljö” 

(Golder 2018). 

5 Utförda undersökningar 

Provtagningen genomfördes med hjälp av borrigg och skruvborr under sex dagar under 

perioden 19 maj till 5 juni 2020. Då närhet till berg fanns inom stora delar av området blev 

provtagningsdjupet grundare än 3 meter inom 26 av de 39 planerade punkterna.  

Punkt 20S104 flyttades närmare den geotekniska undersökningspunkten 20S008, då 

fälttekniker hade upptäckt lukt av kreosot. Två punkter 20S116 och 20S117 flyttades från 

initialt planerade platser på grund av ledningar.  

För borrpunkternas placering se Bilaga 1. 

Med hänsyn till ledningar har provpunkterna placerats längs vägkanterna för att täcka 

hela området. Undersökningen är att beteckna som en systematisk slumpmässig 

provtagning. Val av lokalisering av svavelprover i punkterna 20S009, 20S116 och 

20S117 baserades på observation av SGU:s jordartskarta och har tagits i lerytor inom 

hela område. 

Inga miljötekniska fältundersökningar har så vitt känt utförts inom aktuellt område. 

5.1 Jord 

Provtagningen utfördes som störd provtagning med skruvprovtagare monterad på en 

geoteknisk borrigg och utfördes enligt Svenska Geotekniska Föreningens (SGF:s) 

Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden (SGF, 2013) i tillämpliga delar. 

Arbetet med borriggen utfördes av Sweco Civil. 

Proverna inhämtades som samlingsprover i skikt om ca 1,0 meter i djupled alternativt i 

skikt med tydliga variationer i jordens karaktär. Provtagningen utfördes ner till cirka 3,0 

meter under markytan alternativt till stopp. Totalt uttogs 86 st jordprover. 

Ytlig jord från skruvens flänsar rensades bort och övrig jord samlades upp i diffusionstäta 

provtagningspåsar där proverna homogeniserades väl. Prover avsedda för svavelanalys 

förvarades i glasburk tillhandahållen av laboratoriet. 

Proverna förvarades mörkt och svalt innan och under transport till laboratoriet.  

Under arbetet fördes fältanteckningar, vilka finns samanställda i bilaga 2.  
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5.2 Asfalt 

Asfaltsprover uttogs med hjälp av borrbandvagn i 14 punkter i samband med 

provtagningen av jord. 

5.3 Inmätning 

Provpunkternas lägen sattes ut med GPS av JM Entreprenad. Koordinatsystem 

SWREF99 18 00 och höjdsystem RH 2000. Koordinaterna finns redovisade i Bilaga 5. 

5.4 Laboratorieanalyser 

Totalt har 100 prover sänts till laboratoriet Eurofins för analys. I Fel! Hittar inte 

referenskälla. finns en sammanställning av antalet analyserade prover.  

Analysurval har baserats på fältintryck samt kunskap om misstänkta föroreningar och 

föroreningskällor. 

Tabell 1. Total antal analyserade prover 

Medier Analyserad parameter Analyspaket  Antal 

Jord 
BTEX, alifater, aromater, PAH16, metaller inkl. 
kvicksilver 

MTOT HG 86 

Jord Organisk kol TOC 19 

Asfalt PAH i asfalt AF PAH 14 

Jord PH i jord SL574 3 

Jord Svavel S i jord SL320 3 

Jord Järn Fe i jord SL311 3 

 

6 Bedömningsgrunder 

6.1 Jord 

För bedömning av risk av observerade föroreningshalter jämförs resultaten med 

Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket 2009, uppdaterad 2016). 

Dessa riktvärden är avsedda att användas i samband med förenklad riskbedömning av 

förorenade markområden. Riktvärdena anger en föroreningsnivå under vilken risken för 

negativa effekter på människors hälsa, miljö- och naturresurser bedöms vara acceptabel. 

Överskridande av ett riktvärde behöver nödvändigtvis inte innebära negativa effekter. 

Riktvärdena avser två typer av markanvändning:  

• KM, känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning 

och grundvattnet skyddas. Markanvändningen kan utgöras av exempelvis bostäder, 

förskola eller odling av livsmedel. 

• MKM, mindre känslig markanvändning. Markkvaliteten begränsar val av markanvänd-

ning och grundvattnet skyddas på ett avstånd av ca 200 m. Marken kan användas till 
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exempel för kontor, industrier och vägar och grundvattenuttag kan ske vid ett visst av-

stånd från föroreningen. 

Vidare har resultaten även jämförts mot Naturvårdsverkets framtagna nivåer för Mindre 

än Ringa Risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010). Bedömning av observerade 

föroreningshalter i förhållande till nivåer för ringa risk är ett stöd vid återvinning av 

överskottsmassor för t.ex. anläggningsändamål. 

Det aktuella området bedöms med nuvarande markanvändning som mindre känslig 

markanvändning, MKM. Uppmätta halter i jord, som framgår av avsnitt 7 har därför jämförts 

mot riktvärdena för mindre än ringa risk MRR (i de fall det varit möjligt), känslig 

markanvändning, KM, och mindre än känslig markanvändning, MKM, för att underlätta 

kommande hantering av schaktmassor i samband med entreprenadarbetet.  

För utvärdering av försurningspotential av sulfidjord används Vägverkets råd och 

rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor (Vägverket, 2007). 

6.2 Asfalt 

Vid bedömning av PAH-halter i asfalt används Trafikverkets (f.d. Vägverkets) riktlinjer för 

hantering av tjärhaltiga beläggningar (Vägverket, 2004). Vid halter <70 mg/kg 16-PAH 

betraktas massorna som fria från stenkolstjära och kan återanvändas fritt som både 

slitlager och bärlager. Massor med halter >70 mg/kg 16-PAH bedöms innehålla 

stenkolstjära och restriktioner gäller vid hantering och återanvändning. Beroende på halt 

av tjärämnen i asfalten medför det olika restriktioner för lagring och återanvändning, se 

tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Bedömningsgrunder tjärasfalt  

PAH 16(mg/kg) 

<70 mg/kg Fri från stenkolstjära och kan fritt återanvändas 

70 – 300 mg/kg Återanvändning i bärlager om ny asfalt läggs ovanpå 

300 – 1000 mg/kg Återanvändning med restriktioner, t.ex. inte inom 

vattenskyddsområde 

>1000 mg/kg Särskild bedömning hur asfaltsmassorna ska hanteras (farligt 

avfall). 

 

7 Resultat 

7.1 Fältobservationer 

Inom hela området är asfaltlagret tunt, max 10 cm tjockt. Under asfalten består fyllningen 

mestadels av sand och grus. På de flesta ställen är inte mäktigheten större än 0,5 m. 

Jordarterna under fyllningen består av varvig lera, silt, grus och sand. För de 26 punkter 
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där borriggen fick stopp innan det planerade djupet på 3 m uppnåddes, berodde det 

antingen på stopp i berg, stopp i block eller stopp på grund av hårdpackad silt på ett djup 

mellan 0,3–2,9 m. 

Samtliga uthämtade prover var ovanför grundvattenytan förutom punkten 20S124 där 

grundvatten upptäcktes vid 1,9 m djup. 

Tre undersökningspunkter flyttades på grund av olika anledningar. Punkterna 20S116 

och 20S117 flyttades på grund av ledningar i luft/marken. Punkten 20S104 flyttades 

närmare till geoteknisk markundersökningspunkt 20S008 där fältteknikerna hade märkt 

lukt av kreosot. Ytterligare lukt av kreosot noterades i punkterna 20S102, 20S122 och 

20S138. 

7.2 Jord 

I 11 av de analyserade proverna påvisades halter överskridande Naturvårdsverkets 

generella riktvärde för MKM med avseende på PAH, petroleumprodukter samt metaller. 

Särskilt höga halter av PAHer och aromater påträffas i punkterna 20S106, 20S107, 

20S117, 20S121 och 20S122 där halterna av PAH-M och PAH-H överskrider riktvärdet 

för MKM med 4 - 5 gånger och halterna av aromater överskrider riktvärdet för MKM med 

1,5 - 2 gånger. Förutom betydande höga halterna av PAHer och aromater i punkten 

20S121, överskrids också riktvärdet för kobolt MKM med 1,5 gånger. 

Totalt visade 27 st prover förhöjda halter. Främst av PAHer men även metaller och 

aromater över riktvärdet för KM. Avseende halterna av kobolt var elva av de 27 prover i 

nivå med eller över riktvärdet KM. 

Proverna uttagna för att bedöma försurningspotential genom att analysera halterna av 

svavel, järn och uppmätta PH-värden, påvisar låg försurningspotential. 

Resultat för uppmätta halter av undersökta föroreningar i jord finns sammanställda i 

Bilaga 3. Resultaten jämförs mot riktvärden för MRR, KM och MKM. Fullständiga 

analysrapporter finns redovisade i Bilaga 4. 

7.3 Asfalt 

Totalt utfördes 14 st asfaltsanalyser. Av dessa visade enbart analysen från provpunkt 

20S129 förhöjda halter på 390 mg/kg av PAH16 och bedöms därmed som tjärasfalt som 

kan återanvändas med restriktioner, tex kan ej återanvändas inom vattenskyddsområde. 

För restriktioner och återanvändning se tabell 2 i kapitel 6.2. Sammanställning av 

asfaltanalyser redovisas i Bilaga 3.  
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Tabell 3. Tjärämnen (PAH-16) i asfalt, mg/kg TS 

 

 

8 Bedömning av föroreningssituationen 

I detta kapitel beskrivs föroreningssituationen i undersökningsområdet. Utifrån klassade 

resultat och observationer i fält är det möjligt att dela in undersökningsområdet i 4 mindre 

delområden där variation i föroreningsnivåer kunnat konstateras. 

Delområde 1 

Analysresultaten från jordprovtagningen påvisade höga halter överskridande riktvärdet för 

MKM avseende PAH och aromatiska kolväten (>C10 – C16 samt >C16-35) i den norra 

delen av undersökningsområdet (se delområde 1 i Bilaga 1). Dessutom noterades lukt av 

oljeföroreningar i samband med fältundersökningen i provtagningspunkterna 20S102 och 

20S104. 

Delområde 2 

Delområde 2 omfattande Fasanvägen påvisade förhöjda halter av kobolt, PAH-H samt 

alifater >C16 – C35 motsvarande nivåer mellan KM till MKM. 

Delområde 3 

Höga halter överskridande riktvärden för MKM avseende PAH, aromatiska kolväten 

(>C10 – C16 samt >C16-35) och kobolt är utspritt på Rödhaksvägen och på 

Talgoxevägen men även renare partier, KM-MKM, förekommer (se delområde 3 i Bilaga 

1). Stark lukt av kreosot noterades i punkten 20S122. 

20S103 0,0-0,1 20S106 0,0-0,1 20S108 0,0-0,1 20S110 0,0-0,1 20S112 0,0-0,1 20S114 0,0-0,1 20S117 0,0-0,1

Datum 2020-06-01 2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-02 2020-06-03

Provpunkt 20S103 20S106 20S108 20S110 20S112 20S114 20S117

Medium Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt

Nivå (m)  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1

PAH

Summa 

Cancerogena PAH

3,6 1,6 1,7 1,7 < 0,72 0,45 2,9

Summa övriga 

PAH
5,6 2,1 1,6 2,1 < 1,1 0,38 2,9

Summa totala 

PAH16
9,2 3,7 3,3 3,8 < 1,8 0,83 5,7

20S118 0,0-0,1 20S122 0,0-0,1 20S126 0,0-0,1 20S129 0,0-0,1 20S131 0,0-0,1 20S137 0,0-0,1 20S140 0,0-0,1

Datum 2020-05-19 2020-05-19 2020-06-03 2020-05-20 2020-05-20 2020-05-20 2020-06-05

Provpunkt 20S118 20S122 20S126 20S129 20S131 20S137 20S140

Medium Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt Asfalt

Nivå (m)  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1  0,0-0,1

PAH

Summa 

cancerogena PAH
1,6 2 1,1 160 1,1 1,7 1,1

Summa övriga 

PAH
1,8 2,6 1,4 230 1,3 1,6 < 1,2

Summa totala 

PAH16
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Delområde 4 

Delområde 4 bedömas som relativt rent, där analysresultaten inte har påvisat förhöjda 

halter av föroreningar förutom provpunkt 20S137 där halterna avseende aromatiska 

kolväten (>C16-C35) överskrider riktvärden för KM.  

Resultat från utförda asfaltsanalyser påvisar att enbart en provpunkt har förhöjda halter 

avseende PAH16 och bedöms som tjärasfalt och skall hanteras enligt restriktioner, se 

tabell 2. 

9 Slutsatser och rekommendationer 

Miljöteknisk markundersökning och provtagning i 39 punkter har utförts längs med 

Breviksvägen, Fasanvägen, Rödhakevägen, Hackspettvägen, Flugsnappevägen, 

Nötskrikevägen och Talgoxeväge på Brevikshalvön, i Tyresö. 

Undersökningen syftade till att undersöka föroreningssituationen längs med 

ledningssträckan samt att samla in underlag för att förklassificera de massor som ska 

hanteras inom projektet. Undersökningens mest relevanta slutsatser kan sammanfattas i 

följande punkter: 

• Analysresultat har påvisat förhöjda halter föroreningar i den undersökta 

djupprofilen ned till ca 1,0–2,0 meter under markytan i delområde 1 och 

delområde 3 av undersökningsområdet. 

• I 10 punkter påträffades halter av PAH och tyngre aromatiska kolväten och/ eller 

metaller i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM. Massor med 

nivåer över riktvärdet för MRR kan inte användas utan restriktioner. För att 

bedöma föroreningens utspridning och klassificera massor för val av lämplig 

mottagningsanläggning, rekommenderas ytterligare provtagning i samband med 

schaktarbete. 

• I 11 punkter påträffades halter av PAH och tyngre aromatiska kolväten och 

ställvis även kobolt i halter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. 

• Föroreningen över MKM är avgränsad i djupledet i 10 punkter. För avgränsning i 

plan, skall ytterligare provtagning utföras i samband med schaktarbete. Ingen 

förorening har hittats i punkterna 20S139 eller 20S127 som är belägna nära 

MIFO objekten i fastigheten Trinntorp 1:254 i Hackspettvägen 20 

• Analyser av uttagna asfaltsprover visar att beläggningen i en punkt bedöms som 

tjärasfalt och skall hanteras enligt restriktioner. 

• Massorna i delområde 1 rekommenderas transporteras till en passande 

mottagningsanläggning som kan ta emot PAHer och aromatiska kolväten 

överstigande riktvärdena för MKM. 

• Massorna i delområde 2 har en föroreningshalt under KM eller mellan KM och 

MKM. 
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• Provtagningspunkterna i delområde 3 innehåller varierande föroreningshalter. 

Därmed rekommenderas ytterligare provtagning vid punkterna 20S117, 20S119, 

20S121, 20S122 och 20S128 för avgränsning i plan av de förorenade massorna. 

Efter att avgränsningen är gjord, transporteras de förorenade massorna till en 

passande mottagningsanläggning som tar emot massor med halter av PAHer och 

aromatiska kolväten överstigande riktvärden för MKM. 

• Massorna i delområde 4 har en föroreningshalt under KM med undantag för en 

punkt som visar halter mellan KM och MKM. Efter godkännande från 

tillsynsmyndigheten bör detta område kunna hanteras som massor med ett 

riktvärde under KM. 

• Påträffandet av de förhöjda halterna medför upplysningsplikt för fastighetsägaren 

till tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalken 10 kap 11 §. Innan efterbehandling, eller 

schaktning, av förorenade massor påbörjas skall fastighetsägaren i god tid 

(generellt minst 6 veckor innan) anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 28§. Om det 

vid eventuella framtida markarbeten uppkommer misstanke om föroreningar bör 

kompletterande provtagningar utföras.  
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Fältanteckningar, Jordprovtagning                            
Uppdrag Uppdragsledare

Fasanvägen etapp 13 fas 1 Daniel Grossman

Uppdragsnummer Upprättad av

12707544-014 Dagnija Andreasson

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning ProvID Till analys
20S101 0,0-1,0 F si, sa, gr Fyllning av brunröd silt, sand och grus 20S101 0,0-1,0

STOPP: Berg

20S102 0,0-0,2 F Sa, gr Fyllning av grå och svart grusig sand 20S106 0,0-0,2

0,2-1,0 N grSa Brun grusig sand. Luktar lite kreosot 20S106 0,2-1,0 X

1,0-2,0 N saSi Brun sandig silt.Luktar kreosot 20S106 1,0-2,0 X
2,0-3,0 N (gr)saSi Brun och grå något grusig sandig silt.Luktar kreosot 20S106 2,0-3,0 X

20S103 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S103 0,0-0,1 X

0,1-1,0 F si, sa Fyllning av brun, röd och grå silt och sand 20S103 0,1-1,0 X

1,0-1,9 N grSi Brun grusig silt 20S103 1,0-1,9 X

1,9-3,0 N saSi Brun sandig silt 20S103 1,9-3,0

20S104 0,0-0,5 F gr, si Fyllning av grå och svart grus och silt. Luktar starkt av kreosot 20S104 0,0-0,5 X

0,5-1,0 N Sa Rödbrun sand. Luktar starkt av kreosot 20S104 0,5-1,0 X
1,0-2,0 N Sa Rödbrun sand.Luktar något mindre kreosot än översta lager 20S104 1,0-2,0 X
2,0-3,0 N Sa Rödbrun, blöt sand. Luktar ännu mindre kreosot än tidigare 20S104 2,0-3,0 X

20S105 0,0-1,0 N siSa Brun siltig sand, inehåler organisk material 20S105 0,0-1,0 X
1,0-2,0 N siSa Brun siltig sand 20S105 1,0-2,0 X
2,0-2,8 N saSi Brun sandig silt 20S105 2,0-2,8

STOPP: För hårdpackat silt

20S106 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S106 0,0-0,1 X
0,1-1,0 F sa Fyllning av brun och röd sand 20S106 0,1-1,0 X
1,0-2,0 F sa, gr Fyllning av brunröd sand och grus 20S106 1,0-2,0 X
2,0-2,8 F sa, gr Fyllning av brunröd sand och grus 20S106 2,0-2,8 X

STOPP: För hårdpackat silt

20S107 0,0-0,5 F gr Fyllning av brun grus 20S107 0,0-0,5 X
STOPP: Berg  

20S108 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S108 0,0-0,1 X
0,1-0,4 F sa, gr Fyllning av ljusbrun sand och grus 20S108 0,1-0,4 X
0,4-1,0 N vCl(pt) Brun varvig lera med inslag av organiskt material 20S108 0,4-1,0 X
1,0-2,0 N vCl(pt) Brun och grå varvig lera med inslag av organiskt material 20S108 1,0-2,0

2,0-2,9 N vCl(pt) Brun och grå varvig lera 20S108 2,0-2,9

STOPP: Berg

20S109 0,0-0,4 F sa, gr Fyllning av ljusbrun sand och grus och inslag av organiskt material  20S109 0,0-0,4 X

0,4-1,0 N vCl Brun, grå och svart varvig lera. Innehåleer något organiskt material 20S109 0,4-1,0 X
1,0-2,0 N vCl Brun varvig lera 20S109 1,0-2,0 X
2,0-3,0 N vCl Brun varvig lera 20S109 2,0-3,0 X (sulfidprov) 

20S110 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S110 0,0-0,1 X
0,1-0,5 F sa, gr Fyllning av brun sand och grus 20S110 0,1-0,5 X
0,5-1,0 N vCl Brun och grå varvig lera. 20S110 0,5-1,0 X
1,0-2,0 N ClTI Brun lerig morän 20S110 1,0-2,0

STOPP: Berg

20S111 0,0-0,3 F sa Fyllning av grå sand  20S111 0,0-0,3

STOPP: Berg

20S112 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S112 0,0-0,1 X

0,1-0,3 F sa Fyllning av brun sand 20S112 0,1-0,3 X

0,3-1,0 N vCl Brun och grå varvig lera 20S112 0,3-1,0

1,0-1,6 N vCl Brun varvig lera 20S112 1,0-1,6 X
STOPP: Berg/ block

Skruvborrning med  Borrbandvagn Magnus Törnqvist

Provtagningsmetod

Datum

 2020-06-25

Provtagningsdatum

2020-05-19 till 2020-06-05

Provtagare
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20S113 0,0-0,3 F gr, sa Fyllning av brun och svart grus och sand 20S113 0,0-0,3 X
0,3-1,0 N vCl Brun varvig lera 20S113 0,3-1,0 X

1,0-2,0 N vCl Brun varvig lera 20S113 1,0-2,0

2,0-2,4 N Cl Brun lera 20S113 2,0-2,4 X

STOPP: Berg/ block

20S114 0,0-0,1 F Asfalt  ASFALT (oljig) 20S114 0,0-0,1 X
0,1-0,3 F gr, sa Fyllning av grå och brun grus och sand 20S114 0,1-0,3 X
0,3-1,0 N Cl Mörkgrå lera med inslag av organiskt material. Hårdpackad 20S114 0,3-1,0

1,0-2,0 N vCl Brun och grå varvig lera.Hårdpackad 20S114 1,0-2,0

2,0-3,0 N vCl Brun varvig lera, från 2,5 m inslag av grus 20S114 2,0-3,0 X

20S115 0,0-1,0 N Cl Brun och grå lera 20S115 0,0-1,0 X

1,0-2,0 N Cl Grå lera 20S115 1,0-2,0 X

2,0-3,0 N Cl Grå lera 20S115 2,0-3,0 X

20S116 0,0-0,4 F gr, sa Fyllning av brun grus och sand 20S116 0,0-0,4 X

0,4-1,0 N vCl Brun och grå varvig lera 20S116 0,4-1,0 X

1,0-2,0 N Cl Mörkgrå lera 20S116 1,0-2,0 X

2,0-3,0 N Cl Grå och svart lera med svarta inslag av organiskt material 20S116 2,0-3,0 X (sulfidprov)

20S117 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S117 0,0-0,1 X
0,1-0,4 F gr, sa Fyllning av brun och grå grus och sand 20S117 0,1-0,4 X
0,4-1,0 N vCl Grå och brun varvig lera 20S117 0,4-1,0 X
1,0-2,0 N vCl Grå och brun varvig lera 20S117 1,0-2,0

2,0-3,0 N vCl Grå och brun varvig lera 20S117 2,0-3,0 X (sulfidprov)

20S118 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S118 0,0-0,1 X
0,1-0,25 F Gr Ljusbrun grus 20S118 0,1-0,25

0,25-0,65 N Si Mörkbrun silt med inslag av organiskt material. 20S118 0,25-0,65

0,65-1,0 N Cl Grå lera 20S118 0,65-1,0

1,0-2,0 N vCl Ljusbrun varvig lera. 20S118 1,0-2,0

STOPP: Berg

20S119 0,0-1,0 F sa Fyllning av mörk,- ljusbrun och grå sand 20S119 0,0-1,0 X
1,0-2,0 N Sa Brun sand med järnutfällning 20S119 1,0-2,0 X
2,0-2,6 N Sa Brun sand. 20S119 2,0-2,6 X

STOPP: Berg

20S120 0,0-1,0 N Cl Grå och brun lera 20S120 0,0-1,0 X
1,0-2,0 N ClTi Brun och grå lerig morän 20S120 1,0-2,0 X
2,0-2,6 N ClTi Brun lerig morän. 20S120 2,0-2,6

STOPP: sten

20S121 0,0-0,4 F gr Fyllning av mörkbrun grus 20S121 0,0-0,4 X
STOPP: Berg

20S122 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S122 0,0-0,1 X
0,1-0,5 F gr Fyllning av ljusbrun grus 20S122 0,1-0,5 X
0,5-1,0 N saCl Mörkbrun sandig lera 20S122 0,5-1,0 X
1,0-2,0 N vCl Brun varvig lera 20S122 1,0-2,0

2,0-2,3 N vCl Grå och brun varvig lera.Luktar metan 20S122 2,0-2,3 X
STOPP: berg

20S123 0,0-1,0 F si, sa, gr Fyllning av brun silt, sand och grus 20S123 0,0-1,0 X
1,0-2,0 F si, sa, gr Fyllning av brun silt, sand och grus 20S123 1,0-2,0 X

STOPP: hårdpackad silt

20S124 0,0-1,0 F si, sa, gr Fyllning av brun silt, sand och grus 20S124 0,0-1,0 X
1,0-1,4 N Gr Brun grus 20S124 1,0-1,4

1,4 - 1,8 N Cl Grå lera 20S124 1,4 - 1,8

1,8-2,0 N grCl Gråbrun grusig lera. Gvy på 1,9 m 20S124 1,8-2,0 X
2,0-2,3 N grCl Grå och brun grusig lera 20S124 2,0-2,3 

STOPP: berg

\\sestofs010\PROJEKT\22142\12707544_Fasanvägen_etapp_13,_fas_1\000_Fasanvägen_etapp_13,_fas_1\10_Arbetsmaterial\Mark\Miljö\Fält\Fältprotokoll_2020-
06-25_justerad 2020-08-15_SEVGWD



20S125 0,0-0,5 F gr, sa Fyllning av brun grus och sand 20S125 0,0-0,5 X
0,5-,1,0 N vCl Brun varvig lera 20S125 0,5-,1,0 X
1,0-1,5 N saSi Brun sandig silt 20S125 1,0-1,5 X

20S126 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S126 0,0-0,1 X
0,1-1,0 N sa, si, cl, grFyllning av brun och grå sand, lerig silt och grus 20S126 0,1-1,0 X
1,0-2,0 N vCl Brun varvig lera 20S126 1,0-2,0 X
2,0-3,0 N grsaSi Brun grusig sandig silt 20S126 2,0-3,0 X

20S127 0,1-0,4 F sa, gr Fyllning av brun sand och grus 20S127 0,1-0,4 X
STOPP: berg

20S128 0,0-1,0 F gr Fyllning av brun grus 20S128 0,0-1,0 X
1,0-1,8 F grCl Grå och brun grusig lera 20S128 1,0-1,8 X

STOPP: block/berg

20S129 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S129 0,0-0,1 X
0,1-0,8 F sa, co Fyllning av brun sand och sten 20S129 0,1-0,8 X

STOPP: berg

20S130 0,0-1,0 F sa, gr Fyllning av ljusbrun sand och grus 20S130 0,0-1,0 X
1,0-1,4 F gr Fyllning av ljusbrun grus 20S130 1,0-1,4 X

STOPP: berg

20S131 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S131 0,0-0,1 X

0,1-0,8 F sa, co Fyllning av brun sand och sten 20S131 0,1-0,8 X
STOPP: berg

20S132 0,0-0,6 F gr, pt Fylling av mörkbrun grus och organiskt material 20S132 0,0-0,6 X
STOPP: berg

20S133 0,0-1,1 F gr, pt Fylling av mörkbrun grus och organiskt material 20S133 0,0-1,1 X

20S136 0,0-1,2 F sa, gr, si Fyllnng av brun sand och grus och silt 20S136 0,0-1,2 X
STOPP: berg

20S137 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S137 0,0-0,1 X
0,1-0,4 F sa, gr Fyllning av ljusbrun sand och grus 20S137 0,1-0,4 X
0,4-1,0 N vCl Mörkbrun varvig lera med inalag av organiskt material från 0,4-0,6  20S137 0,4-1,0 X
1,0-2,02 N vCl Grå och brun varvig lera 20S137 1,0-2,02 X
2,02-2,5 N Cl Grå och brun lera 20S137 2,02-2,5 X

20S138 0,0-0,5 F sa, co Gyllning av ljusbrun sand och sten 20S138 0,0-0,5 X

0,5-0,8 N ptSi Silt med inslag av organiskt material (torv). Luktar sulfid 20S138 0,5-0,8 X

0,8-1,0 N Cl Grå lera. Luktar sulfid 20S138 0,8-1,0 X

1,0-2,0 N (gr)Cl Mörkbrun och grå något grusig lera  20S138 1,0-2,0 X

2,0-3,0 N Cl Grå lera 20S138 2,0-3,0 X

20S139 0,0-0,8 F sa, gr Fyllning av mörkbrun sand och grus 20S139 0,0-0,8 X
STOPP: berg

20S140 0,0-0,1 F Asfalt ASFALT 20S140 0,0-0,1 X

0,1-0,4 F sa, gr Fyllning av brun sand och grus 20S140 0,1-0,4 X
STOPP: berg

20S141 0,0-0,8 F sa,gr,si Fyllning av mörkbrun sand, grus och silt 20S141 0,0-0,8 X

0,8-1,9 N saTi Brun sandmorän 20S141 0,8-1,9 X

1,9-2,7 N saTi Grå sandmorän 20S141 1,9-2,7 X
STOPP: block / berg
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Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt 20S101 20S102 20S102 20S102 20S103 20S103
Nivå 0,0-1,0 0,0-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 0,1-1,0 1,0-1,9
Provmedium jord jord jord jord jord jord
ProvID 20S101 0,0-1,0 20S102 0,0-1,0 20S102 1,0-2,0 20S102 2,0-3,0 20S103 0,1-1,0 20S103 1,0-1,9

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik < 2,3 < 2,1 2,5 < 2,1 < 2,0 2,8

Barium 200 300 1500 Barium 61 32 49 42 34 70

Bly 20 50 400 2000 Bly 8,6 6,4 7 4,8 5,2 9

Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt 15 35 175 Kobolt 5,6 4,4 7,8 8 5,7 18

Koppar 40 80 200 1000 Koppar 11 5,1 15 18 9,1 35

Krom total 80 150 750 Krom total 26 20 28 32 23 43

Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver 0,03 0,017 < 0,011 < 0,011 < 0,010 < 0,011

Nickel 35 40 120 600 Nickel 9,2 7,4 15 18 11 37

Vanadin 100 200 1000 Vanadin 29 23 32 34 30 45

Zink 120 250 500 2500 Zink 52 35 52 53 37 96

PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L 0,083 0,9 6,1 0,64 1,6 0,13

PAH M 2 3,5 20 100 PAH M 3,3 24 70 6,2 6,3 0,41

PAH H 0,5 1 10 50 PAH H 7,7 20 37 3,4 24 1,6

Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen 10 40 200 Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen 10 50 250 Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Xylen 10 50 250 Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35 < 10 < 10 < 10 < 10 16 < 10

Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16 < 0,90 2,8 15 1,2 0,93 < 0,90

Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35 2,6 7,8 19 1,3 8 < 0,50

TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning KM - MKM MKM- 5 X MKM MKM- 5 X MKM KM - MKM MKM- 5 X MKM KM - MKM

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S104 20S104 20S104 20S104 20S105 20S105
0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 0,0-1,0 1,0-2,0

jord jord jord jord jord jord
20S104 0,0-0,5 20S104 0,5-1,0 20S104 1,0-2,0 20S104 2,0-3,0 20S105 0,0-1,0 20S105 1,0-2,0

< 2,2 < 2,0 < 2,1 < 2,1 < 2,2 < 2,1

43 21 23 18 50 46

8,7 4,3 3,8 2,5 12 6,9

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

18 4,3 3,6 2,8 8,7 6,8

20 14 12 10 11 18

28 17 17 14 35 34

< 0,011 < 0,010 < 0,011 < 0,011 0,018 < 0,011

19 6,7 6,9 6,6 18 13

31 16 19 14 33 32

71 26 23 19 63 46

8,8 0,076 0,082 < 0,045 < 0,045 < 0,045

35 1,5 1,2 0,32 < 0,075 < 0,075

17 1,3 1,6 0,31 < 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

11 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

11 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

8,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

1,8 2,5

MKM- 5 X MKM KM - MKM KM - MKM < KM < KM < KM
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Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S106 20S106 20S106 20S107 20S108 20S108
0,1-1,0 1,0-2,0 2,0-2,8 0,0-0,5 0,1-0,4 0,4-1,0

jord jord jord jord jord jord
20S106 0,1-1,0 20S106 1,0-2,0 20S106 2,0-2,8 20S107 0,0-0,5 20S108 0,1-0,4 20S108 0,4-1,0

< 1,9 < 1,9 < 2,0 < 2,0 < 1,9 3,5

21 18 21 47 25 120

7,8 4,1 3,9 6,3 9,4 17

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

4,9 3,1 3 5,8 4,9 16

9 9,2 9,7 11 9,4 15

29 21 22 38 16 47

< 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,028

8,3 6,1 6,8 11 8,1 27

17 15 18 32 19 45

33 20 18 42 33 93

8,7 0,9 0,6 6,4 < 0,045 0,12

100 10 8,2 110 < 0,075 0,18

41 4,8 4,1 83 < 0,11 0,14

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

6,4 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 8,4

5,7 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 18

22 < 10 < 10 120 < 10 82

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

41 3,3 2,3 22 < 0,90 < 0,90

19 1,6 1,6 45 < 0,50 < 0,50

1,5

≥5 X MKM KM - MKM KM - MKM ≥5 X MKM < KM KM - MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S108 20S108 20S109 20S109 20S109 20S109
1,0-2,0 2,0-2,9 0,0-0,4 0,4-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0

jord jord jord jord jord jord
20S108 1,0-2,0 20S108 2,0-2,9 20S109 0,0-0,4 20S109 0,4-1,0 20S109 1,0-2,0 20S109 2,0-3,0

< 2,0 4,7 4,3 3,5

41 120 96 120

9,4 17 16 16

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

5,2 15 15 15

12 24 30 29

20 45 41 41

0,011 0,034 < 0,012 < 0,013

8,6 29 28 25

18 38 49 53

33 92 81 77

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

0,13 < 0,075 < 0,075 < 0,075

0,22 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

11 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

1,3 1,2 0,46 2,6

< KM KM - MKM KM - MKM KM - MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S110 20S110 20S112 20S112 20S113 20S113
0,1-0,5 0,5-1,0 0,1-0,3 1,0-1,6 0,0-0,3 0,3-1,0

jord jord jord jord jord jord
20S110 0,1-0,5 20S110 0,5-1,0 20S112 0,1-0,3 20S112 1,0-1,6 20S113 0,0-0,3 20S113 0,3-1,0

< 1,9 2,3 < 1,9 4,1 < 1,9 3,4

40 91 24 110 57 110

9,3 11 12 17 5,2 16

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

6 8,3 4,5 14 6,1 15

12 18 8,6 30 31 28

22 33 14 39 29 39

< 0,010 0,011 < 0,010 < 0,012 < 0,010 < 0,012

9,7 18 6,8 24 11 26

20 37 14 49 37 37

35 56 37 76 34 77

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

0,47 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,12 < 0,075

1,1 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,4 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5,6 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 10 < 10 < 10 < 10 220 13

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 1,7 < 0,50

0,46

KM - MKM < KM < KM < KM KM - MKM KM - MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S113 20S114 20S114 20S115 20S115 20S115
2,0-2,4 0,1-0,3 2,0-3,0 0,0-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0

jord jord jord jord jord jord
20S113 2,0-2,4 20S114 0,1-0,3 20S114 2,0-3,0 20S115 0,0-1,0 20S115 1,0-2,0 20S115 2,0-3,0

3,2 < 2,0 2,3 7,8 3 3,3

100 40 81 130 110 130

14 9,5 8,9 17 16 14

< 0,20 0,3 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

13 5,9 11 13 12 15

26 11 20 28 29 29

36 21 31 49 34 43

< 0,012 < 0,010 < 0,011 < 0,013 < 0,013 < 0,013

22 10 19 25 25 26

36 25 27 41 27 54

65 49 58 80 84 81

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

< 0,11 0,13 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

23 29 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< KM < KM < KM < KM < KM KM - MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S116 20S116 20S116 20S116 20S117 20S117
0,0-0,4 0,4-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 0,1-0,4 0,4-1,0

jord jord jord jord jord jord
20S116 0,0-0,4 20S116 0,4-1,0 20S116 1,0-2,0 20S116 2,0-3,0 20S117 0,1-0,4 20S117 0,4-1,0

< 2,0 5,7 4,9 6,1 < 1,9 3,9

72 81 120 140 27 60

5,9 14 15 16 8 11

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

10 17 14 18 5,3 9,2

20 10 29 36 10 6,2

39 41 51 50 20 30

< 0,010 < 0,011 < 0,014 < 0,015 < 0,010 0,013

17 18 25 34 8,6 13

28 35 43 60 16 29

53 69 82 98 34 51

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 8,5 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 140 0,65

< 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 100 0,45

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5 < 5,0

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 19 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 47 < 0,50

< KM KM - MKM < KM KM - MKM ≥5 X MKM < KM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S117 20S118 20S119 20S119 20S119 20S120
2,0-3,0 0,1-1,0 0,0-1,0 1,0-2,0 2,0-2,6 0,0-1,0

jord jord jord jord jord jord
20S117 2,0-3,0 20S118 0,1-1,0 20S119 0,0-1,0 20S119 1,0-2,0 20S119 2,0-2,6 20S120 0,0-1,0

5,9 < 2,1 < 2,1 < 2,0 < 2,0 2,7

140 32 34 43 45 87

16 7,7 7,1 5 4,6 13

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

17 5,2 8,1 7,6 8,6 19

30 4,3 5,6 24 17 18

49 21 29 32 27 36

< 0,014 0,014 < 0,011 < 0,010 < 0,010 0,012

34 7,7 9,3 15 12 20

41 21 21 26 32 35

91 37 52 41 41 71

0,31 0,35 0,25 0,17 0,18 0,28

3,1 8,9 11 3,8 4,3 0,81

1,3 6,3 11 3,8 4,2 0,35

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 10 11 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 1 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 2,4 3,2 1 1,1 < 0,50

KM - MKM KM - MKM MKM- 5 X MKM KM - MKM KM - MKM KM - MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S120 20S121 20S122 20S122 20S122 20S123
1,0-2,0 0,0-0,4 0,1-0,5 0,5-1,0 2,0-2,3 0,0-1,0

jord jord jord jord jord jord
20S120 1,0-2,0 20S121 0,0-0,4 20S122 0,1-0,5 20S122 0,5-1,0 20S122 2,0-2,3 20S123 0,0-1,0

< 2,1 < 2,0 < 2,0 < 2,2 3 < 2,1

53 48 32 51 99 35

4,7 9,5 6,2 9,4 12 4,9

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 < 0,20

15 88 7 8,6 13 5,5

31 28 7,3 8,1 24 7,2

45 25 33 26 34 25

< 0,011 < 0,010 < 0,010 < 0,011 < 0,012 < 0,011

23 10 8,5 13 20 8,2

34 21 21 37 34 24

55 60 43 57 62 45

< 0,045 6,3 3,9 < 0,045 0,15 < 0,045

0,12 140 79 0,27 3,7 < 0,075

< 0,11 100 50 0,21 2,8 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 10 20 11 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 18 9,7 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 43 23 < 0,50 0,96 < 0,50

1,1

KM - MKM ≥5 X MKM ≥5 X MKM < KM KM - MKM < KM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S123 20S124 20S124 20S125 20S125 20S125
1,0-2,0 0,0-1,0 1,0-2,0 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5

jord jord jord jord jord jord
20S123 1,0-2,0 20S124 0,0-1,0 20S124 1,0-2,0 20S125 0,0-0,5 20S125 0,5-1,0 20S125 1,0-1,5

< 2,0 2,9 < 2,2 < 1,9 3,4 < 2,1

52 56 46 31 110 50

4,5 18 6,3 5,2 14 4,1

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

11 7,8 6,8 5,4 14 7,7

20 6,4 13 10 26 17

33 25 27 23 40 32

< 0,010 < 0,011 < 0,011 < 0,010 < 0,012 < 0,011

21 8,7 13 8,3 26 17

33 39 31 17 49 34

60 49 44 30 78 49

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075

< 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< KM < KM < KM < KM < KM < KM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S126 20S126 20S126 20S127 20S128 20S128
0,0-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 0,1-0,4 0,0-1,0 1,0-1,8

jord jord jord jord jord jord
20S126 0,0-1,0 20S126 1,0-2,0 20S126 2,0-3,0 20S127 0,1-0,4 20S128 0,0-1,0 20S128 1,0-1,8

< 2,0 3,8 < 2,2 < 2,0 < 2,0 13

49 110 72 50 43 120

7,6 13 7,8 7,7 4,7 18

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 1,2 0,84

6,6 11 11 5,3 8,1 20

9 22 21 9,4 8,7 6,5

29 35 33 19 23 35

< 0,010 < 0,012 < 0,011 0,013 < 0,010 < 0,011

11 19 20 9 5,6 15

22 36 38 20 20 44

38 62 57 43 130 340

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,25 0,14

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 17 3,2

< 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 16 2,4

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 1,4 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 7,4 0,81

< KM < KM < KM < KM MKM- 5 X MKM KM - MKM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S129 20S130 20S130 20S131 20S132 20S133
0,1-0,8 0,0-1,0 1,0-1,4 0,1-0,8 0,0-0,6 0,0-1,1

jord jord jord jord jord jord
20S129 0,1-0,8 20S130 0,0-1,0 20S130 1,0-1,4 20S131 0,1-0,8 20S132 0,0-0,6 20S133 0,0-1,1

< 1,9 < 2,1 < 2,0 < 2,0 < 2,4 < 2,0

21 31 19 31 29 31

3,2 3,2 2,8 4,1 14 8,7

< 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

3,6 3,7 2,9 13 4,4 4,8

1,7 6,9 9,9 9,5 6,5 10

15 21 19 40 18 19

< 0,010 < 0,011 < 0,010 < 0,010 0,026 < 0,010

4,6 7,7 6,8 12 5,8 6,9

17 21 16 29 22 19

23 29 20 45 30 28

0,087 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

6,3 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,19 < 0,075

7,3 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,35 0,13

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 10 < 10 21 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

2,3 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

4,3 0,97

KM - MKM < KM < KM < KM < KM < KM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S136 20S137 20S137 20S137 20S137 20S138
0,0-1,2 0,0-0,4 0,4-1,0 1,0-2,0 0,1-2,5 0,0-0,5

jord jord jord jord jord jord
20S136 0,0-1,2 20S137 0,0-0,4 20S137 0,4-1,0 20S137 1,0-2,02 20S137 0,1-2,5 20S138 0,0-0,5

< 2,1 < 2,0 5,7 3,6 3 < 1,9

38 50 120 100 94 45

4,8 10 15 16 11 12

< 0,20 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20

5,3 7,4 13 14 11 6,2

10 15 13 25 25 14

25 24 47 39 32 21

< 0,011 < 0,010 < 0,014 < 0,012 < 0,012 < 0,010

9 10 23 26 19 9,7

22 25 46 37 45 27

46 41 59 72 63 38

< 0,045 < 0,045 < 0,24 < 0,045 < 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,40 < 0,075 < 0,075 < 0,075

< 0,11 < 0,11 < 0,57 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 23 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 23 < 5,0 < 5,0 < 5,0

38 < 10 190 < 10 < 10 14

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 4,6 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 2,3 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< KM < KM KM - MKM < KM < KM < KM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S138 20S138 20S138 20S139 20S140 20S141
0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-3,0 0,0-0,8 0,1-0,4 0,0-0,8

jord jord jord jord jord jord
20S138 0,5-1,0 20S138 1,0-2,0 20S138 2,0-3,0 20S139 0,0-0,8 20S140 0,1-0,4 20S141 0,0-0,8

4,7 3,6 3,4 < 2,0 < 2,0 < 2,1

62 84 87 60 32 38

10 11 16 13 4,1 5,4

0,42 0,28 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

4,9 11 12 7,6 4,6 4,8

40 30 25 20 7,6 6,8

23 34 35 24 22 20

0,022 < 0,014 < 0,014 0,01 < 0,010 0,013

16 22 25 10 8,7 8,1

29 45 51 20 19 25

30 60 66 52 32 32

< 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,11

< 0,11 0,15 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

11 54 12 20 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

< KM < KM < KM < KM < KM < KM



Bilaga 3. Resultatsammanställning Jord

Resultat jämförs mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (Rapport 5976, 2009). 
KM= Känslig markanvändning, MKM= mindre känslig markanvändning. Samtliga halter i mg/kgTS.

Indelning i efterbehandlingsklasser Provpunkt
Nivå
Provmedium
ProvID

Metaller Metaller
Arsenik 10 10 25 125 Arsenik
Barium 200 300 1500 Barium
Bly 20 50 400 2000 Bly
Kadmium 0,2 0,8 12 60 Kadmium
Kobolt 15 35 175 Kobolt
Koppar 40 80 200 1000 Koppar
Krom total 80 150 750 Krom total
Kvicksilver 0,1 0,25 2,5 13 Kvicksilver
Nickel 35 40 120 600 Nickel
Vanadin 100 200 1000 Vanadin
Zink 120 250 500 2500 Zink
PAH PAH
PAH L 0,6 3 15 75 PAH L
PAH M 2 3,5 20 100 PAH M
PAH H 0,5 1 10 50 PAH H
Petroleumkolväten Petroleumkolväten
Bensen 0,012 0,04 0,20 Bensen
Toluen 10 40 200 Toluen
Etylbensen 10 50 250 Etylbensen
Xylen 10 50 250 Xylen
Alifater >C5-C8 25 150 750 Alifater >C5-C8
Alifater >C8-C10 25 150 750 Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12 100 500 2500 Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16 100 500 2500 Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35 100 1000 5000 Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10 10 50 250 Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16 3 15 75 Aromater >C10-C16
Aromater >C16-C35 10 30 150 Aromater >C16-C35
TOC TOC beräknat (% Ts)

Klassning < KM KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
≥5 X MKM Klassning

Resultat jämförs även mot Naturvårdsverkets haltgränser för MRR=Mindre än ringa risk, samt med Avfall 
Sveriges gamla riktvärden för farligt avfall/FA (2007) .

KM - MKM
MKM- 5 X 

MKM 
< KM ≥5 X MKM

20S141 20S141
0,8-1,9 1,9-2,7

jord jord
20S141 0,8-1,9 20S141 1,9-2,7

< 2,0 2,2

45 37

3,2 2

< 0,20 < 0,20

7,5 6,2

18 17

32 32

< 0,010 < 0,010

16 14

26 29

46 37

< 0,045 < 0,045

< 0,075 < 0,075

< 0,11 < 0,11

< 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0

< 10 < 10

< 4,0 < 4,0

< 0,90 < 0,90

< 0,50 < 0,50

< KM < KM



Resultatsammanställning Lera

Resultat jämförs med Vägverkets Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjorder (2007).
Fe och S halter i mg/kg TS.

Ämne Låg försurningspotential Laktest behövs 20S109 2,0-3,0 20S116,  2,0-3,0 20S117 2,0-3,0

Fe 38000 42000 45000

S < 600 > 600 73 590 190

Fe/S > 60 < 60 520,5 71,2 236,8

pH > 5 < 5  8,3 8,2 7,9

Jämförvärden
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157897-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHYC:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190513Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-10

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S137 0,1-2,5

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157897-01

Í%SQbÂÂHYC:Î

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts94Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts63Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157132-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHPK:Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190514Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-10

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S137 0,0-0,1

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%95.7Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.26Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.26Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.26Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.26Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.35Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.39Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.87Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts2.0Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts1.7Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts1.6Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts3.3Summa totala PAH16 b)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157132-01

Í%SQbÂÂHPK:Î

EUSELI2-00769877

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157892-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHY>tÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190515Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-10

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S138 0,0-0,5

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

MotoroljaOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157892-01

Í%SQbÂÂHY>tÎ

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157895-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHYA(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190516Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-10

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S138 0,5-1,0

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%54.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:200010%

% Ts17.9Glödförlust a)SS-EN 12879:200010%

% Ts10TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157895-01

Í%SQbÂÂHYA(Î

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157898-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHYDCÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190517Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-10

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S138 1,0-2,0

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%67.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts54Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157898-01

Í%SQbÂÂHYDCÎ

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts84Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157900-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHYFUÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190518Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-10

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S138 2,0-3,0

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%66.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157900-01

Í%SQbÂÂHYFUÎ

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts87Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts51Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts66Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-158163-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂH\[\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190519Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-05

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-03

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S139 0,0-0,8

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts20Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

Motorolja. OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-158163-01

Í%SQbÂÂH\[\Î

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts60Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157950-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHYx{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190520Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-05

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-03

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S140 0,1-0,4

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157950-01

Í%SQbÂÂHYx{Î

EUSELI2-00769877

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157131-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHPJ1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190521Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-05

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S140 0,0-0,1

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

%98.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.25Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.32Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.25Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.25Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.25Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.25Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.38Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts< 0.63Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts1.3Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts1.1Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts< 1.2Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 b)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-157131-01

Í%SQbÂÂHPJ1Î

EUSELI2-00769877

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-157899-01

EUSELI2-00769877
Í%SQbÂÂHYELÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

12707544-014

Sweco Environment AB 

Dagnija Andreasson

Box 34044

100 26 STOCKHOLM
Kundnummer: SL1107440

Provbeskrivning:

177-2020-06190522Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-06-05

Dagnija Andreasson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-19

Utskriftsdatum: 2020-07-02

2020-06-19Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20S141 0,0-0,8

Provtagningsplats: Fasanvägen

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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