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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Verksamheten 
Tyresös vatten-och avloppsverksamhet ansvarar idag för drift och underhåll av:  
 

 214 km vattenledningar 
 1 vattentorn 
 4 vattenkiosker 
 174 km avloppsledningar självfall 
 39 km tryckledning och bräddledning  
 96 avloppspumpstationer 
 178 km dagvattenledningar  
 8 dagvattendammar  
 10 Tryckstegringsstationer. 

 
Verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV), miljöbalken (1998:808), i tillstånd meddelade enligt 
miljöbalken samt i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12). Detta 
innebär att verksamheten ska:  
 

 förse hushåll och verksamheter med dricksvatten av god kvalitet i den mängd de 
behöver 

 ta emot och leda bort avloppsvatten (dag-och spillvatten) på ett hållbart sätt så att 
ingen person eller miljön besväras av det nu eller i framtiden  

 utföra drift, tillsyn och underhåll av VA-anläggningarna på ett sätt som säkerställer 
driftsäkerhet och bevarar anläggningarnas värde och funktion  

 genomföra investeringar som krävs för att hålla en god försörjning av 
vattentjänsterna, även vid krig och kris 

 utföra investeringar i form av utbyggnad av VA-ledningsnät med tillhörande 
anläggningar för nya bostads-och verksamhetsområden 

 utföra investeringar vid förtätning av bebyggelser  
 kontrollera och byta vattenmätare enligt revisionstider. 

 
Verksamheten bedrivs i förvaltningsform under kommunstyrelseförvaltningen och 
rapporterar till Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. 
 
Tyresö kommun köper in allt dricksvatten från Stockholm vatten och avfall AB (SVOA) 
som också tar hand om och behandlar kommunens spillvatten. 
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1.1.1 Vattenförsörjning 
Dricksvattnet i Tyresö kommun kommer från Mälaren och distribueras av 
Stockholm vatten och avfall AB. Dricksvattnet renas i tre steg vid vattenverket 
i Norsborg, innan det distribueras till hushållen i Tyresö. Tyresö kommun är 
huvudman för kommunens vatten- och avloppssystem och ansvarar för både 
drift och underhåll av anläggningar och ledningssystem. 
 
Under 2025 uppgick den totala inköpta volymen av dricksvatten till 3,07 
miljoner kubikmeter vilket ger en snittdygnsförbrukning på 8417 kubikmeter. 
Den försålda volymen uppgick till 2,69 miljoner kubikmeter. Kommunen har 
minskat mängden inköpt vatten och ökat mängden försålt under 2025, vilket 
visar på att kommunen har ett tätare nät. 
 
ÅR INKÖPT FÖRSÅLT SNITT/DYGN 
2025 3,07 2,69 8417 
2024 3,17 2,52 8703 
2023 3,13 2,41 8564 
2022 3,31 2,66 9077 
2021 3,84 2,71 10 530 
2020 3,46 2,57 9477 
 
VA-verksamheten arbetar kontinuerligt med läcksökning och använder verktyg 
som läckageloggrar, korrelatorer och AI. Den aktiva läcksökningen gör att 
vattenläckor kan detekteras i ett tidigt skede, men ger också statistik som tas 
med i den fortsatta planeringen för ledningsförnyelse. 

1.1.2 Utbyggnad och förnyelse 
Under 2024 fastställdes Tyresö kommuns vattentjänstplan där bland annat 
behovet av en ökad förnyelsetakt av VA-nätet identifierades. Behovet kommer 
sig av att stora delar av nätet nått slutet av sin tekniska livslängd. Tyresö 
kommuns VA-enhet har som mål att under 2026 förnya 4 km ledningsnät, 
både med hjälp av infodring och med hjälp av schaktning. 
 
Förnyelseplanen för 2026 fram till 2029 omfattar det kommande behovet av att 
årligen byta ut:  
 

 2,4 km vattenledning  
 1,5 km spillvattenledning samt  
 0,3 km dagvattenledning.  

 

1.1.3 Avloppsförsörjning 
Tyresö kommun har separerade ledningssystem, det vill säga ett ledningsnät för 
spillvatten och ett för dagvatten, bortsett från strategiska bräddpunkter i nätet. 
I de 96 pumpstationerna runt om i nätet finns ett installerat 
övervakningssystem som ger kontinuerliga data från hela spillvattennätet. 
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Under 2025 uppgick den avledda mängden spillvatten till 3,89 miljoner 
kubikmeter och den debiterade mängden inköpt vatten var 2,69 miljoner 
kubikmeter. Detta beror på att 2025 var ett torrt år och att vi utfört insatser i 
nätet. 
 
ÅR FÖRSÅLD AVLETT SNITT 
2025 2,69 3,89 10 657 
2024 2,52 4,41 12 105 
2023 2,42 3,9 10 684 
2022 2,66 3,68 10 095 
2021 2,71 4,54 12 439 
2020 2,57 3,89 10 660 
 
 
 
 
Till följd av ökade spillvattenkostnader från SVOA arbetar VA-enheten sedan 
2016 aktivt med utredning av tillskottsvatten. För att hitta tillskottsvattnet 
används bland annat TV-inspektioner (filmning av ledningar), rökning, 
flödesmätare och AI. 

1.2 Betydande händelser under året   
Projekt busstorget 
Upphandling av projektör för att byta ut och uppdimensionera våra ledningar 
under busstorget blev klart hösten 2024. Projekteringen påbörjades under 2024 
och arbetet skulle utföras under den senare hälften av 2025, men på grund av 
överprövning av upphandlingen blir byggstart i mars 2026. Nya ledningar 
kommer förläggas i gång- och cykelbanan längs med Coopgaraget, för att 
minska belastningen från den tunga trafiken som nu kör över ledningen, samt 
för att få bort vibrationerna från bussar som står på tomgång. Det kommer 
även bli lättare att i framtiden göra insatser utan att stänga av hela busstorget 
och utan att störa övrig trafik.  
 
Nödvatten 
Nödvattenplanen beslutades 2022 och innebär att kommunen ska öva delar av 
innehållet en gång per år samt ingå i en samarbetsövning med fler kommuner 
en gång under en mandatperiod. 
 
Kommunen genomförde hösten 2023 en samarbetsövning med hela 
Stockholmsregionen och 2025 genomfördes en nödvattenövning i Tyresö. 
 
 
 
Förnyelse 
VA-enheten har under 2025 dimensionerat upp en vattenledning i Petterboda, 
för att klara av kapaciteten av en ökad VA-utbyggnad i östra Tyresö. 
VA-enheten har också lagt om vattenledningar och spillvattenledningar på 
Petterbodastigen, efter att spillvattenledningen kollapsat i juli. 
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Lagt om spillvattenledning vid Rubingången, också den efter en 
ledningskollaps under sommaren. 
Flyttat en dagvattenledning vid Hästskovägen från fastighetsmark och förlagt 
den i gatan. 
Slopat en vattenledning vid laddningsstationen i Centrum, som var i dåligt, 
skick och förlagt den i Vårflodsgatan. 
Infodrat en spillvattenledning i Fornudden på ca 500m. 
 
 
 
Dagvatten 
 
Under hösten 2025 har VA-enheten med hjälp av en extern entreprenör 
påbörjat sedimenttömning av Kolardammen, vilket inte utförts sedan den togs 
i bruk 1998. Detta görs för att få en effektivare rening av dagvatten som sedan 
rinner ut Kalvfjärden 
 
 
 
Med anledning av en förstudie som VA-enheten har genomfört, har 
projektavdelningen under 2025 byggt klart en dagvattendamm i södra 
Wättingestråket samt kopplat om dagvatten från att avledas till Norra Tyresö 
Centrum till att ledas i södergående riktning. Formellt sett ska anläggningen tas 
över av VA-enheten under januari 2026.   
 
VA-enheten har fått en projektbeställning för att genomföra åtgärder inom 
dagvattenanläggningens avrinningsområde för Hanviken. 
Därav har VA-enheten påbörjat en förstudie om möjliga lösningar för rening 
av dagvatten i området runt Hanviken. 
 
I syfte att bidra till rening av dagvatten som belastar Öringesjön, har det 
planerats totalt tre åtgärder att genomföras under de kommande åren. Den 
första åtgärden var att anlägga ett meandrande dike vid ett av utloppen har 
genomförts under 2025.  
  
Under hösten 2025 har VA-enheten testat så kallad skräpinsamlingsnät vid 
utlopp till Fnyskdiket för att minska mängden skräp i dagvattenanläggningarna. 
Utvärdering pågår och vi fortsätter med detta även under 2026. 
 
Övriga insatser och löpande projekt under året 
Det har varit problem med missfärgat vatten vid tryckförändringar i 
Fornudden och Trollbäcken, så har VA-enheten genomfört ett projekt med att 
spola rent i vattenledningar i en del av Fornudden, med väldigt bra resultat. 
 
VA-enheten genomfört filmning av 28 330 meter Spilledning och 4 000 meter 
dagvattenledning under året. Detta görs för att vi ska få aktuell status på 
kommunens nät, så att vi kan sätta in insatser på rätt plats. 
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VA-enheten har monterat en flödesmätare som mäter den mängd SVOA tillför 
Tyresö kommuns ledningsnät från Skrubba. Det har varit en schablon tidigare 
och det har inneburit att vi inte kunnat debitera de faktiska flödena, men det är 
nu åtgärdat. 
 
 
 
 
Kommentarer om årets resultat 
 
VA-kollektivet redovisar ett överskott om 8,2 mnkr. Tidigare perioders 
upparbetade överskott uppgick inför 2025 till 1,9 mnkr. Detta innebär en 
upparbetad skuld till taxekollektivet om 10,1 mnkr vilket kommer att regleras i 
kommande taxejusteringar. 
Resultatet förklaras dels av ett kontinuerligt förbättringsarbete inom VA-
verksamheten för att säkerställa korrekta intäkter, dels av att antalet anslutna 
abonnenter varit fler än beräknat. 
Kostnaderna för spillvattenhantering har varit lägre än budgeterat, vilket till 
stor del kan hänföras till lägre nederbörd under året. 
Avvikelsen inom posten köp av verksamhet beror delvis på saneringskostnader 
i samband med uppförandet av Wättinge Södra dagvattendammar. 
Kapitaltjänstkostnaderna blev 2,2 mnkr lägre än budgeterat, till följd av att 
färdigställandet av vissa investeringsprojekt har förskjutits i tiden. 
VA-taxan justerades inför 2025 och ökade med 16 procent jämfört med 2024 
 
 

2 Finansiering 

2.1 Självkostnadsprincip och intäkter från VA-
verksamheten 

 
Nedan följer en beskrivning av väsentliga finansieringsprinciper för VA-
verksamheten. De uppdrag som utförs utanför verksamhetens 
huvudmannauppdrag enligt vattentjänstlagen, exempelvis drift och underhåll 
av brandposter, bekostas av skattekollektivet. 
 
Intäkter från VA-taxan 
Avgiftssättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i lagen om 
allmänna vattentjänster. VA-kollektivets avgifter får inte överskrida de 
kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, dvs. 
avgifterna är dimensionerade efter självkostnadsprincipen. När avgifterna 
överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till taxekollektivet 
under rubriken ”Förutbetalda intäkter”. Alla överuttag återförs inom de 
närmaste tre åren genom taxejusteringar. Vid underskott - och det inte finns 
något historiskt överuttag att reglera - minskar underskottet eget kapital tills det 
att intäkterna justerats till självkostnadsnivå inom tre år. Om inte detta sker 
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anses underskottet finansierat på annat sätt. Vid anslutning av nya abonnenter 
faktureras en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften skall täcka de utgifter som 
VA-verksamheten har haft för att upprätta den nya anslutningspunkten. I dessa 
utgifter ingår förutom upprättande av den fysiska anläggningen även kostnader 
för fakturering, kommunikation med kund, besiktning m.m. Den del av 
anläggningsavgiften som avser att täcka investeringen periodiseras och 
intäktsförs successivt samt i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs via 
avskrivningar. Den del som avser att täcka direkta kostnader intäktsförs det år 
som anläggningen tas i bruk. 
 
 
 
 
 
 
 

3 Verksamhetsmått 
 
 
 
Nyckeltalsutveckling 2023-2025 
År/Typ av Nyckeltal 2023 2024 2025 
Vattenledningar, km 204,6 214,0 214,0 
Spillvattenledningar, km 172,7 179,5 174 
Tryckledningar och 
bräddledningar 38,1 38,5 38,5 
Dagvattenledningar, km 173,7 173,0 178,9 
Nylagda ledningar, km 10,75 8,89 0 
Omlagda ledningar, km 0,98 2,63 2,51 
Ledningsnätets förnyelsetakt i % 0,17 0,47 0,41 
Antal vattenläckor, st. 22 18 15 
Antal avloppsstopp, st. 18 12 25 

Orsaken till minskningen på km dagvattenledning år 2023 beror på att vi 
exkluderat ledningar som gatuenheten ansvarar för. Orsaken till minskningen 
av spillvattenledningar 2025 är att ägandeskapet har justerats i VA-banken.  
 
 

4 Utblick mot kommande år 
Ekonomi 
Kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten har ökat och kommer att öka 
framledes med anledning av ökade krav på fördröjning och rening av dagvatten 
samt ett stort renoveringsbehov av VA-nätet. Utöver detta syns en trend med 
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ökade kostnader för inköp av vatten och behandling av spillvatten, 
entreprenader, energi, samt varor och material. Kostnader för personal och 
kompetens har ökat det senaste året, vilket kan förklaras med att verksamheten 
fortsatt befinner sig i en expansiv fas för att kunna hantera behoven i ett 
växande samhälle och omvärldens ökade krav och förväntningar. 
  
Förnyelseprojekt 
Inom förnyelseverksamheten planeras infodring av några ledningssträckor i 
Fornudden, Wättinge gårdsväg och Skogsängsvägen. 
VA-enheten har genomfört ledningsförnyelse på samtliga ledningslag på 
Lindalsvägen (ca 300 m) och Furuvägen (ca 300 m) som blev framflyttad från 
2025. 
Samt fortsatt byte av spillvattenledningen på Rubingången (ca 80 m). 
Petterbodastigen fortsätter vi att byta en etapp till med spill och vattenledning. 
  
 
 
Dagvatten 
Under våren 2026 avslutas arbetet med sedimenttömning av Kolardammen. 
Under första halvan av 2026 planerar vi att börja med en upphandling av 
sedimenttömningar av övriga dagvattenanläggningar, i följande 
prioriteringsordning: Fnyskdiket, Måndalsdammen, Ugglevägens, Breviks och 
Prästängensdammarna.  
 
Som en del av EKP (eget kontrollprogram) planeras fortsatt arbete med 
provtagningar i dagvattenanläggningar avseende sedimenttjockleken samt 
PFAS. 
 
Projektbeställning ska lämnas över till projektavdelningen för vidare planering, 
gällande genomförande av åtgärder inom dagvattenanläggningens 
avrinningsområde för Hanviken. 
  
I det fortsatta arbetet med att rena dagvatten som belastar Öringesjön, 
fortsätter vi under 2026 att installera ett dagvattenfiltermagasin vid Rotviks 
dagvattenutlopp samt justering av dikesfåra vid Vårliden.  
Testet med skräpnätet ska fortsätta i andra områden under våren 2026.  
 
 
 
Övriga insatser och löpande projekt 
Renspolning av vattenledningar i ett nytt område i Fornudden/Trollbäcken. 
 
VA-enheten fortsätter även under 2026 med mycket filmning och utredning av 
våra spill- och dagvattenledningar. 
 
Under året ska VA-enheten upphandla en entreprenör för att renovera 
bassängen i vattentornet. 
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5 Ekonomi 

5.1 Redovisningsprinciper 
 
VA-verksamhetens resultat- och balansräkning upprättas i enlighet med lagen 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och de 
rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning, samt med 
beaktande av LAV. 
En fullständig beskrivning av Tyresö kommuns redovisningsprinciper återfinns 
i kommunens årsredovisning. Följande principer har särskild betydelse för VA-
verksamhetens ekonomiska ställning. En internränta tas ut på 
anläggningsbeståndets bokförda värde baserad på kommunens genomsnittliga 
upplåningsränta. Internräntan 2025 uppgår till 2,25 procent. 
Avskrivningstiderna för VA-anläggningen återspelar nyttjandeperioden och 
uppgår till i genomsnitt 32 år på mark, byggnader och tekniska anläggningar 
samt 3 år på maskiner och inventarier. Vad gäller inbetalade 
anläggningsavgifter resultatförs 10 procent det år som anläggningen tas i drift 
och resterande periodiseras utifrån VA-anläggningens genomsnittliga 
nyttjandeperiod.  
 
 
 

5.2 Resultaträkning, balansräkning och noter 
 
Resultaträkning     
    
mnkr Not 2025 2024 
Verksamhetens intäkter 1 162,5 145,4 
Verksamhetens kostnader 2 -135,3 -119,3 
Avskrivningar 3,4 -18,8 -17,9 
Verksamhetens nettokostnader  8,4 8,2 

    
Finansiella intäkter  0,0 0,0 
Finansiella kostnader 2 -8,4 -8,2 
        
Årets resultat   0,0 0,0 

    
    
Balansräkning    
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mnkr Not 2025 2024 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 646,7 596,7 
Maskiner och inventarier 4 4,7 2,5 
Summa anläggningstillgångar  670,0 599,2 

    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar 5 18,6 30,2 
Summa omsättningstillgångar  18,6 30,2 

    
Summa tillgångar   670,0 629,4 

    
    

    

Eget kapital och skulder    
Eget kapital    
Eget kapital  0,0 0,0 
Årets resultat   0,0 0,0 
Summa eget kapital  0,0 0,0 

    
Skulder    
Kortfristiga skulder 6 23,7 17,0 
Långfristiga skulder 7 646,3 612,4 
Summa skulder  670,0 629,4 

    
Summa eget kapital och skulder   670,0 629,4 

Noter    
    
Not 1 Verksamhetens intäkter    

    
mnkr   2025 2024 
Försäljning  0,0 0,0 
Brukningsavgifter  158,4 135,8 
Anläggningsavgifter  10,7 9,5 
Hyror  0,2 0,2 
Bidrag  0,4 0,4 
Övriga intäkter  0,9 0,7 
Avsättning/återföring förutbetalda intäkter   -8,2 -1,2 
Summa verksamhetens intäkter  162,5 145,4 
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Not 2 Verksamhetens kostnader    

    
mnkr   2025 2024 
Personalkostnader  -19,1 -19,3 
Köp av verksamhet  -15,3 -10,2 
Kommuninterna kostnader*  -4,4 -5,9 
Lokalkostnader  -1,3 -1,2 
Finansiella kostnader  -8,4 -8,2 
Inköp av vatten  -17,2 -15,8 
Rening av spillvatten  -44,6 -41,8 
Övriga kostnader   -33,4 -25,1 
Summa verksamhetens kostnader  -143,7 -127,5 
* Kostnader för servicecenter, IT, ekonomi, lön, hr, upphandling, schakt- och TA-planer mm, samt övriga  

förvaltningskostnader. Kostnaderna har fördelats utifrån VA-verksamhetens behov av använda tjänster. 

     
    
Not 3 Mark, byggnader och tekniska anläggningar   

    
mnkr   2025 2024 
IB  596,7 542,6 
Årets avskrivning  -18,5 -17,3 
Årets investeringar   68,5 71,4 
Utgående bokfört värde  646,7 596,7 

    
 
 
    
Not 4 Maskiner och inventarier    

    
mnkr   2025 2024 
IB  2,5 3,9 
Årets avskrivning  -0,3 -0,6 
Årets investeringar  2,6 1,2 
Omklassificeringar finansiell leasing   0,0 -2,1 
Utgående bokfört värde  4,7 2,5 

    
    
Not 5 Kortfristiga fordringar    

    
mnkr   2025 2024 
Kundfordringar  18,6 30,2 
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Värdereglering kundfordringar   0,0 0,0 
Summa  30,2 30,2 

    
    
Not 6 Kortfristiga skulder    

    
mnkr   2025 2024 
Leverantörsskulder  9,5 10,6 
Förutbetalda intäkter  10,1 1,9 
Semesterlön  0,6 0,7 
Upplupna kostnader   3,4 3,8 
Summa  23,7 17,0 

    
    
    
    

Not 7 Långfristiga skulder    

    
mnkr   2025 2024 
Låneskuld*  394,8 361,6 
Pensionsskuld  9,4 13,3 
Långfristig leasingskuld  0,0 0,0 
Förutbetalda anläggningsavgifter  227,2 221,1 
Förutbetalda investeringsbidrag   14,9 16,4 
Summa  646,3 612,4 
* Taxekollektivets låneskuld till Tyresö kommun    
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