


  

  

 

Tyréns Sverige AB  2025-02-07 
Tel: 010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

2(66) 

Uppdrag: 341126 Dagvatten- och skyfallsutredning Lindalshöjden 

Titel på rapport: Dagvattenutredning Lindalshöjden 

Status: Slutrapport 

Datum: 2025-02-07 

Medverkande 

Beställare: Tyresö Kommun 

Kontaktperson: Olof Johansson 

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: Lena Ehwald 

Kvalitetsgranskare: Olof Jonasson 

Handläggare: Camilla Hedell, Linnea Ahl, Emma van Heek, Olof 
Jonasson 

  



  

  

 

Uppdrag: 341126 Dagvatten- och skyfallsutredning Lindalshöjden  2025-02-07 
Beställare: Tyresö Kommun  Slutrapport 

Dagvattenutredning Lindalshöjden 

3(66) 

Sammanfattning 
En ny detaljplan ska tas fram för området Lindalshöjden i Tyresö kommun. 
Området planeras utvecklas till ett företagsområde med drivmedelsstationer och 
eventuell brandstation. Syftet med utredningen har varit att utifrån Tyresö 
kommuns krav och riktlinjer ta fram en hållbar principlösning för omhändertagande 
av dagvatten och skyfall.  
 
I det sydvästra hörnet (område A1) avrinner dagvatten västerut mot angränsande 
rondell. Avledning sker idag via ledningsnät till Nacka Vatten och Avfall:s nät. 
NVOA ställer krav på att flöden och föroreningar inte ska öka jämfört med idag till 
följd av exploatering, vilket medför ett tillåtet utflöde på 14 l/s. Behov av 
dagvattenfördröjning för att klara dimensionerande regn för område A1 uppgår till 
ungefär 60 m3.  
 
Planområdets västra del (område A2) är idag inte anslutet till ledningsnätet, utan 
omhändertagande av dagvatten sker huvudsakligen via infiltration. För att klara 
kommunens krav på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) samt för att följa 
kommunens tekniska handbok krävs rening och infiltration av dagvatten på 
kvartersmark och på allmän platsmark. För en fiktiv tomt på 1 ha krävs ca 550 m2 
renings- och infiltrationsyta. För att klara kommunens krav på omhändertagande av 
ett 30-årsregn krävs fördröjning i naturområdet på södra sidan Grustagsvägen om 
ca 1 700 m3 dagvatten. Planområdets sydvästra hörn samt västra del bedöms, 
förutsatt föreslagna åtgärder, vara lämplig för planerad bebyggelse ur dagvatten-
och skyfallssynpunkt. Planområdets östra del (område A3) avrinner mot nordöst 
mot angränsande Lindalen.  

En dynamisk skyfallsmodellering har utförts som komplement till 
dagvattenutredningen. I analysen undersöks ett 100-årsregn (RCP 8,5) för att 
utvärdera översvämningsrisken inom utredningsområdet och dess nedströms 
områden. I dagsläget infiltrerar en stor del av regnvattnet i de sandiga jordarna, 
vilket resulterar i minimal avrinning mot det nedströms belägna villaområdet. När 
det planerade industriområdet byggs kommer dock marken att hårdgöras till en 
stor del, vilket avsevärt minskar infiltrationen och ökar avrinningen nedströms mot 
villaområdet. 
 
För att hantera den ökade avrinningen föreslås två översvämningsytor som 
medger infiltration med bakomliggande täta vallar, en i östra området och en i 
västra området. Storleken på dessa översvämningsytor har beräknats och 
marklutningarna inom området anpassas så att vatten leds via sekundära 
avrinningsvägar till dessa ytor. 
 
De föreslagna lösningarna med översvämningsytor nära befintliga villor bedöms 
vara effektiva.  
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1  Bakgrund och syfte 
En ny detaljplan ska tas fram för området Lindalshöjden i Tyresö kommun. I 
samband med detta har Tyréns tagit fram denna dagvatten- och skyfallsutredning. 
Planområdet avgränsas i norr av Tyresövägen, i söder av Töresjövägen och i öster 
av området Lindalen. I dagsläget utgörs det ca 13 ha stora planområdet 
huvudsakligen av skogsmark, varav större delen är avverkad och bevuxen med 
yngre träd, med inslag av berg i dagen. Området korsas även av Grustagsvägen. 
Se Figur 1 för översikt.

 

Figur 1. Översikt med planområdet markerat i rött (ArcGIS Pro, 2024) 

1.1  Syfte och planerad exploatering 
Detaljplanen ska möjliggöra utveckling av området till ett företagsområde med 
utrymme för såväl drivmedelsstationer som en eventuell brandstation. 
Grustagsvägen planeras ligga kvar i sin nuvarande sträckning samtidigt som 
gatunätet utvecklas. Skogsmark söder om Grustagsvägen såväl som en mindre 
bergshäll i planområdets västra hörn, vilka bedömts ha högt respektive påtagligt 
naturvärde, planeras bevaras. Se Figur 2 för preliminär strukturplan daterad 2024-
10-22. 

Lindalen 
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2.2  Befintlig markanvändning 
Planområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark. I väster är skogsmarken 
avverkad och bevuxen med yngre träd. Även inslag av berg i dagen förekommer. 
Väster om Grustagsvägen ligger en grusyta som enligt information från kommunen 
använts till snöupplag och kadaverplats. De östra och södra delarna av området är 
bevuxna med äldre träd. Längs med den östra plangränsen löper kraftledningar 
och kraftledningsgatan under dessa är under igenväxning. Se Figur 3 och Tabell 3 
för befintlig markanvändning inom planområdet. 

 

Figur 3. Befintlig markanvändning inom planområdet (svart linje). Skogsmark/naturmark visas i grönt, 
berg i rött, grusplan i brunt och väg i grått.  

Tabell 3. Befintlig markanvändning inom planområdet 

Markanvändning Area (m2) 
Väg 3 150 
Berg i dagen 6 800 
Skogsmark/naturmark 113 100 
Grusplan 3 650 
Totalt 126 700 

 

2.3  Geologi och grundvatten 
Planområdet ligger inom en rullstensås och domineras således enligt SGU av 
isälvssediment i form av strandvallar, med inslag av berg i dagen. Rullstensåsen 
sträcker sig i nord-sydlig riktning genom landskapet, medan områdena väster och 
öster om planområdet huvudsakligen utgörs av postglacial sand och berg. Se Figur 
4 för jordarter enligt SGU.  

N 
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Figur 5. Områdesindelning utifrån jordlagerförhållanden enligt geoteknisk utredning (förhandskopia, 
2024-01-26).  

Inom ramen för geoteknisk utredning installerades två grundvattenrör, vilka avlästs 
under december 2023 och januari 2024. Grundvattenytan uppmättes på stort djup. 
I det västra röret uppmättes en högsta grundvattenyta ca 11,4 m under marknivå. I 
det östra röret uppmättes ingen grundvattenyta inom mätdjupet 9,5 m. Se Figur 6 
för grundvattenrörens position.  

För mer information om kringliggande underliggande grundvattenmagasin och 
kringliggande grundvattenförekomster, se avsnitt 2.8.3 . 

N 
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Figur 7. Situationsplan med provtagningspunkter från miljöteknisk utredning (2024-12-30). Provpunkter 
illustrerade i blått, gult, orange och rött illustrerar punkter med högre halter förorening.  

2.5  Topografi 
Marknivåer varierar mellan ca +55 i planområdets nordöstra utkanter och ca +70 
på berg i dagen i dess sydvästra del. I planens östra del är den generella lutningen 
nordost, mot angränsande villabebyggelse. I dess västra del är den generella 
lutningen i stället sydost, i riktning mot ett angränsande flerfamiljshus. I det 
sydvästra hörnet, väster om berg i dagen, lutar marken generellt västerut mot 
angränsande rondell. Topografi och avrinningsprincip illustreras i Figur 8. Profil 
längs med den befintliga Grustagsvägen, från rondell direkt sydost om 
planområdet till viadukt under Tyresövägen, visas i Figur 9. 
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Figur 8. Topografi och princip för avrinning. Rondell markeras med R, viadukt med V, lokal lågpunkt i 
den befintliga Grustagsvägen markeras med L och lokala höjdryggar i längs med samma väg med H. 
Profil utmed Grustagsvägen illustreras i rött och redovisas i Figur 9. 

 

 

Figur 9. Höjdprofil längs med den befintliga Grustagsvägen, från rondell direkt sydväst om planområdet 
till viadukt under Tyresövägen. Rondell markeras med R, lokal lågpunkt med L, lokal höjdrygg med H 
och viadukt med V.  
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Figur 11. Brunnslock tillhörande ledningsnät i Grustagsvägens norra sträckning, i höjd med viadukten, 
vilken markerades 1 i Figur 10. Brunn sedd från söder (Google Maps, 2024). 

 

Figur 12. Avvattning av lokal lågpunkt i Grustagsvägens i form av enstaka brunn med utlopp direkt 
sydost om vägen, vilken markerades 2 i Figur 10. Brunn sedd från nordost i bild (Google Maps, 2024). 
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Figur 13. Avvattning av diken, sannolikt tillhörande Trafikverket, via enstaka brunn markerad 3 i Figur 
10. Brunn sedd från söder i bild (Google Maps, 2024). 

Utmed Tyresövägen, vilken ägs av Trafikverket, finns inte avskärande dike mot 
planområdet. Då vägens sydöstra körbana faller mot planområdet mottar det i 
dagsläget vägens dagvatten. 

Inom området Lindalen, öster om planområdet, finns kommunalt dagvattennät 
tillhörande Tyresö kommun. Dagvatten avleds österut från Lindalen till 
Njupkärrsvägen och sedan vidare norrut under Tyresövägen för att släppas i 
Fnyskdiket i Tyresö golfbanas sydvästra ände, se Figur 16 för översikt. Fnyskdiket 
passerar nedströms reningsanläggningen Kolardammarna och mynnar så 
småningom i recipienten Tyresån. DHI gjorde 2021 på uppdrag av Tyresö kommun 
en kapacitetsutredning av dagvattennätet, vilken visade att flera sträckor i 
ledningsnätet saknar kapacitet för att hantera 10-årsregn i nuläget. I rapporten 
pekas vidare Lindalen ut som ett område vars ledningsnät har särskilt låg 
kapacitet. Se Figur 14 för kapacitet i befintligt dagvattennät i området Lindalen 
öster om planområdet enligt utredning av DHI. 

Enligt information från kommunen finns dock få rapporterade 
översvämningsrelaterade skador inom området Lindalen, jämfört med andra 
jämförbara områden.  

Då utredningsområdet till stor del består av sandmaterial av olika fraktioner är den 
hydrauliska konduktiviteten (genomsläppligheten) sannolikt hög. I Tabell 4 visas 
hydraulisk konduktivitet för olika jordarter. Ett antagande att den genomsnittliga 
hydrauliska konduktiviteten är 100mm/timme är sannolikt rimligt och konservativt.  
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Tabell 4. Hydraulisk konduktivitet av olika jordarter (Svenska Vatten- och Avloppsföreningen (1983). 

Jordart m/s mm/tim 

Grus 10-03 - 10-01 3600 - 360000 

Sand 10-05 - 10-02 36 - 36000 

Silt 10-09 - 10-05 0,0036 - 36 

Lera < 10-09 < 0,0036 

Morän 10-10 - 10-06 0,00036 - 3,6 

 

 

Figur 14. Befintligt dagvattenledningsnät i området Lindalen öster om planområdet. Sträckor med 
kapacitet att hantera 10-årsregn visas i grönt, sträckor där trycknivå vid 10-årsregn ligger ovan hjässa 
visas i orange och sträckor där trycknivå vid 10-årsregn ligger ovan mark visas i rött. Pilar illustrerar 
flödesriktning. 

2.7  Övriga befintliga ledningar 
I Grustagsvägen ligger gatubelysning tillhörande Nacka kommun, fiber tillhörande 
Stadsnätsbolaget och fjärrvärme tillhörande Vattenfall. Längs med den södra 
plangränsen ligger ledningar tillhörande Skanova och längs med den östra 
plangränsen löper kraftledningar (luftledningar) tillhörande Vattenfall. Längs med 
påfarten till Tyresövägen i planens östra del ligger enligt underlag från Trafikverket 
både VA-system och elsystem.  

N 
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2.8  Recipient och miljökvalitetsnormer 
Recipienter för dagvattnet från planområdet blir ytvattenförekomsterna Ältasjön i 
Nacka kommun samt Tyresån, via Fnyskdiket, i Tyresö kommun. De två 
recipienterna beskrivs i avsnitt 2.8.1 respektive 2.8.2 . Planområdet ligger vidare 
inom ett grundvattenmagasin, vilket dock inte är en klassad grundvattenförekomst, 
som redogörs för i avsnitt 2.8.3 . 

Vattenkvaliteten i en vattenförekomst bedöms i enlighet med EU:s Vattendirektiv 
utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status baseras främst på förekomsten 
av prioriterade miljöfarliga ämnen. Den ekologiska statusen bestäms utifrån de 
hydrologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska faktorerna. MKN beskriver den 
kvalitet som en vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt.  

2.8.1  Ytvattenförekomst Ältasjön 
Planområdets sydvästra ände såväl som de norra delarna av Grustagsvägen 
avvattnas idag till Nacka kommun och recipienten Ältasjön.  

Ältasjön är en stor och grund sjö som sträcker sig in i Nacka kommun såväl som 
Stockholms kommun. Sjön mynnar i Ältaån vidare norrut till Söderbysjön och 
Dammstorpssjön. Vattennivån i sjön regleras av ett fast överfall i Ältaån. Sjön är en 
klassad vattenförekomst i VISS (WA86104541). Se Figur 15 för översikt.  

 

Figur 15. Översikt med planområdet samt Ältasjön utmärkta.  

Ältasjöns ekologiska status är klassad som dålig på grund av 
övergödningsproblematik. Morfologin bedöms vidare otillfredsställande då 
närområdet kring sjön samt dess svämplan i hög grad utgörs av hårdgjorda ytor 

Ältasjön 
WA86104541 

 

Planområdet 

N 





  

  

 

Uppdrag: 341126 Dagvatten- och skyfallsutredning Lindalshöjden  2025-02-07 
Beställare: Tyresö Kommun  Slutrapport 

Dagvattenutredning Lindalshöjden 

24(66) 

 

Figur 16. Översikt med planområdet, Fnyskdiket, Albysjön och vattenförekomsten Tyresån utmärkta 
(VISS, 2024). 

Tyresån uppnår endast en otillfredsställande ekologisk status med avseende på 
framför allt en otillfredsställande morfologi och konnektivitet i form av 
vandringshinder för fisk. Vid tidigare sänkning av sjön Drevviken gjordes vidare 
omgrävningar av nedströms åfåra och kanter förstärktes med sten. Vidare bedöms 
åns hydrologiska regim vara påverkad av reglering för vattenkraft. Ån är även 
påverkad av övergödning av fosfor från urban markanvändning, jordbruk och 
enskilda avlopp.  

Tyresån uppnår ej god kemisk status då gränsvärdena för PFOS, kvicksilver och 
bromerad difenyleter överskrids. Gränsvärden för kvicksilver och bromerad 
difenyletrar överskrids i samtliga Sveriges vattenförekomster och beror till största 
delen på långväga atmosfärisk deposition. De omfattas därför av undantag i MKN 
för samtliga vattenförekomster. Överskridande av gränsvärden för PFOS grundar 
sig i provtagning av fisk vid endast ett tillfälle, och bedöms således enligt VISS ha 
låg tillförlitlighet. Enligt information från kommunen har det dock under 2023 gjorts 
provtagningar på abborre, vilka visat på höga halter PFOS, i samtliga sjöar inom 
vattenförekomsten Tyresån. PFOS har även enligt kommunen uppmätts vid 
Fnyskbäckens utlopp. 

Av ovan nämnda faktorer är det främst övergödning, metallföroreningar samt 
PFOS-ämnen som kan påverkas av dagvattenutsläpp.  

Sammanställning av ekologisk och kemisk status samt MKN för Tyresån visas i 
Tabell 6. 

Fnyskdiket 

Albysjön 

Tyresån  
(WA34553904) 

Planområdet 

N 
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inventeringsområdet bedömdes bestå av hygge som inte utgjorde något 
naturvärdesobjekt. Ett område med hällmarktallskog bedömdes dock ha ett högt 
naturvärde (rött i Figur 21), medan områden med gräsmark samt tallskog 
bedömdes ha påtagligt naturvärde (orange i Figur 21). Triviallövskog i områdets 
östra del bedömdes ha visst naturvärde (gult i Figur 21). Generellt gäller enligt 
inventeringen att områden med högt naturvärde är så värdefulla för biologisk 
mångfald att påverkan bör undvikas. För områden med påtagligt eller visst 
naturvärde kan vara så värdefulla för biologisk mångfald att påverkan bör undvikas 
eller om möjligt minimeras.  

 

Figur 21. Klassning av naturvärdesbiotoper enligt NVI (Calluna, 2024). Områden med högt naturvärde 
markeras i rött, påtagligt naturvärde i orange och visst naturvärde i gult.  

2.10  Skyddsvärda intressen och markavvattningsföretag 
Planområdet ingår varken i något skyddat område eller markavvattningsföretags 
båtnadsområde. I den mån dagvatten kan anslutas till kommunalt ledningsnät i 
väst sker i så fall avledning till recipient via Fnyskdiket via Kolardammarna. I höjd 
med Tyresö golfbana ägs detta dike enligt Länsstyrelsens arkiv av 
markavvattningsföretaget Bollmora-Gimmerstad torrläggningsföretag från 1943. 
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Enligt kommunen är markavvattningsföretaget avvecklat i de delar som ligger inom 
Tyresö kommun men finns kvar inom Nacka kommun. Fnyskdiket fortsätter 
nedströms genom Alby naturreservat innan det mynnar i Albysjön, det finns diken 
inom Nacka kommun som ansluter till Fnyskdiket, se Figur 22 för översikt.  

 

Figur 22. Översikt med planområdet i förhållande till Fnyskdiket, Bollmora-Gimmerstad 
torrläggningsföretag sant Alby naturreservat.  
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3  Dagvattenflöden och behov av 
dagvattenhantering 

3.1  Avrinningsområden 
Vatten från olika delar av planområdet avrinner ytligt i olika riktning, se Figur 23 
(och Bilaga 1 för större bild) för de tre avrinningsområdena. Dess sydvästra hörn 
(A1) avrinner västerut mot angränsande rondell, dess västra del (A2) avrinner 
generellt söderut mot ett flerfamiljshus längs med Töresjövägen och dess östra del 
(A3) avrinner generellt österut mot angränsande Lindalen.  

 

 

Figur 23. Planområdet uppdelat i tre övergripande avrinningsområden mot bakgrund av tomter i 
preliminär strukturplan. Framtida potentiella förbindelsepunkter till dagvattennätet från respektive 
avrinningsområde illustreras i grönt. 

Beräkningar av flöden och fördröjningsbehov, såväl som förslag till framtida 
dagvattenhantering, kommer fortsättningsvis delas upp utifrån respektive 
avrinningsområde.  

3.2  Dimensionerande dagvattenflöden och behov av 
fördröjning 
Enligt kommunens tekniska handbok ska dimensionering ske enligt Svenskt 
Vattens P110 och med en klimatfaktor 1,3. Centrum-och affärsområden ska enligt 
P110 dimensioneras för trycklinje i marknivå vid ett 30-årsregn. Beräkningar har 

A1 

A1 

A2 

A3 
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således genomförts för ett regn med statistisk återkomsttid på 30 år med en 
klimatfaktor 1,3.  

Flödesberäkningar har gjorts enligt riktlinjer i Svenskt Vattens P110, se 
beräkningsförutsättningar i avsnitt 1.4. Markanvändning har karterats utifrån 
preliminär strukturplan daterad 2024-10-22.  

Volymen för att fördröja flöden vid ett 30-årsregn ner till föreslaget utflöde, 
alternativt för att omhänderta all nederbörd i regn med en viss återkomsttid, 
varierar med regnets varaktighet, varför den varaktighet som ger störst 
fördröjningsvolym enligt rationella metoden används i beräkningar. 

Beräkningar av fördröjningsvolymer har gjorts enligt riktlinjer i Svenskt Vattens 
P110, se beräkningsförutsättningar i avsnitt 1.4.   

3.2.1  Flöden och fördröjning, sydvästra hörnet (område A1) 
Planområdets sydvästra hörn ska bebyggas med en verksamhetsfastighet. 
Karterad markanvändning och beräkning av dagvattenflöden redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Markanvändning, ytor, avrinningskoefficienter samt flöden vid ett framtida 10-års samt 30-
årsregn med klimatfaktor 1,3 och 10 min varaktighet från planområdets sydvästra hörn.  

Markanvändning Yta (ha) Avr. 
Koeff. 

10-årsregn 
med KF 1,3 
(l/s*ha) 

30-årsregn 
med KF 1,3 
(l/s*ha) 

 
Byggnad 

 
0,08 

 
0,9 

 
21 

 
31 

 
Kvartersmark utan 
byggnad 
 

 
0,3 

 
0,8 

 
63 

 
90 

 

Då tomtmarken planeras för området som idag består av berg i dagen, är det 
främst avrinning från tak och tomtmark som kan komma att behöva fördröjas. Då 
området är planerat på berg, minskas förutsättningarna för LOD, och beräkningar 
har gjorts med antagandet att ingen infiltration till underliggande marklager sker 
från kvartersmark. Ingen fördröjning bedöms behövas för naturmark då 
infiltrationsförutsättningarna är goda. 

Föreslaget utflöde från delområdet är 14 l/s, se avsnitt 3.3.1 . Kvartersmarkens 
reducerade area uppgår i 0,2 ha, se avsnitt 3.2.1 Resulterande erforderlig 
fördröjningsvolym redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Reducerad area, föreslaget utflöde till ledningsnätet, samt erfordrad fördröjningsvolym vid ett 
30-årsregn med klimatfaktor 1,3 och med ett utflöde på 14 l/s från planområdets sydvästra hörn. 

Red. area (ha) Föreslaget utflöde 
(l/s) 

Fördröjningsvolym 30-årsregn, 
varaktighet 10 minuter, klimatfaktor 
1,3, m3 

0,2 14  60 
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Behov av fördröjning i planområdets sydvästra hörn, utan hänsyn till 
omhändertagande i eventuell LOD-anläggning, blir således 60 m3. 

3.2.2  Flöden och fördröjning västra avrinningsområdet (område 
A2) 
Planområdets västra avrinningsområde ska bebyggas med flera 
verksamhetsfastigheter såväl som gatunät. På södra sidan Grustagsvägen är ett 
område med naturmark som inte planeras bebyggas, området har en naturlig 
lågpunkt och kan med fördel nyttjas för dagvattenhantering och skyfallshantering. 

Den totala ytan som planeras exploateras eller som består av väg i dagsläget är ca 
5,6 ha, se Tabell 9. 

Tabell 9. Markanvändning från det exploaterade området i planområdets västra avrinningsområde, 
område A2.  

Typ av yta Area (m2) 
Byggnader 18000 
Kvartersmark 
utan byggnad 

33000 

Lokalgata 4700 
  
Totalt 55 700 

 

Total infiltrationskapacitet bedöms till 114 l/s med avseende på översvämningsyta 
söder om Grustagsvägen med infiltrationsyta på ca 4 100 m2 . 
Fördröjningsvolymen vid ett klimatkompenserat 30-årsregn för situationen efter 
exploatering redovisas i Tabell 10.  

Tabell 10. Fördröjningsvolymer för LOD/infiltration, västra avrinningsområdet. 

Avrinningsområde Yta, ha Avr.koeff Infiltrerat 
flöde (l/s) 
(Ksat 100 
mm/h) 

Max erfoderlig 
fördröjningsvolym för LOD 
(m3) (KF 1,3) 
 
10 år 

       
30 år        

 

Byggnader, 
kvartersmark och 
väg 

5,57 0,83 114 1 138 1 840  

 

För att klara ett 30-årsregn krävs ca 1 840 m3 fördröjningsvolym. Detta kan med 
fördel åstadkommas i naturmark på södra sidan Grustagsvägen. 

3.3  Tillåtet utflöde, behov av infiltration 
Enligt Tyresö kommuns Tekniska Handbok ska utflöde till kommunens 
dagvattennät efter exploatering inte överskrida flödet från befintliga ytor vid ett 10-
årsregn. 
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2 m (dikets faktiska bottenbredd där 0,5 m) vilket ger en area för infiltrationsyta för 
diket på 160 m2.  

Infiltrationshastigheten för området antas vara 100 mm/h för dikesbotten som är 
160 m2 (bredd för möjlig infiltration antas i dikets slänter vilket ger bredden 2 m) 
vilket ger ett flöde på 4,4 l/s och en erforderlig magasinsvolym för vägen på 7 m3 
för ett klimatkompenserat 10-årsregn. Diken behöver rensas och underhållas för att 
säkerställa infiltrationskapaciteten.  

Infiltrationshastigheten antas fortsatt vara 100 mm/h för en yta som är 420 m2 vilket 
är den totala tillgängliga infiltrationsytan för fastighet och väg. Det ger ett flöde på 
42 m3/h vilket är 11,7 l/s. Den erforderliga magasinsvolymen för fastighet och väg 
är därmed 252 m3.  

Fastigheten kan tillhandahålla en ytlig volym om 80 m3 per ha då den 
genomsnittliga avrinningskoefficienten för fastigheten är 0,8 vilket ger den antagna 
fastigheten som har en reducerad area på 0,52 ha en fördröjningskapacitet på 41,6 
m3. 

Dikets fördröjningskapacitet är 2 m3/m, se Figur 25, samt att dikets längd är 80 m 
ger det en volym på ca 160 m3. Den totala fördröjningskapaciteten för fastigheten 
och vägen är således ungefär 240 m3. Detta då makadam samt slänterna i diket 
räknas till infiltrationsbredden. Det innebär en extra infiltrationsvolym för en bredd 
på 1,5 för en 80 m lång sträcka med porvolym på ca 30 % ger en volym på knappt 
40 m3. Det erforderliga magasinbehovet är 252 m3 och en tillgänglig 
fördröjningsvolym om 240 m3 kan ses som tillräcklig och inom en felmarginal. Viss 
volym vatten som faller vid ett 30-årsregn, upp till 30 m3 kan behöva fördröjas i den 
västra översvämningsytan.  

Diket vid Tyresövägen dimensioneras enligt TRV:s riktlinjer kring infiltration i slänt 
vid väg, vilket är 25 mm/h. Diket ska dimensioneras för att kunna omhänderta 
avrinningen av dagvatten från en körbana, den norra körbanan lutar in mot 
mittremsan av vägen. Körbanan antas vara 13,5 m bred samt en gräsbevuxen 
slänt på ca 8 m. Längden på längsta sträckan som avrinner åt ett håll vid skyfall är 
ca 200 m. Den reducerade arean för körbana och slänten är 3780 m2, ett 
klimatkompenserat 100-årsregn med klimatfaktor faller med 635,5 l/s, ha vilket ger 
ett flöde på ca 250 l/s. Vattnet rinner därmed ganska fort vilket innebär att om det 
antas rinna med hastigheten 1 m/s så behövs en tvärsnittsarea för diket på 0,25 
m2. Om dikets båda slänter har släntlutning på 1:4 så krävs ett djup på 0,25 m. 
Slänterna kan också ha olika lutning, om slänten närmast vägen har lutning 1:1 
och dikesslänten mot bebyggelsen har lutning 1:4 så krävs ett djup på 0,32 m, se 
Figur 26 respektive Figur 27. Tyresövägens slänt är idag mycket flack och har en 
lutning på ca 1:10. För att anpassa det befintliga diket behöver det anläggas ett 
dike som kan fördröja vattnet innan det riskerar att nå bebyggelse. 
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Figur 24. Principskiss för antagande vid beräkningar för behov av dike vid fördröjning av 
klimatkompenserat 30-årsregn.   

 

Figur 25. Principskiss av tvärsektion av dike på allmän platsmark vid lokalgatan. 
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Figur 26. Förslag på dimensionering av diket vid Tyresövägen med släntlutning 1:4 för ena 
slänten och 1:1 för den andra. Principskiss (ej skalenlig)  

 

Figur 27. Förslag på dimensionering av diket vid Tyresövägen med släntlutning 1:4 för båda 
slänterna. Principskiss (ej skalenlig)  
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3.3.3  Nederbörds- och flödesberäkningar, östra hörnet 
(område A3) 
Förutsättningarna för det östra området skiljer sig från det övriga planområdet med 
avseende på de föroreningar i jord som kan behöva beaktas. Ifall LOD-lösningarna 
ska vara täta så krävs det att vattnet ska kunna ledas vidare. Vid täta anläggningar 
inom det östra området innebär det att tillförseln av dagvatten till ytan för 
skyfallshantering kommer att vara mer frekvent än om ytan endast skulle hantera 
avrinningen av vatten vid skyfall.  

Det krävs därmed att alternativet med täta dagvattenåtgärder utreds mer detaljerat 
bland annat med avseende på den föreslagna ytan för skyfallshantering.  

För det västra området har ett nyckeltal på ca 500 m2 infiltrationsyta per ha tagits 
fram. För både det västra och östra området så är det samma nyckeltal som kan 
användas för behovet av infiltrationsyta. För det östra området ska lösningarna 
dock vara täta.    

För det östra området är det erfoderliga fördröjningsbehovet vid ett 30-årsregn 
1057 m3. Fördröjningsbehovet är beräknat baserat på ett utflöde från området på 
ca 35 l/s.  Den yta som är markerad som översvämningsyta i strukturplanen från 
2024-10-22 är ungefär 1270 m2 vilket ger ett vattendjup på drygt 80 cm över hela 
ytan enbart vid ett 30-årsregn, ytan antas i det här fallet vara plan. Det är ett högt 
vattendjup och ytan anses inte vara tillräcklig med hänsyn till behov av 
fördröjningskapacitet för området.   
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4  Föreslagen dagvattenhantering 
Exploatering av planområdet kommer medföra ökad avrinning och ökade 
föroreningsmängder om inga åtgärder vidtas. Således krävs både rening och 
fördröjning innan infiltration. I enlighet med Tyresö kommuns tekniska handbok 
föreslås LOD-lösningar för att möjliggöra lokal rening och infiltration, vilket 
redogörs för i mer detalj i avsnitt 4.1 Vidare föreslås i enlighet med den tekniska 
handboken fördröjnings- och infiltrationsåtgärder för att klara dimensionerande 
regn, vilket redogörs för i vidare detalj i avsnitt 4.2 Vid infiltration föreligger en risk 
att påverka grundvattnet negativt, men risken för detta är sannolikt mindre än 
risken att ytvattenrecipienter påverkas negativt där konventionella ledningssystem 
används. Genom att system baseras på ytlig avrinning mot främst ytligt belägna 
reningssystem ökar möjligheten att snabbt upptäcka eventuella föroreningskällor 
och vidta åtgärder, i jämförelse med system där avrinning leds i ledningar till 
konventionella dagvattenbrunnar och dagvattnet sedan leds långa sträckor innan 
det når recipienten. 

Vid höjdsättning av planområdet ska kvartersmark anläggas upphöjd i förhållande 
till dikesstråk och gatunät. Utifrån områdets nuvarande höjder bedöms det finnas 
goda förutsättningar att skapa ett sammanhängande system baserat på LOD samt 
centralt omhändertagande.  

Utmed Tyresövägen, vilken ägs av Trafikverket, saknas i dagsläget ett avskärande 
dike mot planområdet. Planområdet mottar således dagvatten från vägens 
sydöstra körbana. I fortsatt arbete behöver hantering av detta dagvatten ordnas i 
ett avskärande dike med fördröjande kapacitet utmed vägen. Diket kommer att 
behöver anslutas till det allmänna dagvattennätet för att transportera bort 
överskottsvattnet, se placering av diket i Bilaga 1. Diket rekommenderas att ha en 
släntlutning på 1:4 för båda slänterna med dikesbotten på 0,75 m och djup på 0,25 
m alternativt ett dike där ena slänten har släntlutningen 1:1 och den andra slänten 
har släntlutningen 1:4 med dikesbotten på 0,53 m och djup 0,32 m. 

4.1  LOD-åtgärder för rening 
Grundprincipen är att dagvatten ska fördröjas och renas. LOD-åtgärderna kan 
placeras på såväl kvartersmark som allmän plats, om de ansluts till de hårdgjorda 
ytorna på rätt sätt. Allt dagvatten som är potentiellt förorenat bör genomgå rening 
innan det infiltreras. Dagvatten från ytor där risken för föroreningar är lite, till 
exempel från tak, kan generellt infiltreras utan föregående rening.  

Alla system där syftet är rening av dagvatten ska ha en utformning som möjliggör 
underhåll av anläggningen och periodiskt bortforsling av ackumulerade 
föroreningar. Se även avvattningsplan i Bilaga 1. 
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4.1.1  Nedsänkta växtbäddar 
Nedsänkta växtbäddar är planteringsytor som kan fördröja och rena dagvatten. 
Nedsänkningen skapar en fördröjningsvolym om förhållandena är rätt. Reningen 
uppstår när dagvattnet passerar växtbäddens filtrerande material (SVOA, 2024a). 
Växtligheten bidrar både till rening och till att upprätthålla infiltrationskapaciteten, 
se principskiss i Figur 28.  

Regnbäddar kräver likvärdig skötsel som konventionella planteringar såsom 
ogräsrensning, bortplockande av skräp osv. I regnbäddens filtermaterial kommer 
fint material, som följer med dagvattnet, att sedimentera vilket över tid riskerar att 
minska infiltrationskapaciteten. För att säkerställa växtbäddarnas kapacitet över tid 
bör därför mängden sedimenterat material periodvis kontrolleras och vid behov 
grävas bort. För aktuellt planområde föreslås ingen dränering av växtbäddar. 

 

 

Figur 28. Principskiss för nedsänkt växtbädd med fördröjningsvolym ovanpå bädden. Växtbädden kan 
dräneras till underliggande mark genom perkolation, eller via dräneringsledning till dagvattennätet 
(SVOA, 2024a). 

 

4.1.2  Svackdiken 
Huvudsyftet med svackdiken är att fördröja och avleda dagvatten (trög avledning). 
Till skillnad från infiltrationsstråk innehåller svackdiken i normalfallet ingen 
dränering, men är markförhållandena lämpliga kan en del av vattnet infiltrera vidare 
i marken, så som är fallet för aktuellt planområde. Även växtligheten kan bidra med 
rening. Svackdiken anläggs ofta i anslutning till vägar och gator och kan 
kombineras med andra dagvattensystem (SVOA, 2024b), se principskiss i Figur 
29.  
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Figur 29. En principskiss för ett svackdike. Svackdiken etableras på naturmark i nivå under ytan som 
ska avvattnas. Grundkonstruktionen är enkel, reningsfunktionen kan förstärkas om ett dräneringslager 
med dräneringsledning läggs i botten (SVOA, 2024b). 

4.1.3  Makadamdiken 
Makadamdiken kan fördröja och infiltrera dagvatten. De kan utformas på flera sätt 
och anläggs ofta i anslutning till gator och vägar. Makadamfyllda diken kräver 
mindre utrymme än svackdiken. De kan kombineras med andra dagvattensystem 
(SVOA, 2024c). För aktuellt planområde föreslås ingen dränering. Figur 30 visar en 
principskiss av ett makadamdike.  

 

Figur 30. En principskiss på ett makadamdike. Makadamfyllning placeras i ett meterdjupt, grävt dike. 
Ibland används geotextil för att förhindra att olika lager blandas. Överytan kan bestå av grov makadam 
eller annat genomsläppligt material. I botten placeras ofta ett dräneringsrör med anslutning till 
dagvattennätet (SVOA, 2024c). 

4.1.4  Oljeavskiljare (endast drivmedelsstationer) 
I anslutning till drivmedelstationer är oljeavskiljare nödvändig, i enlighet med 
kommunens tekniska handbok. De anläggs oftast där det finns risk för tillfälliga, lite 
större, utsläpp av olja eller där det finns ett behov av att skydda 
reningsanläggningar från oljeutsläpp som kan uppkomma genom olyckshändelser 
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(SVOA, 2024d). Det rekommenderas dock att drivmedelsstationerna förses med 
tak och att ytor dom inte riskerar spill hanteras i LOD-anläggningar. 

4.1.5  Andra LOD-anläggningar och åtgärder 
Det finns flertalet andra LOD-lösningar som kan komma att bli aktuella inom 
respektive fastighet när utformning och typ av verksamhet är klar. Slutgiltiga LOD-
lösningar bör baseras på fastighetens behov av rening och fördröjning. Andra typer 
av LOD-lösningar kan vara att ersätta vanliga tak med gröna tak eller ersätta vanlig 
asfalt med delvis genomsläpplig beläggning såsom grus. Då det finns goda 
förutsättningar för infiltration i området kan man genom att minska andelen 
hårdgjorda ytor till fördel för genomsläppliga sådana minska dagvattenflödet såväl 
som ytbehovet för LOD-anläggningar betydligt.  

4.2  Fördröjnings- och infiltrationssystem för 
dimensionerande regn 
Utöver LOD-lösningar för rening behövs ytterligare fördröjning för att hantera och 
infiltrera dimensionerande regn.  

4.2.1  Underjordiskt magasin i sydvästra hörnet (område 
A1) 
Behov av dagvattenfördröjning för att klara dimensionerande regn i planområdets 
sydvästra hörn uppgår till ca 60 m3, se avsnitt 3.2.1 Enligt kommunens tekniska 
handbok ska fördröjning i första hand ordnas i öppna lösningar, och endast som 
undantag i underjordiska magasin. Inom planens sydvästra hörn bedöms det dock 
finnas ont om tillgänglig plats för en öppen dagvattenfördröjning, då stor andel av 
ytan upptas av planerad verksamhetstomt, berg och slänter. Således föreslås ett 
underjordiskt magasin, vilket möjliggör bebyggelse enligt plan samtidigt som det 
utgör en praktisk och robust lösning.  

Om ett fördröjningsmagasin kan anläggas över mark som är genomsläpplig kan 
magasinet med fördel anläggas som ett infiltrationsmagasin där man tillåter 
infiltration till underliggande mark. LOD-anläggningar för rening av dagvatten 
behöver anläggas separat innan vatten leds till infiltration, alternativt kan 
infiltrationsmagasinet anläggas så att åtkomst till ackumulerade föroreningar 
möjliggörs. På så vis möjliggörs mervärden i form av minskad belastning på 
ledningsnät och recipient, samt fortsatt bidrag till den naturliga 
grundvattenbildningen. Magasinet behöver anslutas med strypt utlopp till 
ledningsnätet i enlighet med kommunens riktlinjer, vilket på grund av stora 
höjdskillnader mellan planerad verksamhetstomt och ledningsnät i angränsande 
rondell bedöms som möjligt. Det underjordiska magasinet anläggs lämpligen på 
kvartersmark, under verksamhetstomten, då inga andra ytor finns tillgängliga.  
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I den geotekniska utredning som i utredningsskedet gjorts för planområdet togs 
inga provpunkter i planområdets sydvästra hörn. Ifall den planerade fastigheten i 
detta hörn underlagras av relativt ytlig berggrund kan detta innebära svårigheter att 
anlägga ett underjordiskt magasin. I fortsatt arbete behöver det säkerställas att 
planområdets sydvästra hörn, i likhet med övriga delar av planområdet, har goda 
förutsättningar till infiltration och tillräckligt djup till berggrund.  

Ett underjordiskt infiltrationsmagasin kan utformas på flera olika sätt, exempelvis 
med makadamfyllning eller i form av plastkassetter. I likhet med annan 
dagvattenhantering ska en kontrollerad avledning ordnas till magasinet och 
möjligheter till att underhålla detta säkerställas. Se övergripande princip för 
underjordiskt infiltrationsmagasin i Figur 31.  

 

Figur 31. Princip för underjordiskt infiltrationsmagasin (VA-guiden, 2024) 

4.2.2  Fördröjning och infiltration, västra området (område 
A2) 
Behov av dagvattenfördröjning för att klara dimensionerande regn (30-års regn) i 
det västra delområdet uppgår till ca 1 840 m3, se avsnitt 3.2.2 Denna volym kan 
med fördel anläggas i naturområdet på södra sidan Grustagsvägen. 

En samlad bild av föreslagen dagvattenhantering för område A2 visas i Figur 32 
och i Bilaga 1. 

Ett avskärande dike anläggs längs med Tyresövägen, diket behöver ha en 
tvärsnittsarea på 0,25 m2 för att ta emot ett flöde på 250 l/s vid ett 
klimatkompenserat 100-årsregn enligt beräkningarna i avsnitt 3.3.2. 



  

  

 

Uppdrag: 341126 Dagvatten- och skyfallsutredning Lindalshöjden  2025-02-07 
Beställare: Tyresö Kommun  Slutrapport 

Dagvattenutredning Lindalshöjden 

44(66) 

 

Figur 32. Illustration av samlad dagvattenhantering för område 2.  

4.2.3  Fördröjning och infiltration, östra området (område 
A3) 
Avsnitt 3.3.3 beskriver behovet av infiltration för det östra området. 

4.3  Spridningssamband  
Flera av de föreslagna dagvattenanläggningarna kommer lämpa sig för växtlighet 
av något slag och i vissa fall träd. Vid projektering ska utformning, artval och 
placering av växtlighet i allmänhet och träd i synnerhet göras så att befintliga 
spridningssamband från naturområden öster om planområdet till naturområden 
väster om planområdet bibehålls eller stärks. Ett nära samarbete mellan dagvatten, 
landskapsarkitektur och miljö kommer krävas för att säkerställa att samtliga 
fördelar kan levereras. 
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5  Föroreningar  

5.1  Västra området 
En teoretisk föroreningsbelastning för område A1 och A2 visas i Tabell 12. 
Beräkningarna har utförts med Stormtac och avser föroreningar som lämnar en 
yta. Då allt dagvatten i nuläget infiltrerar är föroreningsbelastningen på nedströms 
ytvattenrecipienter obefintlig. Föreslagen princip för omhändertagande av 
dagvatten för området efter exploatering omfattar rening och infiltration enligt 
koncept i Figur 32, vilket medför att inget dagvatten kommer ledas direkt till 
ytvattenrecipient. Även efter exploatering är föroreningen till ytvattenrecipient 
således obefintlig. 

Tabell 12. Föroreningsbelastning för planområdet före och efter exploatering, kg/år.  

Sydvästra hörnet (A1), kg/år 
 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Befintligt 0,044 1 0,003 0,0088 0,019 0,00013 0,0017 0,0015 0,000016 10 0,16 0,00029 3,8E-06 

Planerad 0,36 2,4 0,023 0,050 0,29 0,0017 0,016 0,020 0,000085 120 2,8 0,0011 0,00017 

Förändring 818% 240% 767% 568% 1526% 1308% 941% 1333% 531% 1200% 1750% 379% 4474% 

Efter 
infiltration 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Västra området (A2), kg/år 

Befintligt 0,26 5,3 0,025 0,063 0,15 0,0011 0,028 0,025 0,00013 170 1,6 0,00087 0,000088 

Planerad 5,7 38 0,37 0,79 4,6 0,027 0,26 0,32 0,0014 1800 45 0,018 0,0028 

Förändring 2192% 716% 1480% 1253% 3067% 2454% 929% 1280% 1077% 1058% 2812% 2069% 3181% 

Efter 
rening och 
infiltration 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2  Östra området 
Iterio har utfört en miljöteknisk utredning för det östra området och där konstateras 
att det baserat på de grundvattennivåer som finns uppmätta och utförda 
geotekniska sonderingar att det inte finns någon direkt kontakt mellan förorenade 
jordmassor och grundvattnet. Det finns risk att spridning till grundvatten kan ske via 
dagvatten men att majoriteten av de föroreningsämnen som förekommer generellt 
är svårlösliga i vatten och ofta fastläggs hårt i jord (Iterio, 2024-12-19).  

Det har utförts laktester och grundvattnet har provtagits och det har inte påträffats 
någon påverkan från föroreningar i överliggande jordlager. Föroreningarna har 
legat på platsen i 40 år och risken för spridning till grundvatten från regn- och 
dagvatten bedöms vara liten. Risken för spridning till närmsta recipient bedöms 
vara mycket liten då avståndet är 2 km. Nya planteringar eller gröna ytor som 
anläggs i tillförd jord bedöms inte påverka av de föreningar som finns i då 
underliggande jordlager (Iterio, 2024-12-19). 
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Figur 33. Modellerat avrinningsområde i jämförelse med flödesvägarna enligt kommunens 
skyfallskartering. 

6.2.1  Varaktighet 
Val av varaktighet baseras på utredningsområdet och den tid det tar för vattnet att 
rinna genom området (koncentrationstiden), se rekommendationer från MSB, 
20232. Utredningsområdet ligger längs uppströms inom avrinningsområdet och 
varaktigheten sätts därför till 60 minuter.  

6.2.2  Nederbörd 
Modellen belastas med ett 100-årsregn med en faktor för klimatperioden 2071-
2100 och RCP-scenariot 8,5 enligt SMHIs regionala statistik för extrema 
korttidsregn för sydöstra Sverige. RCP-scenariot 8,5 kan jämföras med en 
klimatfaktor på 1,4. För att göra ett konservativt antagande har den högre 
konfidensintervallen använts. Den totala regnvolymen som belastar modellen är då 
55 mm fördelat över 60 minuter med 5 minuters tidssteg och ett centralt block på 
10 minuter i mitten av regnkurvan, se Figur 34. Den maximala regnintensiteten 
ligger på 175 mm/h. Efter regnet låts modellen köra i två timmar till så att vattnet 
kan rinna till område nedströms i modellområdet.  

I dag finns det inget ledningsnät inom utredningsområdet och efter den planerade 
exploateringen planeras vattnet att avledas via dikessystem/kulvert under vägen till 
de planerade översvämningsytorna, se Bilaga 1. 

 
2 MSB, 2023. Metod för skyfallskartering av tätorter. 
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Figur 34. Regnkurvan som beskriver ett 100-årsregn med 60-minuters varaktighet (RCP 
8,5). 

 

6.2.3  Manningstal M 
För att kunna beskriva hur snabbt vattnet rinner över olika markytor i 
skyfallsmodellen använts ett Mannings tal enligt ingångsvärden i Tabell 13. Ett 
lägre tal betyder långsammare flöde och mer möjlighet för infiltration (om marken 
är genomsläpplig), medan ett högre Manningstal betyder att vattnet kan rinna 
snabbare. 

Tabell 13. Mannings Tal för olika typer av mark. Rekommenderade startvärden från MSB, 
2023 har anpassats efter lokala förhållanden. 

Markanvändning Manningstal M 

Tak- och vägytor 50 

Skogsmark 5 

Gräsmark 15 

I scenariot som beskriver situationen med den planerade exploateringen justeras 
Manningstal inom utredningsområdet i och med att det planeras för industrimark  
till 50. 
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6.2.4  Infiltrationsmodul 

Infiltrationsmodulen baseras på egenskaper av de förekommande jordarterna inom 
området, se Figur 4. Områden med isälvssediment som beskrivs med hög 
infiltrationshastighet på 100 mm/h där det antas en hög andel sand  med hög 
porositet. Den sandiga jorden bedöms utöver detta ha låg vattenbindande förmåga.  
Områden med berg i dagen beskrivs med noll infiltration. Grundvattenytan bedöms 
vara den begränsande lagret för infiltration och den ligger i modellen 8 m under 
markytan. 

I scenariot som beskriver situationen med den planerade exploateringen justeras 
infiltrationshastigheten på de hårdgjorda ytorna inom utredningsområdet till 0 
mm/h. Det tas inte hänsyn till infiltration genom eventuella LOD-anläggningar för 
att göra ett konservativt antagande. Överskottsvattnet från LOD-anläggningarna 
leds dessutom till samma infiltrationsytan som skyfallsvattnet.  

Infiltrationen i nulägesscenariot uppgår till 95 mm i genomsnitt för hela 
avrinningsområdet. Infiltrationen i efterlägesscenariot uppgår i genomsnitt till 54 
mm. 
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6.2.5  Höjdsättning inom utredningsområdet 
Höjdsättningen inom utredningsområdet som simulerades i skyfallsmodellen 
redovisas i Bilaga 1. Det avskärande diket längs Tyresövägen har dock inte 
inkluderats i modellen, men bedöms ändå vara relevant för vattenavledningen. På 
grund av detta samlas visst vatten på norra sidan av den nya bebyggelsen i 
resultatfilen, vilket dock inte förväntas påverka skyfallsförloppet i någon större 
omfattning. Syftet med skyfallsmodelleringen är att skapa en helhetsbild av 
skyfallsförloppet utan att fokusera på detaljer. 

 

Bottennivån i översvämningsytan inom Östra området (avrinningsområde A3) är 
satt till +55,5 m (RH2000), medan översvämningsytan inom Västra området 
(avrinningsområde A2) har den befintliga höjdsättningen.  
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6.3  Resultat skyfallsmodellering 

6.3.1  Nulägesscenariot 

I Figur 35 redovisas resultatet från skyfallsmodelleringen för de maximala flödena 
inom utredningsområdet med omnejd i l/s/m, det vill säga hur mycket vatten som 
rinner över varje meter per tidsenhet. Tack vare den goda infiltrationsförmågan av 
isälvssedimentet bräddar inget vatten från Västra området över Grustagsvägen.   

Ungefär 1 150 m3 vatten bräddar med ett maximalt flöde på 1 160 l/s från 
Grustagsvägen in mot Östra utredningsområdet. Den största delen vatten infiltrerar 
inom skogsområdet inom Östra området. Runt 560 m3 vatten bräddar vidare mot 
villaområdet med ett maximalt flöde på 370 l/s (se svart pil i Figur 35). 

I sydvästra hörnet ligger det maximala utflödet ur modellen på 1 m3/s. 

 

Figur 35. Maximala flöden i nulägessimuleringen i l/s/m. 

  

1 m3/s, 1 000 m3 
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Figur 36 redovisar resultatet från skyfallsmodelleringen för de maximala 
vattendjupen inom utredningsområdet med omnejd för nulägesscenariot. En del 
vatten ansamlas i lågpunkten på Grustagsvägen med vattendjup upp till 40 cm i 
höger körbanefilen under drygt 1 timme. Framkomligheten med fordon längs 
Grustagsvägen (från Nacka kommun) kan inte säkerställas under denna tid men 
utredningsområdet kan nås från andra hållet via Grustagsvägen (från Tyresö 
kommun). Den maximala vattennivån i lågpunkten på Grustagsvägen blir +58,1 m 
(RH2000) motsvarande upp till 40 cm vattendjup.  

 

Figur 36. Resultat från skyfallsmodellen för de maximala vattendjupen i meter (över 10 cm) 
inom utredningsområdet med omnejd vid 100-årsregn. Nulägesscenariot. 

  

Lågpunkt på Grustagsvägen 






























