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Sammanfattning:

Ett planarbete &r pabdrjat for att utveckla omradet Lindalshojden till ett foretagsomréade. Det planeras for ett
foretagsomrade med kontor och léttare industri, tvd drivmedelsstationer och en brandstation.

Sydost om Lindalshajden finns ett bostadsomrade som i dagslaget ar bullerutsatt fran vagtrafik pa TyresGvagen. Ett av
malen med utvecklingen av Lindalshojden ar att minska bullerpdverkan fran Tyresovagen for bostadsomradet.

De planerade byggnaderna inom planomradet skarmar av trafikbullret frn Tyresévagen och bade den ekvivalenta och
maximala ljudnivdn minskar i stora delar bostadsomradet och ger en béttre ljudmiljo. Till foljd av den Okade
trafikméngden vid exploateringen av Lindalshojden far nagra bostader nara Grustagsvagen en nagot dkad ljudniva.

Buller fran verksamheter pa planomradet riskerar att dverskrida riktvarden vid befintlig bostadsbebyggelse. Vid latt
industri 6ver hela planomradet klaras riktvardet for dag- och kvallstid, men inte nattetid. Genom att begransa
utbredningen av bullerkallor pa fastigheterna och att verksamheterna narmast bostadsomrddet har en lagre
omgivningspéverkan fran buller, kan ljudnivan vid bostadsomradet minska och riktvardet uppfylls.

Beroende pd antal och placering av eventuella kylmedelkylare kan dessa utgora en risk for att riktvardet for externt
industribuller 6verskrids. Bullrande moment fran lastning och lossning riskerar ocksa att ge 6verskridanden av riktvardet
vid bostadsomradet Genomtankt placering och eventuella lokala bullerskyddséatgarder kravs for att riktvardet ska

uppfyllas.
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1 INLEDNING:

Tyres6 kommun planerar att utveckla omradet Lindalshojden (figur 1 och 2) till ett foretagsomrade med tva stycken
drivmedelsstationer och en brandstation. Kommunen planerar att planldgga foretagsomrdde med dubbel
planbeteckning K-kontor tillsammans med antingen J (industri, tillverkning, materialhantering) eller Z (omraden for
service, lager, tillverkning med tillhérande forséljning, partihandel och annan jamforlig verksamhet med begrénsad
omgivningspaverkan).

FIGUR 1: FLYGFOTO OVER LINDALSHOJDEN. UNGEFARLIG PLACERINGE AV PLANOMRADET MARKERAT MED ROD
STRECKAD LINJE OCH DE NARLIGGANDE BOSTADERNA MED EN GRON STRECKAD LINJE.
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FIGUR 2: PREL. VERSION AV STRUKTURPLAN.
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2 UPPDRAG:

Efterklang har fatt i uppdrag att utféra en bullerutredning infor detaljplan. Ett av malen med utvecklingen av
Lindalsh6jden &r att minska bullerpaverkan fran Tyresovagen for bostadsomradet. Den foreslagna byggnationen av ett
foretagsomrade pa Lindalshojden har kommenterats med avseende pa ifall byggnationen kommer att leda till en
forandring av ljudniva for narliggande bostader. Trafikmangden avser prognos ar 2030 och tva alternativ jamfors mot
varandra, nollalternativ och planalternativ. Nollalternativet innebér att Lindalshéjden ej har byggts ut och
planalternativet innebéar att omradet exploaterats enligt planen, med en trafikalstring som foljd. Dessutom beréaknas
hur industribuller fran det exploaterade omradet paverkar de narliggande bostaderna.

3 UNDERLAG:

DWG fran bestallare med befintlig bebyggelse, terrangdata och vagar fran Tyresé kommun 2024-10-04
Trafikuppgifter pd kommunala vagar fran WSP 2024-11-21

Trafikuppgifter pa statliga vagar for bullerberakning av vagtrafik, fran Lastkajen 2024-08-28

Oversikt planerad bebyggelse, fran bestallaren 2024-10-28

X X X X

4 RIKTVARDEN:

4.1 FORORDNING OM TRAFIKBULLER

Regeringen har beslutat om en férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, som utfardades 9:e april
2015 och géller planérenden startade efter 1:a januari 2015. En &ndring av forordningen (2017:359) som tradde i kraft
2017-07-01 har sedan inforts. Forordningen innehdller riktvarden for trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska
tillampas bade vid bedémningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljobalken, se tabell nedan.

Riktvardena berdr endast ljudnivder utomhus och paverkar inte det befintliga regelverket gallande ljudnivaer inomhus.
Vid berdkning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hansyn tas till framtida trafik som har betydelse for
bullersituationen.

TABELL 1. RIKTVARDEN FOR BOSTADER ENLIGT FORORDNINGEN OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS
2017:359.

Buller fran spartrafik och véagar

Utomhus Hogsta trafikbullerniva, frifaltsvarden dBA
Ekvivalent ljudniva Maximal ljudniva

Vid bostadsfasad 60 a) -

Vid fasad till bostad om hdgst 35 m? 65 -

P& uteplats (om sddan ska anordnas i 50 70 b)

anslutning till bostaden)

a) Om den angivna ljudnivan anda dverskrids bor:

1. Minst halften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte
Overskrids vid fasaden och

2. minst hélften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte dverskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
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Vid en s&dan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) galler i
stéllet for vad som anges i @) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bor vara vant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte dverskrids vid fasaden.

b) Om 70 dBA maximal ljudniva anda Gverskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer &n 10 dBA maximal ljudniva
fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

TABELL 2: RIKTVARDEN UTOMHUS FOR ATT AVGORA NAR SKYDDSATGARDER ELLER ANDRA FORSIKTIGHETSMATT |
NORMALFALLET BEHOVER OVERVAGAS.

~2015 och framover 1997 - ~2015 -1997

“nya bostadsbyggnader”* ”Nyare befintlig milj6” ”aldre befintlig miljo”
Véagbuller vid fasad Se planbeskrivning 55 dBA LeQ24n 65 dBA Leq2an

eller bygglov
Sparbuller vid fasad Se planbeskrivning 60 dBA Leq2sn 55 dBA! Lmax

eller bygglov Inne natt
V&g och spér uteplats Se planbeskrivning 55 dBA Leq2sn®

eller bygglov 70 dBA Lmaxasn®

1) Tidsvagning Fast. Angiven niva inomhus motsvarar en utomhusniva vid fasad pa ca. 85 dBA (Lmax), beroende pa
fasadens isolering. Vardet inomhus far 6verskridas max 1-5 ggr/arsmedelnatt, kl. 22-06

2) Nivan 55 dBA vid uteplats géller i férsta hand vid spar
3) Tidsvagning Fast. Far 6verskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22.

4) Se 26 kap. 9a 8 miljébalken. Begransning i tillsynen enligt miljdbalken géller nya bostadsbyggnader i de fall &renden
om detaljplan eller bygglov har paborjats efter den 1 januari 2015.

4.2 EXTERNT INDUSTRIBULLER

Riktvarden for industri- och verksamhetsbuller vid befintliga bostader ar enligt Naturvardsverkets végledning om
industri- och annat verksamhetsbuller Rapport 6538.

TABELL 3: RIKTVARDE EKVIVALENT LIUDNIVA FRAN INDUSTRI/ VERKSAMHET, FRIFALTSVARDE.

Leg dag Leg kvall Leg Natt
(06-18) (18-22) (22-06)

Lérdagar, séndagar
och helgdagar
Leq dag+kvall (06-22)

Utgangspunkt for 50 dBA 45 dBA 40 dBA
olagenhetsbeddémning vid bostader

Utover detta géller foljande for frifaltsvarde utomhus vid bostadsfasad:
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Maximala ljudnivaer (LFmax > 55 dBA) bor inte férekomma nattetid klockan 22-06 annat &n vid enstaka tillfallen. Om
de berdrda byggnaderna har tillgang till en ljuddampad sida avser begransningen i férsta hand den ljuddampade sidan.

Vissa ljudkaraktérer &r sérskilt storningsframkallande. | de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta
aterkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehaller ljud med tydligt
hérbara tonkomponenter bor vardena i Tabell 3 sdnkas med 5 dBA.

| de fall den bullrande verksamheten endast pagar en del av ndgon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivan fran
verksamheten varierar mycket, bor den ekvivalenta ljudnivan bestammas for den tid da den bullrande verksamheten
pagar. Dock bor den ekvivalenta ljudnivan bestammas fér minst en timme, dven vid kortare handelser.

5 BEDOMNINGSGRUNDER:

Naturvardsverkets skrift Riktvarden for buller fran vag och spartrafik vid befintliga bostader har tillampats vid
bedoémning om skyddsatgarder eller andra forsiktighetsmatt behdver dvervagas. Angiven atgardsniva for bostader
uppforda innan ar 1997 ar 65 dBA for ekvivalent ljudniva, och for bostader uppférda mellan 1997 och 2015 &r det 55
dBA for ekvivalent ljudniva. Det ar dock upp till kommunen att sjilva ange en niva nar atgarder bor 6vervagas for
bostader med kommunala vagar som bullerkélla. En sddan ekvivalent ljudniva skulle kunna vara 60 dBA eller 55 dBA.
Aktuella atgarder handlar i allra flesta fall om forbattring av inomhusnivan for de bostader dar det efter en
ljudmatning/inventering visat sig att riktvardena inomhus Gverskrids. Framsta atgard ar att ge de boende bidrag for att
byta fonster eller satta in en tillaggsruta samt byte av uteluftdon och tatningslister.

Vid kontroll pa Booli.se dr bostdderna i bostadsomradet syddst om planomradet byggda mellan 1931 och 2022 och det
finns flera bostédder inom kategorin aldre befintlig milj6”, "nyare befintlig milj6” och "nya bostadsbyggnader” i tabell
2.

6 TRAFIKUPPGIFTER:

6.1 VAGTRAFIK

Trafikuppgifter ADT, andel tung trafik kategori 2 och 3 samt hastighet for de statliga vagarna kommer fran Trafikverkets
lastkajen. Trafiksiffrorna har raknats upp med Trafikverkets upprakningstal EVA, som har &r 1,57 % for personbilar och
1,84 % for tung trafik arligen till prognosar 2030 (tabell 4). Trafikuppgifter for de kommunala vagarna for prognosar
2030 for ADT och andelen tung trafik kommer frén trafikkonsult p& WSP (tabell 5 och figur 3). Trafikalstringen for
planalternativet kommer bade fran trafikverkets prognos for framtida trafikfloden och frdn den forvantade
trafikalstringen av ny bebyggelse. Den totala andelen tung trafik delades upp mellan medeltunga fordon (kategori 2)
och tunga fordon (kategori 3) dar 40 % sattes som kategori 2 och 60 % som kategori 3 i enlighet med Nord2000-
anvandarhandledning for berékning av buller fran vag- och spartrafik for svenskt bruk, utgiven av Kunskapscentrum om
buller 2024-05-08).

TABELL 4: TRAFIKSIFFROR VAG, PROGNOSAR 2030 NOLLALTERNATIV.

Gata ADT  Andel tung trafik ~ Andel tung trafik  Hastighet
Kategori 2 [%] Kategori 3 [%)] [km/h]

Toresjovagen mellan rondellen och
Grustagsvagen 4200 44 6,6 60
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Toresjovagen mellan Grustagsvagen och
Lindblomsvéagen 1950 3,2 4,8 30

Toresjovagen mellan Lindblomsvégen

och Grénsvagen 1150 3,2 4,8 30
Gransvagen 200 5 0 30
Erstaviksvagen/Malmvégen 100 5 0 30
Grustagsvagen 3900 44 6,6 40
Skrubba Malmvég 7600 44 6,6 60

V&g 229 6stergdende, vaster om
trafikplats 14000 1 5,2 90

Véag 229 Ostergdende, mitten av
trafikplats 11600 15 8,1 90

Véag 229 Ostergdende, Gster om
trafikplats 14000 0,8 4,3 90

V&g 229 Vastergdende, Gster om
trafikplats 15300 0,6 3,4 90

V&g 229 Vastergéende, mitten av
trafikplats 12200 1,7 8,5 90

V&g 229 Vastergdende, vaster om

trafikplats 14700 0,9 4,3 90
V&g 229 avfart dstergédende 3700 1,8 10 90
V&g 229 pafart 6stergdende 3600 1,6 8,9 90
V&g 229 avfart vastergaende 3200 1,8 8,9 90
V&g 229 pafart vastergaende 3200 2,4 12,9 90

Andel trafik som gar under nattetid och maxtimme dagtid har antagits vara samma; 6 %.

TABELL 5: TRAFIKSIFFROR VAG, PROGNOSAR 2030 PLANALTERNATIV.

Gata ADT  Andel tung trafik ~ Andel tung trafik  Hastighet
Kategori 2 [%] Kategori 3 [%] [km/h]

Toresjovagen mellan rondellen och
Grustagsvagen 8380 4.8 7,2 40

Toresjovagen mellan Grustagsvagen och
Lindblomsvégen 3310 3,2 4,8 30
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Toresjovagen mellan Lindblomsvégen

och Gransvagen 1160 3,2 4.8 30

Gransvagen 224 5 0 30

Erstaviksvagen/Malmvégen 100 5 0 30

Grustagsvéagen mellan Toresjévagen och

ny vag i féretagsomradet 8730 4,4 6,6 40

Grustagsvéagen mellan infarter till ny vag

i féretagsomradet 6000 4,4 6,6 40

Grustagsvéagen norr om ny vag i

foretagsomradet 6550 4,4 6,6 40

Ny vag i foretagsomradet

SO-NV 4110 6 9 40

Ny vag i foretagsomradet

SV-NO 1150 6 9 40

Skrubba Malmvég 9300 4,4 6,6 60

V&g 229 6stergdende, vaster om

trafikplats 14000 1 5,2 90

Véag 229 Ostergdende, mitten av

trafikplats 11600 15 8,1 90

Véag 229 Ostergdende, Gster om

trafikplats 14000 0,8 4,3 90

V&g 229 Vastergdende, Gster om

trafikplats 15300 0,6 3,4 90

V&g 229 Vastergéende, mitten av

trafikplats 12200 1,7 8,5 90

V&g 229 Vastergdende, vaster om

trafikplats 14700 0,9 4,3 90

V&g 229 avfart dstergédende 3700 1,8 10 90

V&g 229 pafart 6stergdende 3600 1,6 8,9 90

V&g 229 avfart vastergaende 3200 1,8 8,9 90

V&g 229 pafart vastergaende 3200 2,4 12,9 90
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FIGUR 3: TRAFIKFLODEN FOR PLANALTERNATIV AR 2030, FRAN TRAFIKKONSULT PA WSP

7 BULLERKALLOR VERKSAMHETSBULLER:

Det ar inte kant vilken typ av verksamheter som kommer bli aktuella pa det planlagda omradet. Det narmaste avstandet
mellan industrifastigheten och bostadshus &r 35 m. De planerade byggnaderna far vara hogst 20 m hdga enligt
planbestammelser.

7.1 LATTINDUSTRI

Eftersom detaljerade uppgifter om specifika ljudkéllor saknas anvénds schabloner for verksamheternas ljudeffekter i
det fall som i denna rapport benamns som latt industri. Fran Centrum for arbets- och miljomedicins (CAMM) rapport
2016:04, avseende kartlaggning av bullerfria omraden, har ett schablonvarde for “generell industri” hamtats. Detta
avser en areakalla for varje verksamhetsomrade med en ljudeffekt pa 55 dBA/m?, vilken satts pa hojden 1 m Gver
mark. Drivmedelstationerna och brandstationen hanteras inom denna kategori.

Beddmningen ar att verksamhetens buller inte karakteriseras av ofta aterkommande impulser som vid nitningsarbete,
lossning av metallskrot och liknande, eller innehaller ljud med tydligt horbara tonkomponenter. Detta hade inneburit
en skarpning av riktvérdena.

7.2 KONTOR

Vid de omraden som betecknas som kontor férvantas en lagre omgivningspaverkan an vid latt industri och ljudeffekt pa
50 dBA/m? anvénds. Till kontor kan dven inom denna rapport verksamheter inom plankategorin Z (omraden for service,
lager, tillverkning med tillhérande forsdljning, partihandel och annan jamforlig verksamhet med begrénsad
omgivningspaverkan) klassas om de bullrande momenten forvantas vara tillrackligt 1aga.
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7.3 GODSMOTTAGNING

Vid en godsmottagning forekommer det buller fran flera delar av processen. Ljudeffektniva pa 120 dBA har matts upp
vid lossning da det bland annat ar momenten att forflytta tomma transportburar éver ojamnheter och kéra tomma
palldragare som genererar hoga ljudnivaer. Vid berakning har ljudeffektnivan 120 dBA anvants under 2 min/h for
lastning och lossning for att berékna ett varsta fall.

7.4 KYLMEDELSKYLARE

Pa byggnadernas tak har kylmedelkylare med ljudeffektnivan 95 dBA placerats for och tre berakningsfall har utforts dar
antalet och dess placeringar har varierats. Maxhojden enligt planforslaget har anvénts pa byggnaderna.

8 BERAKNINGAR:

Berdkningarna for végtrafik har utforts enligt berdkningsmodellen Nord2000 (Nord2000-anvéandarhandledning for
berékning av buller fran vag- och spartrafik for svenskt bruk, utgiven av Kunskapscentrum om buller 2024-05-08) med
SoundPLAN version 9.1. De ekvivalenta och maximala bullernivderna pa grund av vagtrafik har beréknats och redovisas
i steg om 5 dBA. Giltigheten for berdkningsmodellen for végtrafik & med god noggrannhet upp till 2000 m och
acceptabel noggrannhet pa 1000 - 3000 m matt vinkelratt mot vagen vid neutrala eller mattliga medvindsférhallanden
(0-3m/s).

Berakningar av verksamhetsbuller har utforts enligt General Prediction Method i Soundplan version 9.1. Standarden
anger berékningsnoggrannheten till £1-3 dB for de aktuella berékningarna. Ber&kningarna motsvarar ett varsta
ljudutbredningsfall for varje bullerkéalla vilket innebar medvind fran alla bullerkallor mot respektive mottagare samtidigt.
Detta innebér att det kan forekomma en viss Gverskattning av den berédknade bullerspridningen da det forutsatts
maximalt ljudbidrag fran bullerkallorna till berakningspunkterna.

Observera att ljudnivaer i ljudutbredningskartor paverkas av reflektioner och darfor ej representerar frifaltsvarden i alla
punkter. For jamforelse mot riktvarde vid fasad samt fasaddimensionering se redovisade ljudnivaer pa fasadvyer.
Fasadnivaer har beraknats med en berakningspunkt per fasadyta och vaning. Ljudniva redovisas som ljudutbredning for
att beddéma ljudmiljon utomhus och for vagledning vid placering och utformning av uteplatser och eventuella
bullerskydd for att innehalla riktvarden vid uteplats. Ljudutbredning 6ver mark avser hojden 1,5 m och 3 reflexer har
anvants.

8.1 BERAKNINGSFALL

De berakningsfall som har gjorts for trafikbuller &r:

X Nollalternativ
X Planalternativ

De berakningsfall som gjorts for externt industribuller pa Lindalshojden ar:

Latt industri med ljudkéllor runt om alla sidor av byggnaderna

Latt industri med ljudkallor enbart pa byggnadernas framsidor

Latt industri och kontor med ljudkéllor enbart pa byggnadernas framsidor

Kylmedelkylare pa alla byggnaders tak

Kylmedelkylare pa de nio byggnaders tak som ligger langst fran bostadsomradet

Kylmedelkylare pa de nio byggnaders tak som ligger langst fran bostadsomradet, annan placering an ovan fall

X X X X X X X

Lastning/lossning
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8.2 BERAKNADE BULLERNIVAER FRAN TRAFIK

8.2.1  Nollalternativ ar 2030

Alla bostadshus innehaller riktvéardet vid fasad. Den mest utsatta fasaden i bostadsomradet syddst om Lindalshajden far
i nollalternativet 56 dBA ekvivalent ljudnivd och 68 dBA maximal ljudniva.

8.2.2  Planalternativ ar 2030

Den mest utsatta bostaden far 55 dBA ekvivalent ljudniva och 68 dBA maximal ljudniva.

8.2.3  Sammanstéllning
| tabell 6 och 7 redovisas ekvivalent och maximal ljudniva for nollalternativet och planalternativet, samt skillnaden

mellan dessa, vid sex fasader i bostadsomréadet.

TABELL 6: | TABELLEN REDOVISAS DEN HOGSTA EKVIVALENTWUDNIVAN VID DEN MEST UTSATTA FASADEN VID
NOLLALTERNATIV, PLANANTERNATIV OCH SKILLNADEN MELLAN NOLLALTERNATIVET OCH PLANALTERNATIVET.

Gatuadress Nollalternativ [dBA] Planalternativ [dBA] Differens [dB]
Malmvagen 2 56 52 -4
Malmvagen 5 56 54 -2
Erstaviksvagen 9C 55 45 -10
Erstaviksvagen 5A 52 48 -4
Erstaviksvagen 1C 54 54 0
Toresjovagen 46 54 54 0

TABELL 7: | TABELLEN REDOVISAS DEN HOGSTA MAXIMALALIJUDNIVAN VID DEN MEST UTSATTA FASADEN VID
NOLLALTERNATIV, PLANALTERNATIV OCH SKILLNADEN MELLAN NOLLALTERNATIVET OCH PLANALTERNATIVET

Gatunummer Nollalternativ [dBA] Planalternativ [dBA] Differens [dB]
Malmvagen 2 68 68 0
Malmvagen 5 64 64 0
Erstaviksvagen 9C 62 54 -8
Erstaviksvagen 5A 57 62 5
Erstaviksvagen 1C 59 64 5
Toresjovagen 46 56 61 5

8.3 BERAKNADE BULLERNIVAER FRAN OMGIVANDE VERKSAMHETER

8.3.1 Lattindustri

Vid berékningar med schablonen for ”latt industri” uppgar den ekvivalenta ljudnivan upp mot 43 dBA vid mest utsatta
fasad i bostadsomradet om ljudalstrande moment forvantas runt om alla sidor av byggnaderna i Lindalshojden (figur
4). Om ljudalstrande verksamhet enbart forvantas att paga pa byggnadernas framsidor blir den ekvivalenta ljudnivan
43 dBA vid den mest utsatta fasaden i bostadsomradet (figur 5). Om en del av fastigheterna enbart bedriver
konstorverksamheter samt att ljudalstrande moment enbart bedrivs pa framsidan av en del fastigheter (figur 6) blir
den ekvivalenta ljudnivan 40 dBA vid den mest utsatta fasaden i bostadsomradet.
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Latt industri

EKVIVALENT LIUDNIVA
Leq i dBA

65 <
60< <= 65 _ ’
55< <= 60 g .
50< <= 55 t
45< <= 50 ’

40< <= 45

<= 40

—

||
FIGUR 4: LJUDUTBREDNING EKVIVALENT LJUDNIVA VID LATT INDUSTRI PA DET PLANERADE INDUSTRIOMRADET.
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Latt industri, begransad utbredning

EKVIVALENT LJUDNIVA
Leq i dBA

65<
60<
55<
50<
45<
40<

<= 65
<= 60
<= 55
<= 50
<= 45
<= 40

FIGUR 5: LJUDUTBREDNING EKVIVLANENT LIUDNIVA VID LATT INDUSTRI PA DET PLANERADE INDISTRIOMRADET DA DE
LJUDALSTRANDE MOMENTEN INTE FORVANTAS PAGA PA BYGGNADERNAS BAKSIDOR.

Latt industri och kontor,

begransad utbredning
EKVIVALENT LUUDNIVA

Leq i dBA 4
65< 5
60< <= 65 “
55< <= 60 ‘ q

50<
45<

<= 55
<= 50

40 < <= 45
<= 40 @

J

FIGUR 6: LJUDUTBREDNING EKVIVALENT LJUDNIVA VID LATT INDUSTRI PA DE BLAMARKERADE DELARNA OCH KONTOR
VID DE GRONMARKERADE DELARNA PA DET PLANERADE INDUSTROMRADET.
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8.3.2  Kylmedelkylare

Kylmedelskylare med ljudeffekten 95 dBA som &r placerad péa varderas byggnads tak enligt maximal takhojd i
planforslaget ger ekvivalenta ljudnivder upp mot 50 dBA vid bostadshusen (figur 7). Vid kylmedelkylare enbart placerade
pa 9 av byggnaderna som storst avstand till bostadsomradet (figur 8 och 9) blir den ekvivalenta ljudnivan 45 dBA pa den
mest utsatta fasaden, men ljudnivan pa 6vriga bostader i omradet beror pa kylmedelkylarnas placering pa taken.

Kylmedelkylare Lw 95 dBA

EKVIVALENT LJUDNIVA
LeqidBA

65<

60< <= 65

55< <= 60
50< <= 55
45< <= 50

<= 45

“H
<= 40

FIGUR 7: LJUDUTBREDNING EKVIVALENT LJUDNIVA MED KYLMEDELKYLARE PA BYGGNADERNAS TAK.
KYLMEDELKYLARNA AR MARKERADE MED EN VIT PRICK.
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9 st kylmedelkylare Lw 95 dBA

EKVIVALENT LJUDNIVA
Leq i dBA

65<
60< <= 65 o ‘
55< <= 60 . 1
50< <=55 % ‘ \
45< <= 50 N\ ‘
40< . <= 45

<= 40

e m
...- = = _— . .

FIGUR 8: LJUDUTBREDNING EKVIVALENT LJUDNIVA MED KYLMEDELKYLARE PA DE 9 AV BYGGNADERNAS TAK SOM AR
LANGST IFRAN BOSTADSOMRADET. KYLMEDELKYLARNA AR MARKERADE MED EN VIT PRICK.

9 st kylmedelkylare Lw 95 dBA

EKVIVALENT LJUDNIVA
LeqidBA

65<
60<
55<
50<
45<
40<

<= 65
<= 60
<= 55
<= 50
<= 45
<= 40

| R |

FIGUR 9: LIUDUTBREDNING EKVIVALENT LIUDNIVA MED KYLMEDELKYLARE PA DET NORDVASTRA HORNET AV DE 9 AV
BYGGNADERNAS TAK SOM AR LANGST IFRAN BOSTADSOMRADET. KYLMEDELKYLARNA AR MARKERADE MED EN VIT
PRICK.
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Betraffande maximal ljudniva fran latt industri, kontor och kylmedelkylare beréknas de hdgsta ljudnivaerna vara minst
10 dB under det gallande riktvardet for nattetid pa 55 dBA.

8.3.3  Lastning/lossning

Fran lastning/lossning beror ljudnivan vid bostadsomradet pa var lastningen/lossningen sker, men vid flera
berakningsfall blir ljudnivan vid den mest utsatta fasaden i bostadsomradet Gver 50 dBA.

9 KOMMENTARER:

| denna rapport kommenteras den foreslagna bebyggelsen utifran méjligheterna att uppfylla riktvarden enligt kap. 4.

9.1 NIVAVID FASAD TRAFIKBULLER

Den Okade trafikmangden vid exploatering av Lindalshdjden i kombination med den okade skarmningen fran
Tyresovégen leder till en minskning av ekvivalent ljudniva med upp till 10 dBA vid villorna nira Tyresovagen (bilaga A02)
och en 6kning med 1 dBA vid ett vaningsplan vid flerbostadshuset pa Téresjévagen 46. Inget av bostadshusen byggda
innan ar 1997 far dver 65 dBA ekvivalent ljudnivd vid planalternativet, och atgardsnivan for aldre befintlig miljo
overskrids inte. FOr bostadshusen byggda mellan 1997 och 2015 far ingen Gver 55 dBA ekvivalent ljudniva, och
atgardsnivan for nyare befintlig miljo 6verskrids inte.

Maximal ljudniva 6kar vid bostadshusen nara Grustagsvagen med upp till 5 dBA, men inget riktvarde for maximal
ljudniva finns for bostaderna byggda innan &r 2015.

9.2 BERAKNADE VERKSAMHETSBULLERNIVAER

Det &r okant vilken typ av verksamhet och nér pa dygnet de bullrande momenten uppstar. Darfor har ljudkallorna
samma intensitet per timme dygnet runt, och de beraknade ljudnivaerna ar applicerbara bade for dag, kvall och natt.
Nar typen av verksamhet ar bestamd bor ljudnivan beraknas for den aktuella verksamheten for att sakerstalla att
riktvarden innehalls.

Vid berakningsfallet latt industri da ljudalstrande moment forvéantas runt om alla sidor av byggnaderna pa Lindalshéjden
(figur 4) innehaller bostadsomradet riktvardet for verksamhetsbuller for dag- och kvallstid. Riktvardet for nattetid
innehalls for alla villorna i bostadsomradet i det fall da inga bullrande moment placeras pa baksidan av fastigheterna
(figur 5), dock innehaller inte flerbostadshuset (Toresjovagen 46) riktvardet for nattetid. Om en del av fastigheterna pa
det planerade omradet anvands som kontor eller annan verksamhet (figur 6) samt att ljudalstrande moment enbart
forvantas pa framsidan av en del fastigheten begransas omgivningspaverkan och riktvardet nattetid innehalls for hela
bostadsomradet.

Placering och antal av kylmedelskylare paverkar om riktvardet for externt industribuller innehalls (figur 7, 8 och 9). Vid
placering av kylmedelskylare pd de planerade byggnaderna narmast bostadsomradet behovs lokala
bullerskyddsatgérder runt kylmedelskylarna eller en lagre ljudeffekt for att riktvardet ska innehallas. | berakningen har
byggnadernas tak varit plana. Om taken ar utformade som sadeltak med kylmedelkylarens placering p& den del som &r
vinklad bort fran bostadsomradet kan ljudnivan fran kylmedelkylarna minska.

Storsta risken for hoga ljudnivaer bedoms komma fran lastning/lossning vid godsmottagning. Ska platsen utnyttjas till
detta andamal bor platsen vara skyddad for att ljudnivan vid fasad och uteplats for bostaderna i bostadsomréadet inte
ska Overskrida riktvardet for externt industribuller. Ljudreflexer i fasaderna pa omkringliggande byggnader kan utgéra
ett problem utéver den direkta vigen for ljudet, och i vissa fall kan det vara aktuellt med absorberande material pa
fasaderna for att minska ljudreflexerna. Fasaden kan gdras absorberande genom att montera absorbenter i perforerad
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plat pa fasaden. En lattare variant for att bryta ned reflektioner ar diffuserande (ojamna) ytor som gor att reflektionens
energi fordelas i olika riktningar i stallet fér en stark riktning. Exempel pd en diffuserande yta kan vara spaljéer som
monteras mot fasad med klattervaxter. Vid en genomtéankt placering av en godsmottagning med avskdrmande
byggnader mellan godsmottagningen och bostadshusen samt fasadatgarder ges mojligheter for att riktvardet ska
innehéllas vid bostadshusen. Sarskilt viktiga ar atgarderna for att minska ljudnivan om lastning/lossning ska forekomma
pa kvélls- eller nattetid. Sker lossningen oskyddat &r risken stor att riktvardet vid bostadshusen Gverskrids om inte lokala
bullerskyddsatgarder eller mer tystgdende IGsningar anvands. Om fastigheten ska anvéndas for lastning/lossning
rekommenderas att i tidigt skede undersoka placering for att erhalla tillrackligt med skarmning och undvika risk for
stérande ljudnivaer.

I den kommande projekteringen behdver ljudkallor och dess placering utredas for att minimera risk for stérande buller.

9.3 BILAGOR

| bilagorna redovisas berékningsresultaten i form av ljudutbredningskartor.
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