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1. Uppdrag och syfte
På uppdrag av Tyresö kommun har Iterio AB utfört geoteknisk och
miljöteknisk undersökning och utredning inför framtagande av detaljplan vid
Lindalshöjden, Tyresö kommun.

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att översiktligt undersöka
jordlagerförhållandena i området för att erhålla en bild av de geotekniska och
hydrogeologiska förutsättningarna för bebyggelse. Undersökningen ska även
utgöra grund för att utreda möjlighet att höja eller sänka markytan i olika delar
av området samt bedöma områdets lämplighet kopplat till ras- och skredrisk.

Föreliggande undersökningsrapport redogör för utförda geotekniska fält- och
laboratorieundersökningar. Undersökningarna och handlingen är framtagen i
tidigt skede av projektet.

Revideringen gjord 2024-06-20 avser kompletterande geotekniska och
miljötekniska undersökningar som utfördes under april-maj 2024.

Revidering daterad 2024-12-18 avser justering av härledda värden (kapitel 9)
och uppdatering med grundvattenmätningar fram till och med december 2024.
Revideringen avser även kompletterande provgropar för miljötekniska
undersökningar utförda under november-december 2024.

2. Objekt
Aktuellt område ligger utmed Tyresövägens södra sida, från trafikplats
Hedvigslund och ca 600 m mot nordost. Töresjövägen angränsar områdets
södra del och grustagsvägen löper genom området. I öster angränsar ett
villaområde.

Det aktuella området låg tidigare inom gränsen för Nacka kommun men ägdes
av Stockholm stad. Fastigheten förvärvades av Tyresö kommun 2018.

Arbete med detaljplan för området pågår. Möjlig markanvändning har
översiktligt planerats omfatta företagsområde, brandstation och drivmedels-
stationer, se strukturplan (arbetsmaterial) i figur 1. Markanvändning i form av
tillfällig masshantering och/eller tillfällig återvinningscentral kan bli aktuellt.

Vid upprättande av föreliggande handling har inga fastställda uppgifter om
planerad bebyggelse erhållits, som till exempel nivåer färdigt golv, utformning
med mera.
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Figur 1 Planerad bebyggelse, arbetsmaterial strukturplan (240311_Tyresö
Lindalshöjden_Version 2_WiW)

3. Underlag
Underlag för planering av undersökningar samt för handlingens upprättande är
följande:

- SGU:s jordartskarta, www.sgu.se
- Google Maps, kartverktyg
- Platsbesök av uppdragsledare och handläggare 7 november 2023.
- Lägen för ledningar erhållna via Ledningskollen.se.
- Baskarta i dwg-format (Baskarteutdrag_Lindalshöjden) upprättad 2023-10-

04, tillhandahållen av beställaren.
- Skiss markanvändning, erhållen av beställaren 2023-11-02.
- Arkivsök hos Geoarkivet, Stockholm Stad, november 2023.
- Strukturplan arbetsmaterial upprättad av Warm in the winter daterad

2024-03-11 (240311_Tyresö Lindalshöjden_Version 2_WiW)
- Strukturplan arbetsmaterial upprättad av Warm in the winter daterad

2024-10-22 (241022_Tyresö Lindalshöjden_Version 3_WiW)

3.1. Arkivmaterial och tidigare utförda undersökningar

Inom och i anslutning till aktuellt område har geotekniska undersökningar
tidigare utförts. Följande arkivunderlag har erhållits från Stockholms stads
Geoarkiv. Se bilaga 4 för Arkivunderlag, Geoarkivet Stockholms stad.

Grusgropar vid Skrubba-Lindalen (1958/-59)
Underlag från slutet av 1950-talet som redovisar undersökningar vid
grusgropar vid Skrubba-Lindalen, vilka syftade till att utreda dels
grundvattenförhållandena, dels omfattning av kvarvarande grusförekomst.
Underlaget har nyttjats för planering av den nu utförda undersökningen, men
har inte inarbetats på tillhörande ritningar då säkra höjddata saknas.
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Tyresövägen (1964 - 1966)
Geotekniska undersökningar utförda inför byggandet av Tyresövägen. Från
ritningar i plan och tvärsektion av Kjessler & Mannerstråle AB från år 1964
och 1965, har borrpunkter digitaliserats. Dessa har benämnts som
ÅRKMXXX. Följande borrhålserier har digitaliserats; 64KM0XX (punkter
längsmed Tyresövägen), 64KM1XX (bro över Töresjövägen) samt 65KM2XX
(bro över Grustagsvägen).

Digitalisering

Vid digitalisering har viss anpassning gjorts till dagens redovisningssätt. Detta
gäller sonderingsmotståndet för hejarsonderingarna, där motståndet räknats
om från cm/slag till antal slag/0,2 m.

4. Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med nationell bilaga.

Tabell 1 Planering- och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Fältutförande
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok
SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller styrande dokument

Jb-sondering
SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord-bergsondering
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Slagborrsondering, Slb
SGF Metodblad SlbT
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Skruvprovtagning, Skr
SS-EN ISO 22475-1
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Viktsondering, Vim
SS-CEN ISO TS 22476-10
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Hejarsondering, HfA
SS-EN ISO 22476-2
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Installation Grundvattenrör
SS-EN ISO 22475–1
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok

Styrande dokument för laboratorieundersökningar se Bilaga 3 Laboratorie-
protokoll.
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5. Geoteknisk kategori
Planerad bebyggelse är i detta tidiga skede inte framtagen och utförd
undersökning är översiktlig. Geoteknisk kategori tas fram i senare skede av
projektet.

6. Befintliga förhållanden
6.1. Ytbeskaffenhet

Fastigheten utgörs i väster av avverkad skogsmark bevuxen med bland annat
gräs, mossa, ris och främst yngre träd. I den sydvästra delen finns ett mindre
höjdområde med berg/ytnära berg. Det förekommer även block och några
mindre områden med berg i dagen. Strax väster om grustagsvägen finns ett
område som nyttjats som snöupplag och en kadaverplats. I denna del
förekommer även jordhögar och ställvis stenar/block i markytan. Området
söder och öster om Grustagsvägen består av skogsområden.

I den östra delen har det tidigare funnits ett grustag som efter utvinning
återfyllts med okända blandande massor. Markytan består idag av gräsbevuxen
mark, ställvis finns stormfällda träd. Här har även påträffats en grop med
förekomst av dumpat byggavfall.

För undersökningsområdets ungefärliga utbredning, se figur 2. För bilder från
platsbesök, se figur 3-5.

Figur 2 Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet markerat inom cyanfärgad
markering. Bild hämtad från Google Maps 2023-12-06.
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Figur 3 Västra området, platsbesök 2023-11-07.

Figur 4 Område som nyttjas som snöupplag, platsbesök 2023-11-07.
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Figur 5 Öster om Grustagsvägen, platsbesök 2023-11-07.

6.2. Topografi

Inom undersökningsområdet varierar marknivåerna mellan ca +55 och +70
(RH2000). De lägsta nivåerna påträffas i östra delen intill villaområdet (ca
+55), och stiger norrut till ca +59 à +62 intill Tyresövägen.

Området mellan Tyresövägen och Grustagsvägen sluttar flackt från ca +65 ner
till ca +60 à +62 vid Grustagsvägen. Tyresövägen ligger på sträckan något
högre. Stora topografiska skillnader förekommer inom bergshöjden i sydväst
med nivåer mellan ca +63 och +70. I området väster om bergshöjden faller
marknivån från cirka +62 à +63 till cirka +57 vid rondellen.

7. Utsättning och inmätning
Utsättning och inmätning är utförd i november 2023 och i april 2024 av
mättekniker Tobias Lasson och Anton Liovin, Iterio AB. Utsättningen
utfördes med GPS (Modell: Trimble R12).

Utsättning och inmätning av installerade grundvattenrör för miljöprovtagning
utfördes av Geo AB i april 2024.

Utsättning inför kompletterande provgropsgrävning utfördes 2024-11-25 av
Tobias Larsson, Iterio AB. Utsättningen utfördes med GPS (Modell: Trimble
R12).

Alla mätarbeten är utförda i koordinatsystem:
¶ Plan: Sweref 99 18 00
¶ Höjd: RH2000
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8. Utförd undersökning

8.1. Geoteknisk fältundersökning

Fältundersökning har utförts vid två tillfällen av Iterio AB och vid ett tillfälle
av Geo AB. Omfattning av utförd undersökning framgår av Tabell 3.

Geoteknisk undersökning utfördes dels i november-december 2023, dels under
april 2024 av Iterio. Arbetet utfördes av ansvarig fältgeotekniker Tony
Eriksson och fältgeotekniker Tim Envall. Undersökningen utfördes med
borrbandvagn av typ Geotech 504.

Provgropar utfördes 2024-05-02 av Iterio AB för att undersöka
markföroreningar och fyllningens innehåll i framför allt det östra området.
Som underkonsult för grävarbete användes Drottningholms Entreprenad AB.

Tabell 3 Utförda geotekniska fältundersökningar.

Metod Antal punkter

2023 2024 Totalt
Jord-bergsondering, Jb2 22 5 27

Jord-bergsondering, Jb3* - 4 4

Slagborrsondering, Slb 3 - 3

Skruvprovtagning, Skr 20 3 23

Störd provtagning, uppblåsta prover - 4 4

Viktsondering, Vim 9 2 11

Hejarsondering, HfA 5 - 5

Installation Grundvattenrör, stål 2 - 2

Installation Grundvattenrör, PEH - 4 4

Provgrop - 11 11
*Ej utförd enligt för metod gällande standard, se kapitel 10.

För fältrapport, provtagningsprotokoll och kalibreringsprotokoll, se bilaga 2.

Två grundvattenrör av stål installerades under den geotekniska undersökningen
2023, rör benämnda 23IT15GV och 23IT22GV. Fyra grundvattenrör av PEH
installerades av Geo AB 2024, rör benämnda 24IT05GM, 24IT06GM,
24IT07GM och 24IT08GM.

Grundvattenmätningar fram till och med december 2024 redovisas i
diagramform bilaga 6.
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8.2. Geoteknisk laboratorieundersökning

Geotekniska laboratoriearbeten har utförts vid två tillfällen, se Tabell 4.
Laboratorieresultatet redovisas i bilaga 3.

Tabell 4 Utförda geotekniska laboratorieundersökningar.

Analys Antal
prov

Lab Ansvarig
laboratorie-

ingenjör

Datum

Okulär jordartsbenämning (inkl.
materialtyp, tjälfarlighetsklassificering) 22 Loxia

Geolab Per Carlsson 2023-12-18

Okulär jordartsbenämning (inkl.
materialtyp, tjälfarlighetsklassificering) 4

Loxia
Geolab Per Carlsson 2024-04-17Okulär jordartsbenämning (inkl.

materialtyp, tjälfarlighetsklassificering)
(Uppblåst prov, se kapitel 10)

4

Siktanalys, benämning och
tjälfarlighetsklassificering 4 Loxia

Geolab Per Carlsson 2024-05-03

8.3. Miljöteknisk fältundersökning
I samband med den geotekniska undersökningen i november-december 2023
utfördes jordprovtagning med avseende markmiljö. Jordprover för
miljötekniska analyser samlades in och hanterades av Therese Eriksson, Iterio
AB. Undersökningen utfördes i 20 provpunkter om totalt 65 prover uttagna
med skruvprovtagare.

I samband med de geotekniska undersökningarna i april-maj 2024 utfördes
jordprovtagning för miljötekniska analyser dels med skruvprovtagare, dels
genom uppblåsta prover och dels med spade från provgropar. Jordprover för
miljötekniska analyser samlades in och hanterades av Iterio AB. Antal
provpunkter, prover och resultat redovisas i separat rapport.

Den 26 november 2024 utfördes en kompletterande miljöteknisk undersökning
genom provtagning med spade från 9 provgropar i den nordöstra delen av
området. Som underkonsult för grävmaskin och maskinist användes
Drottningholms Entreprenad AB. Jordprover för miljötekniska analyser
samlades in och hanterades av Therese Eriksson, Iterio AB. Antal prover och
resultat redovisas i separat rapport. Provgroparnas lägen redovisas på
planritning tillhörande föreliggande rapport samt i fotobilaga 7.

Under våren och hösten 2024 har även grundvattenprover analyserats som
tagits ur de installerade miljörören.

För redovisning markmiljö, se separat dokument ”PM Markmiljö,
Lindalshöjden”.
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9. Härledda värden
Från undersökningen har med empiriska relationer utvärderats härledda värden
från hejarsonderingar och viktsonderingar. Flertalet viktsonderingar har fått
tidiga stopp och därför inte varit möjliga att utvärdera.

Utvärdering har utförts enligt Trafikverkets TRVInfra-00230, bilaga A- figur
A2-1 för utvärdering av elasticitetsmodul ur sonderingsresultat för sand och silt
samt figur A2-2 för utvärdering av friktionsvinkel och lagringstäthet ur
sonderingsresultat.

Härledda värden är uppdelade i västra respektive östra området, där diagram
för det östra området avser sonderingar utförda inom tidigare utfyllt grustag.
Vid utvärdering av friktionsvinkeln inom det östra området har
sonderingsmotståndet dividerats med 1,2 i enlighet med TRV-Infra figur A2-2.
E-modulen har inte utvärderats för det utfyllda området.

Det ska observeras att föreliggande undersökning är av översiktlig karaktär och
behöver kompletteras i kommande skeden.

9.1. Deformationsegenskaper
Utvärderad elasticitetsmodul (E-modul) ur sonderingsresultat redovisas i figur
6 för västra området.

Figur 6 E-modul utvärderad från HfA och Vim - Västra området.
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9.2. Hållfasthetsegenskaper
Utvärderad friktionsvinkel redovisas i figur 7, västra området (figur till vänster)
och östra området (figur till höger).

Figur 7 Friktionsvinkel utvärderad från HfA och Vim. Västra området figur till vänster, östra området figur till höger.

10. Värdering av undersökning
Flertalet av utförda jord-bergsonderingar har inte utförts till berg med 3 meter
bergkontroll. Detta på grund av att luftspolning inte var tillräckligt effektivt för
att ta sig igenom jordmaterialet och block till erforderliga djup. Vattenspolning
utförs ej på grund av den kalla väderleken som rådde under perioden för
fältarbetet, med hänsyn till stor risk för frysning i slangar och kopplingar.

I den östra delen ska beaktas att återfyllt material innehåller okända massor,
tolkningar i borrhål och utvärderade härledda värden från sonderingsresultat
varierar och behöver undersökas vidare.

Vid installation av grundvattenrör (PEH) borrades foderrör med luftspolning,
vilket registrerades som jord-bergsondering, Jb3 (borrpunkt 24IT05, 24IT06,
24IT07 & 24IT08). Dessa har därmed inte utförts enligt för metod gällande
standard varför sonderingsdiagram inte redovisas.

Provtagning i punkt 24IT05, 24IT06, 24IT07 & 24IT08 avser uppblåst material
vid foderrörsborrning i samband med installation av PEH-rör. På ritning och i
laboratorieprotokoll redovisas dessa som skruvprovtagning.
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Grundvattenmätning utförd 2024-05-27 i rör 24IT06M, 24IT07M och
24IT08M är osäkra då de märkbart avviker från mätserierna.

11. Resultat och redovisning
Resultat från den geotekniska undersökningen finns lagrade i digitalt format i
en GeoSuite-databas.

Geoteknisk redovisning är utförd av Iterio AB. Undersökningarna redovisas i
bilaga 1 plan- och sektionsritningar. För ritningsförteckning, se Tabell 5.

Ritningarna är uppdaterade med utförda undersökningar april 2024 och planen
har därefter uppdaterats med planlägen för provgropar utförda i november
2024.

Tabell 5 Ritningsförteckning.

Ritningsnummer Benämning Skala Datum

G-10-1-01 Plan, geoteknisk undersökning 1:1000 2024-12-18

G-10-2-01 Sektioner A-A och B-B, geoteknisk undersökning
H 1:100
L 1:400

2024-06-20

G-10-2-02 Sektioner C-C och D-D, geoteknisk undersökning
H 1:100
L 1:400

2024-06-20

G-10-2-03 Sektioner E-E och F-F, geoteknisk undersökning
H 1:100
L 1:400

2024-02-09

G-10-2-04 Sektioner G-G och H-H, geoteknisk undersökning
H 1:100
L 1:400

2024-06-20

G-10-2-05 Sektioner I-I och enstaka borrhål, geoteknisk
undersökning

H 1:100
L 1:400

2024-06-20

G-10-2-06
Sektioner J-J, K-K och L-L, geoteknisk

undersökning
H 1:100
L 1:200

2024-06-20

Bilagor
Bilaga 1 Plan- och sektionsritningar, enstaka borrhål
Bilaga 2 Fältrapport, provtagningsprotokoll och kalibreringsprotokoll
Bilaga 3 Laboratorieprotokoll, Loxia geolab
Bilaga 4 Arkivunderlag, Geoarkivet Stockholms stad
Bilaga 5 Protokoll provgropar
Bilaga 6 Diagram grundvattenmätningar
Bilaga 7 Fotobilaga provgropar november 2024



 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Fältrapport och provtagningsprotokoll 
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F LTRAPPORT MED DAGBOK, GEOTEKNIK 
 

Uppdrag: Lindalshºjden Uppdragsnummer nr: 7287 
Uppdragsledare: Annika Rubensson Ansvarig fªlttekniker: Tony Eriksson 
Bestªllare: Tyresº kommun Fªlttekniker: Tim Envall 

Utrustning 
Modell: Geotech 504 Beteckning: BV0570 
Modell: Geotech 504 Beteckning: B0595 
Kalibreringsdata framg¬r av bilagt kalibreringsprotokoll. 

Utsªttning 
Utsªttning utfºrd med GPS.  

Dagbok 
Datum Vªder Utfºrt arbete 
28/11-23 Nederbºrd minus Etablering, ledningssºk, provtagning 
29/11-23 Nederbºrd minus Sondering, provtagning 
30/11-23 Nederbºrd minus Sondering 
1/12-23 Nederbºrd minus Sondering 
4/12-23 Nederbºrd minus Sondering, installation GV-rºr 
5/12-23 Nederbºrd minus Sondering 
6/12-23 Nederbºrd minus Sondering 
7/12-23 Nederbºrd minus Sondering, installation GV-rºr, avetablering 
 

Omfattning 
Utfºrda undersºkningar inom ramen fºr rapporterat projekt eller projektdel. 

Borrh¬l Metoder Datum Anm. Signatur 
23IT01 JB2 30/11-23 - TEr & TEn 
23IT02 JB2 1/12-23 - TEr & TEn 
23IT03 JB2, VIM 30/11 & 7/12-23 - TEr & TEn 
23IT04 JB2, SKR (M+G) 28 & 30/11-23 - TEr & TEn 
23IT05 JB2, VIM 1 & 7/12-23 - TEr & TEn 
23IT06 VIM, SLB 1/12-23 - TEr & TEn 
23IT07 JB2, SLB 30/11-23 - TEr & TEn 
23IT08 JB2 30/11-23 - TEr & TEn 
23IT09 SLB 1/12-23 - TEr & TEn 
23IT10 JB2, HFA, SKR (M+G) 28 & 30/11 & 6/12-23 - TEr & TEn 
23IT11 HFA, SKR (M+G) 29/11 & 6/12-23 - TEr & TEn 
23IT12 JB2, VIM, MSKR 28 & 30/11 & 7/12-23 - TEr & TEn 
23IT13 JB2 1/12-23 - TEr & TEn 
23IT14 JB2, MSKR 28 & 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT15 JB2, SKR (M+G), GV-rºr 28 & 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT16 JB2, VIM, MSKR 29/11 & 4 & 7/12-23 - TEr & TEn 
23IT17 JB2, SKR (M+G) 29/11 & 4/12-23 - TEr & TEn 
23IT18 JB2, HFA, SKR (M+G) 29/11 & 4 & 7/12-23 - TEr & TEn 
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23IT19 JB2, MSKR 29/11 & 4/12-23 - TEr & TEn 
23IT20 JB2, VIM 5/12-23 - TEr & TEn 
23IT21 JB2 4/12-23 - TEr & TEn 
23IT22 JB2, VIM, SKR (M+G), 

GV-rºr 
29/11 & 7/12-23 - TEr & TEn 

23IT23 JB2, HFA 5 & 7/12-23 - TEr & TEn 
23IT24 JB2 5/12-23 - TEr & TEn 
23IT25 JB2, VIM, HFA 5 & 7/12-23 - TEr & TEn 
23IT26M MSKR 28/11-23 - TEr & TEn 
23IT27M MSKR 28/11-23 - TEr & TEn 
23IT28M MSKR 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT29M MSKR 28/11-23 - TEr & TEn 
23IT30M MSKR 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT31M MSKR 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT32M MSKR 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT33M MSKR 29/11-23 - TEr & TEn 
23IT34M VIM, SKR (M+G) 29/11 & 7/12-23 - TEr & TEn 
Sonderingsresultat ªr redovisat i digital fil *.snd. Provtagningsresultat ªr redovisat i digital fil 
*.prv. Datum fºr utfºrande framg¬r i respektive digital fil. *=Borrh¬lsbeteckning. 

Information ang¬ende utfºrda sonderingsmetoder: 
 

Jord-bergsondering (Jb)  
Borrkronans diameter: 57mm Stift Borrkronans skick: Nyskick 
Spolmedium: Luft Ej lªmpligt med luftspolning i det h¬rda 

materialet, spolstopp, sliter borrkronor 
 

Hejarsondering 
Typ DPSH-A 

Fabrikat Dyna: Gummi Stªnger: Ih¬liga 
 

Viktsondering 
Kontroll av rakhet p¬ stªnger: <1mm/m Spetsdiameter: Nyskick, 34,5-35,0mm 

Tolk anvªnd fºr spetsdiameter Ἠ Spetslªngd: Nyskick, 205mm  
Instªlld vridningshastighet: Manuell Typ av belastningssystem: Vikter 

 

Skruvprovtagning 
Diameter p¬ provtagare 80mm 
Fªltanteckningar redovisas i bilagda provtagningsprotokoll. 
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Grundvattenrºr 
Rºrnamn Diameter Rºrtyp Filtertyp Installation Utvªndig 

tªtning 
Funktions-
kontroll 

23IT15GV 1tum Jªrnrºr Perforerat Fºrborrning Naturlig Snabb 
23IT22GV 1tum Jªrnrºr Perforerat Fºrborrning Naturlig Snabb 
Datum fºr utfºrande, rºrlªngd, filterlªngd och niv¬ p¬ markyta framg¬r av digital fil *.gvr. 

¡terstªllning 
Typ Avser punkter 
Ytlagning: Uppborrat material Samtliga 

H¬lfyllning: Delvis fyllt h¬l Samtliga 

Fyllningsmaterial: Uppborrat material Samtliga 

 

Kontroll och eventuell redigering av sonderingsfiler har utfºrts efter sondering. Kontroll och 
redigering omfattar inmatade fªltkoder och anmªrkningar, exempelvis angiven bergniv¬ vid 
jord-bergsondering. 

Signering av dagbok och fªltrapport: Tim Envall, Tony Eriksson 
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Inställd vridningshastighet: Manuell Typ av belastningssystem: Vikter 

 

Skruvprovtagning 

Diameter på provtagare 80mm 
Fältanteckningar redovisas i bilagda provtagningsprotokoll. 
 

Återställning 

Typ Avser punkter 
Ytlagning: Annat Samtliga 

Hålfyllning: Helt fyllt hål Samtliga 

Fyllningsmaterial: Uppborrat material,  Samtliga 

 

Kontroll och eventuell redigering av sonderingsfiler har utförts efter sondering. Kontroll och 
redigering omfattar inmatade fältkoder och anmärkningar, exempelvis angiven bergnivå vid 
jord-bergsondering. 

Signering av dagbok och fältrapport: Tony Eriksson  
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