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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Gata.GATA

Industrigata.GATA1

Natur.NATUR

Kvartersmark
Restaurang.C1

Pumpstation.E1

Transformatorstation.E2

Drivmedel.G

Detaljhandel utom handel med livsmedel och skrymmande varor.H1

Industri.J

Kontor.K

Parkering.P

Trafik.T

Brandstation.U1

Verksamheter.Z

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Utformning av allmän plats
0.0 Markens höjd över angivet nollplan

vall Vall ska finnas
fördröjning Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av 2730 m³

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 74 meter över angivet nollplan
h2 Högsta byggnadshöjd är 68 meter över nollplanet.
h3 Högsta nockhöjd är 75 meter över angivet nollplan
h4 Högsta totalhöjd är 77 meter över angivet nollplan
h5 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 76.5 meter över angivet

nollplan
h6 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 86.5 meter över angivet

nollplan
h7 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 73.5 meter över angivet

nollplan
h8 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 71 meter över angivet nollplan
h9 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 78.5 meter över angivet

nollplan
h10 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 78 meter över angivet nollplan
h11 Högsta nockhöjd på byggnadsverk är 74 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan

Markreservat för allmännyttiga ändamål
x Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst två meter från och max fem meter från

allmän plats.

Skydd mot störningar
m1 Bygglov får inte ges förrän marken har sanerats till nivån för mindre

känslig markanvändning. Gäller inom användningsområdet.
m2 Fasad som ligger inom 25 meter från Tyresövägen ska utföras i

brandteknisk klass EI 30. Gäller inom användningsområdet.
m3 Byggnader som ligger inom 40 meter från Tyresövägen ska ha

minst en utrymningsväg i riktning bort från Tyresövägen. Gäller
inom användningsområde.

m4 Marken ska kunna fördröja minst 60 kubikmeter dagvatten.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Stängsel får inte placeras inom fem meter från GATA.

Takvinkel
o1 Takvinkeln ska vara mellan 15 och 35 grader. Gäller ej

komplementbebyggelse.

Utförande
Entréer till byggnader inom fem meter från allmän plats ska placeras mot GATA.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Markens anordnande och vegetation

Minst fem procent av kvartersmarken inom varje fastighet ska utgöras av genomsläppliga
vegetationsytor för att fördröja och infiltrera dagvatten.

ILLUSTRATION
Illustrerad fastighetsgräns

Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader (fem år) och börjar gälla från den dag då detaljplanen
vinner laga kraft.
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DETALJPLAN 

Lindalshöjden
Del av Kumla 3:1264
Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Örjan Lindbeck
Planchef

Upprättad i mars 2025 enl. PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2022.

Henrik Nordström
Planarkitekt

Samrådshandling

Godkännande

SHN
Antagande

KS
Laga kraft

Skala 1:1 000 (A1)

Upplysningar

Planavgift har delvis erlagts. Planavgift ska därmed
tas ut för vissa fastigheter vid bygglovsprövning.

Stabiliserande grundläggningsåtgärder kan krävas
för det östligaste byggrättsområdet.
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